Prélogo

Graciagporcomprarestevehiculo

Antes de utilizar este vehiculo por primera vez, por fé¥@este manual cuidadosamente. Este manual aplica paehioslosligeros todo terreno de laseries
BJ2021, BJ2022 y modelaerivados. Este Manual le ayudara a familiarizars@tanto como sea posible con la estructura, diversas funciones y métodasaaia
vehiculo, as€omolasdisposiciones pertinentegla empresa. El usuanerdera etlerechaa haceuna reclamacioporlaspérdidasjueresultandela faltadel uso del
vehiculo deacuerdo con la direccién de esiastrucciones o hacenodificaciones sin la aprobacién de la empresa. Se rechazara cualquier solicitud de garantia
nuestros proveedores servicio autorizados. El contenido de este Manual le ayudara a entender la manera correcta en que el vehiculo puetiose ntamtgnido,
lo que le permite disfrutar de su conducciémakimo.

Este Manual pretende proporcionar al usuario instrucciones para el uso y mantenimiento de los vehiculos todo terrenBJRf, derie BJ2022 y sus
modelos derivados. En cuanto a las configuraciones especificas del vehiculo adquirido, por favor verifique con el contpatn @tiene alguna duda solstealquier
aspecto del vehiculo o de este Manual, por favor, realice las consultag@mcesionario autorizadie BAIC. Linea de servicio: 01(552666460

Dado que esta empresa seguira desarrollando nuevos modelos y mejoras del vebauifm glel rendimiento de los modelos posteriores puede cambiar. Sin
embargo, se hara sin aviso por separado de tales cambios. No utilice la otra edicién de las instrucciones para hacemengrari@quipo o el rendimiento del
vehiculo que comprd, o discrepancias entre los dos asi como para solicitar equipo suplementario. Si hay algoaimm® solseasu vehiculo o este Manual, faor
haga susconsultas en un concesionario autorizado de BAIC.

El conductor debe acatar estrictamente las leyegylaciones aplicables con el vehiculo. Cuando este Manual fue compilado, lasésfamgntos
pertinentegompletamentéuerontenidosencuenta ycumplimiento.Sin embargoalgunasielasentradaslel Manualpuedemo estadeacuerdaonel Gltimo estado
de los reglamentoslgyes en el momento de su compra. Cuando usted re venda el vehiculo, por favor incluya este Manual, para que el siguignéglasu
beneficiarse de la informacion relevantatenida en su interior.



Prélogo

ADVERTENCIA, OBSERVACION,Y CONSEJOSinaseriedesimbolosespecialespareceranonfrecuencigenesteManual.Deberigprestarsatencion
especial a estos contenidos. Hacer caso omiso de estas advertencias puede resultar en lesiones personales o daldos a su vehicu

!;_g_! "ADVERTENCIA" indicaquesi nosesiguela instrucciénoperativagsmuy probablequecausdesionegyraveso inclusola muertecomoresultado;
ﬁ "Nota" implica que la operacion peligrosa o insegura causara legiersemales o dafios en el vehiculo;
B "consejos" proporciona informacidiil.

* Estesimboloindicaqueel equipoo la funcién encuestiéresopcional.

Esta empresa mejora continuamente todos sus modelos de vehiculo. Por lo tanto nos reservamos el derecho a modifiparteuzédjwieiculo, equipos o
especificaciones técnicas en cualquier momento, en beneficio de nuestros clientes Se apreciara su comprension. Tegda insodatacion relativa al alcance de
la entrega, aspecto, rendimiento, dimensiones, peso, funciones de consumo, especificaciones y auto de combustibleesiskaretaromento que este Marfual

impreso. Algunos de losquipos descritos en este Manual pueden no haberse incluido en algunos modelos de vehicbigigeaiaformacion detallada, pdavor
hacer las consultas en un concesionario autorizado de BAIC).

Sin el consentimient@scritodela empresanadiedeber&eproducir fotocopiao traducircualquierpartede estemanual reproduciro guardarestapublicacionen
un sistema electrénico de cualquier tipo copiar mecanicamente o difundir de cualquier otra forma.

La empresaleclargporla presentsolemnementgueserdplenamenteesponsabléela revision,interpretaciory explicaciondeesteManualdel usuarioy que
se reserva todos los derechos e intereses como se establece de Eeleghos de autor, asi como el derecho de revision.

Version:08.2016
BAIC DesarrollointernacionalCo.,
Ltd.
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Conduccion Segura

ConducciénSegura
Instrucciones Generales

Principalmente, esta seccion presenta la

informacién importante, puntos clave de

operacion, sugerencias y precauciones para un
manejo seguro. Para la seguridad de usted y susyilice siempreel cinturon de seguridad.
pasajeros, por favor lea detenidamente y siga las

disposicionegertinentes.

@

-Antes de conducir, se requiere
que el usuario identifiqgue
correctamente  las  partes  del

vehiculo.

-Entender los métodos de
funcionamiento  para cada interruptor.
-Entender métodos de operacion
correcta para el pedal del
acelerador, pedal de freno,
transmision,  sistema  ABS,

volante,
etcétera.

Por favor, asegurese de que llevar est
Manual en el vehiculo. Si presta o vende s
vehiculo a otrapersona, aseglrese de que uste
entregue este Manual al nuevo propietario ¢
usuario.

Ajuste Correctamenteel Asiento SeaConscientede los Peligrosdel Airbag

Mientras el vehiculo estfuncionando, todos los

pasajeros deben poner su respaldo vertical, Mientras que las bolsas de aire pueden jugar un
apropiadamente ajustar la posicion del asiento y apel protector, también al sentado a cerca de ellos
usar un cinturén de seguridad. papel p '

o noproteger adecuadamente a los pasajeros puede
causar lesiones graves o incluso mortales.

El Cinturén de seguridad puede proporcionar la En particular, los bebés, nifios y adultos mas
mejor proteccién en todo tipo de colisiones en 10s pequefioson mawulnerablesPor favor asegtirese
vehiculos. Mientras que las bolsas de aire pueden
ayudar al cinturén de seguridad y también juegan
papel protector, sin embargo estan disefiapas
inflar s6lo cuando su vehiculo encuentra una
colisién frontal de mediaa severamagnitud(dentro

de los 30 ° de la parte delantera, lado izquierdo y No Maneje Borracho

derecho). Ademas, si no se sujeta el cinturon de

seguridad antes de que ocurra una colisién, las

bolsas de aire yeden causar serios dafios al No conduzca siha bebido alcohol. El alcoteduce
conductor o pasajeros. Por lo tanto, aunque Su gycapacidad para responder a camlziowientales.
vehiculo esta equipado con bolsas de aire. ) j ) ) |
Aseglrese que usted y todos los pasajeros siempreéMientras mas bebidehaya consumido, mas lenta
usan correctamente los cinturones de seguridad.  serd su respuesta. Por ltanto, no conduzca

Colocar correctamentetodoslos pasajerosnifios borracho. No permita gue siamigo conduzca
Los nifios debenolocarse correctamente en  cuando este bajo las influencidslalcohol.
asientos especiales, en las plazas traseras en lugar
de los asientos delanteros para garantizar la
maxima seguridad. Si un nifio es demasiado
pequefio para usar un cinturén de seguridad,
asegurese de que estélocado correctamente en
undispositivodeprotecciéninfantil especialmente
Disefiado.

absolutamente de seguir todas las instrucciones en
esteManual.



Controle la Velocidadde suvehiculo

la causa
principal de las colisiones de vehiculos y muertes
Cuanto mayor sea la velocidad, mayor sera e

La velocidad excesiva es

peligro. Este absolutamente seguro de mantener Ia

velocidad dentro de los limites méaximos de
velocidady conduciraunavelocidadmasalla dela

que es conveniente para las condiciones dg
conduccion en el camino.

Mantenga el vehiculoenun buen estadode
conduccion

Los pinchazos o averiasecénicas son muy
peligrosos. Para reducir la posibilidad de este tipg

de problemas, asegurese de que periddicamentg.

Revisa los neumaticos y estado del vehiculo, y s¢

completa el mantenimiento segin se especifica e

la hoja de mantenimiento.

Advertencia ’

Durante la conduccién, no se distraiga por
factores externos, como charlar con los
pasajeros o realizar llamadas telefénicas.
No conduzcacuandosereducesu capacidad

de reaccion. Por ejemplo, las drogas y el
alcohol puedenreducir la capacidadde” una

personapara reaccionar.

Sigaestrictamentela legislaciondetrafico y
las normas de limite de velocidad.

Preste atencion a la posibilidad de reducida
velocidad del vehiculo en cualquief
momento.  Constantemente  mantengg
ajustada la velocidad del vehiculo a Ig
carretera condiciones, de flujo de trafico y
meteorolégicas en el momento.

Conduccion Segura | 0/05)
Corregir la postura del conductor y Ios Pasajeros
La correctda posturadel conductor

La posicion sentada del conductor se relaciona
directamente a la conduccién de seguridad y el
grado de fatiga del conductor.




Conduccion Segura

Para su seguridad y la seguridad de los
pasajeroy parareducirel riesgodelesiones
personaley muerteduranteun accidenteel
conductor debe realizar las siguientes
operaciones:

. Ajustar el volante para que quede una
Distancia de al meno85cm entre el volante

y el pecho.

r Muevael asientohaciaatrasy adelante
a una posicion adecuada, para que el pedal del
acelerador y el pedal de freno puedan ser
completamente deprimidos cuando usted dobla
ligeramentelas rodillas.

* Aseguresede que puedemantenerel punto
mas alto del volante doblando ligeramente el
codo.

Ajuste el reposacabezas para qse borde

Superior borde quede con la parte superior de la
cabezg mantengda parteposteriorde sucabeza
tan cerca dda cabeceracomo sea posible.

Ajusteel respaldaun anguloadecuadpara

que la espalda se apoye completamente contra el
respaldo.

UseCorrectamentel cinturéndeseguridad

Parareducir elriesgodelesioneddurante
un accidente, por favor, asegurese de que los
pasajeros sigan estrictamente las siguientes
instrucciones
* No permita que el pecho se acercar
demasiado al volante. De lo contrario, el
sistema de Bolsas de Aire no puede
proporcionar una protecciéneficazeincluso
puede causarle graves dafios asted.

*  Mantenga ambas manos en la parte
exterior del volante (colocado como
manecillas del reloj 9 y 10 en la mano
izquierda y 3-4 a mano derecha) para
asegurarse que usted puede ver todos los
instrumentos y luces indicadoras en el

panel de instrumentos.

+  Confirme que su pecho este
completamente ajustado con el cinturon de
seguridad.Esto puede reducir con eficacia
losdafiosque puedencausar sila bolsa de
are se activa.

+ Al conducir, no incline el respaldo del
asiento lejos. Asegurese de usar el cinturon de
seguridadcorrectamentey mantenerla posicion
correcta para evitar lesiones durante un
frenado de emergencia.




Correcta Posicidondel asientodel
pasajerodelantero

Paragarantizaisuseguridady parareducirel
riesgodelesionesgl acompafantdeberealizarlas
siguiente®peraciones
+ Ajuste su asiento de modo que hayna
distanciaadecuadantre el pasajeroy el tablero.
Esto asegurara que, cuando las bolsas desaire
activan, proporcione el grado mas eficaz de
seguridad.

. Ajustarel reposacabezaparaquesu
borde superioresta nivelada con la parte
superior de su cabeza y manteterparte
posterior de su cabeza tan cerca de la cabecera
como sea posible.

. Ajusteel respaldgaraquesuespaldase
ajuste a los contornos detespaldo.

+ Useel CinturéndeSeguridad Correctamente
« Coloque ambos pies en la parte frontal del
asiento.

Para reducir el riesgo de lesiones durantg

un accidente, por favor, aseglrese de que g

pasajeros sigan estrictamente las siguienteg

instrucciones:

. El acompafianteno debeestar muy préximo
al tablero . De lo contrario, el sistema
de bolsa de aire no puede
proporcionar una proteccion eficazy puede
incluso causa graves lesiones apasajero
delantero.

. Mientras estén conduciendo , no ponga lo
pies en el tablero, extender las piernas poia
ventana, o se siente con las piernaguzadas
sobre el asiento. Aseglrese dgoner bien los
pies dentro del espacio paralos pies. De lo
contrario, el pasajero delantero puede
lesionarse facilmente durante el frenado de
emergencia o en casale accidente.
Cuando conduzca, NO incline el asiento
demasiado.Asegureseade usar el cinturon de
seguridad correctamente y de mantener Ig
postura correcta, para evitar lesiones
durante el frenado de emergencia.

Conduccién Segura

Correcta posiciénde sentadopara los
Pasajerosdela parte trasera

Paragarantizata seguridady reducirel riesgo

de lesiones en accidentes, los pasajeros traseros

deben cumplir con lasiguientes instrucciones:
Ajustar el repos@abezas para que su borde
Superior esta nivelado con la parte superior de
su cabeza y mantener la parte posterior de su
cabeza tan cerca de la cabecera como sea
posible.

*  Mantenemunaposturade sentadeen posicion
Vertical y mantenga la espalda lo méas cerca
posible el respaldo del asiento.

Poner ambos pies en el pie bien delante del
asientdraseroy mantengdos piescercadel

suelo.

Usarcorrectamentel cinturondeseguridad

Al llevar a los nifios, aseglrese de adoptar las
medidas apropiadas con arreglo a las
disposicionepertinentes.



008 ConducciérSegura

Ajustar correctamenteel reposacabezas

Ajustarel reposacabezamraquesu borde
superioresta nivelado cotea parte superior de su

cabeza y mantener la parte posterior de su cabeza

tan cerca de la cabecera como sea posible.

La posicién mas baja del reposacabezas
en el BJ40 asiento trasero no la posicién
de servicio , asi que antes de usarlo, el
usuario debe ajustar a la altura para
evitar el peligro.

A Advertencia

Si el reposacabezas se retira 0 esta
incorrectamenteajustado, los pasajerosfacilmente
pueden resultar heridos o incluso perecer durante
el frenado deemergencia o en caso de accidentes!
Para reducir el riesgo, asegurese de seguir
estrictamente las siguientes instrucciones:

El reposacabezadebepermanecersiempreen
la posicion correcta y ajustarse correctamente.

El conductor y los pasajeros deben
ajustar sus reposacabezas en la posicién
correcta basada en sus caracteristicas
corporales. El borde superior del reposa
cabezasdebe estar nivelado con la parte
superior de la cabezatanto como sea posible,
y la parte posterior de la cabezadebe ser
tan cerca de la cabeceracomo sea posible

A Advertencia

Mientras el vehiculo esta funcionando, no
ajuste el reposacabezas. Siusted siente que
usted tiene que ajustar su apoyo parala cabeza
después de que ha puesto en marcha el vehiculo,
asegurese de detener inmediatamente el vehiculo
y s6lo empezar a conducir otra vez despuéde
tener el ajuste correcto

El Area delos Pedales

(S6loparamodeloscontransmisiérmanual)

1. Pedaldel Acelerador
2. PedaldeFreno

3. Pedaldel Embrague
4. PedaldeDescanso



(Soloparael modelocon TransmisiérAutomatica)

|

1. PedaldelAcelerador
2.2.PedaldeFreno

Cuando se conduce el vehiculo, asegurese

que los pedales puedan secompletamente

pulsados hasta slimite y volver a su posicion

original, sin ninguna obstruccién en todguebceso.

Cuando el sistema de frenos tiene una falla
el pedal del freno puede requerir mas fuerza par

dar una pedalada y detener el vehiculo.

A Advertencia ‘

Las obstrucciones en los pedales pued€
causaraccidentesgraves,conduciendoa lesiones
graves.

No ponga ningln objeto entre el pie del
conductor u os pedales. De lo contrario, lo
objetos podran resbalarse en el area de pedal
obstruir su operacion . En caso de frenado dg
emergenciau otras situacionesde emergencia,si
el conductor no puede operar el pedal de freng
podria facilmente ser la causa de uaccidente.

Conduccién Segura

Tapete del lado del Pasajero

El tapetedebedeestarfijo y noestorbadurantda
operacion de los pedales del vehiculo

Asegurese de que el seguro se fifamemente

en el tapete del lado delconductor .
No pongaotro tapeteso cubiertassobre el

mismo. Estopuedereducir la carrera del
pedal yobstruir su movimiento.

Si los tapetesseremuevenpara sulimpieza
debe de ser colocado correctamente de
nuevo cuando vuelva a poner en dugar.




Cinturén de Seguridad

Cinturén de Seguridad
Instrucciones Generales
Suvida esmuy valiosa. Porfavor, aseguresele
gue ustedeste usandaun cinturén de seguridad
Esta seccién transmite el mensaje que uso
correctodel cinturénde seguridadConél sepuede
reducir notablemente el riesgo de tener lesiones!
Useun cinturénde seguridadsegunos requisitos
deestemanual Aseguresele queel cinturonde
seguridacestadisponibleparausarencualquier
momento y sin dafios.

A

e

Parareducir el riesgo de lesiones por
accidentesaseguresele que ustedsiga
estrictamente estas instrucciones:

*  No usar correctamente el cinturon de
seguridad o no llevar el cinturén de
seguridad en todo momento aumentara
el riesgo de lesiones graves..

+  Usar correctamente el cinturén de
seguridad puede reducir lesionesgraves
en caso de frenado de emergencia 'y
accidentes. Por razones de seguridad,
cuandousted conduce su vehiculo, usted
y los pasajeros deben usar cinturones
de seguridad en todo momento..

+ Las mujeres embarazadas y personas co
discapacidad también deben usar
cinturones de seguridad. De lo contrario,
estos conductores 0 pasajeros pueds
resultar gravemente heridos. La mejor
manera de proteger a loshebéspor nacer es
proteger adecuadamente a la madrelurante

su embarazo.

+  Cinturones de seguridad sé6lo pueden hace
su papel protector cuando se us:
correctamente. No usar el cinturén de
seguridad o no llevar el cinturon de
seguridad correctamenteaumentael riesgo
de lesiones y muerte.

Antes de conducir, asegurese de que el
cinturén de seguridad estéa colocado
correctamente. Incluso si usted s6lo esta
conduciendo en el trafico urbano, su
cinturén delanteroy los pasajerostraseros
también deben usar sus cinturones de
seguridad para garantizar su seguridad.
* No comparta el cinturén de seguridad
entre dos personas (aunque sean nifios).
Si su nifio se sienta en sus rodillas, y
usted usa un cinturébn de seguridad de

esta manera puede ser peligroso para su
hijo.




Cinturén deseguridad

Cuando Maneje, no se quite el cinturén
de seguridad.

El cinturén de seguridad no debe tener
contacto con objetos filosos (tales como
vidrios, puntasde boligrafosetc.)ya que
estos pueden causar lesiones.

El seguro del cinturén debe de estar
abrochadocorrectamenteinserte hastael
fondo del seguro.

Ponerse el cinturon de seguridad de
maneraincorrecta afectarasufuncion de
seguridad

Antes de ponerse el cinturén de
seguridad aseglresede quitarse ropa
floja (como gabardinas), asi sepreviene
que seafecte el ajuste entre el cinturén
de seguridad y el cuerpo para no
perder su funciéon de seguridad

El cinturon de seguridad debe de estar
limpio todo el tiempo, ya que de estar sucio
puede afectarse su funcion de retraccion

Incluso las embarazadas deben usa
cinturones de seguridad. El cinturén de
seguridad debe estar tan cerca de la cader
como sea posible, con el fin devitar que se
ejerza presion sobre el abdomen.

Las mujeres embarazadas debensentarse
en el asiento trasero y permanecertan

derecha como le sea posible. Del
permaneceralejado del volantey tablero de
instrumentos. Esto puede reducir el dafio &
lamadre y el bebé en caso de una colisidtel
vehiculo,o cuandose disparala bolsade aire
Si los pasajeroscorrectamenteno usan los
cinturones de seguridad, los cinturonesle
seguridad no pueden hacer su papel de
proteccioncorrespondiente.

Se debe escucharun chasquido durante el
cierre del cinturén, si encuentra papel u
objetos similares puede no lograrse atierre.

Si el cinturén de seguridad esté roto o
dafiado,asicomoel segurodondeentra o
hay dafio al cinturén de seguridad o
mecanismo de retraccién, se pueden
causar graves heridas en caso de
accidente, por lo tanto revise
frecuentemente el estado de todos los
elementosdel cinturén

No intente reparar, ajustar, instalar o
retirar los pretensores pirotécnicos o  los

otros componentes del cinturén de
seguridad. Nointente realizar cambios enel
cinturén de seguridad de cualquier manera.
Los componentes del cinturén de segurida
s6lo pueden ser instalados, reparados
retirados por un concesionario autorizado

de BAIC.
Después de un accidente, aseglrese de g
cualquier cinturon de seguridad dafiadoo

deformado haya sido reemplazado en u
concesionario autorizado de BAIC. Incluso
si no hay ninguna deformacién aparente er
los cinturones de seguridad, estos se debe
cambiar. Ademas, también Asegurese d
comprobar el dispositivo de fijacién del
cinturén de seguridad.




02 Cinturén de Seguridad

Las otras seccionesde este capitulo le Principios Fisicosde las ColisionesFrontales
explicardconmayordetallecomoaumentasu

seguridad al maximo.

Sin embargo, tenga en cuenta que incluso
cuando se utiliza correctamente el cinturon de
seguridad y en las bolsas de aire han Bitladas,
todavia no es posible descartar completamente el
riesgode muerteen accidentes ghoquesviolentos
devehiculo.

Por qué sedebeusar el cinturéon de
seguridad?

Las otras seccionesde este capitulo le

explicardn con mayor detalledmo aumentar su . . . . Los pasajeros que no ajusten sus cinturones
Al conducir, el vehiculo los pasajeros tienen ) . )
seguridad al méaximo. . PR . ) de seguridacho se"unifican” con elvehiculoen un
b | energia (energia cinética). La intensidad de esta solo cuerpo. Por lo tanto, durante una colision
Sin embargo, tenga en cuenta que incluso . . . . )
”g 9 q 3 energia depende de la velocidad del vehiculo y la ) . ,
cuando se utiliza correctamente el cinturén de frontal, los ocupantes del vehiculo continuaran

) ) o masadelos pasajeros bordo.Cuantomayorseala . L, .
seguridad ya bolsadeaire ha sidoinflada, todavia avanzando a la velocidad de la colision pEhcipio

. ) velocidad yla masa, mayaserala energia liberada . L ) .
no es posible descartar completamente el riesgo de . fisico de colision en este ejemplo saplica a
i } ) en caso de una colision. Entre estos factores, la =~ .
muerteo lesiones ewasode accidentesiolentos y . Lo - colisiones de vehiculos frontal y todos ladros
velocidaddel vehiculojuegaun papeldecisivo.Por }
choqueduertes. tipos de choque.

ejemplo,cuandola velocidaddel vehiculoaumenta
de25 Km/ha50Km/h, la energizinéticaliberada

aumentara cuatro veces.




Consecuenciasle no usar el cinturon de
seguridad

Mucha gente cree gu#urante una colision
del vehiculo, puede utilizar sus manos pamateger
su cuerpo yasi evitar lesiones. jEstees un
malentendido!

Durante una colision de vehiculos, inercia
seguird a impulsar a todos los ocupantes del
vehiculo que no usen el cinturén de seguridad, el
avance de los cuerpos continuaran el movimieto
interior del vehiculoa la velocidadde la colision.

Sin embargo, en este momento, el vehiculo no
continuard con el movimiento. Por lo tanto,
cualquier ocupantes que no abrocheisturon de
seguridad, puede resultar gravemente lesionado.
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Incluso si la velocidad del vehiculo es baja, Los pasajeros traseros también deben usar
la fuerza que actla sobre el cuerpo humano escinturones de seguridad correctamente. De lo
todavia muy grande durante una colision. contrario, ellos seran lanzados violentamente hacia

No hay forma para que los ocupantes del adelante durante una colisién. Los pasajeros
vehfculopuedarutilizar susmanosparaprotegerse.  traseros que no llevainturén de seguridado sélo
Cualquiera delos ocupantes del vehiculo que no  pueden resultar lesionados, también ponen en
ajuste sus cinturones de seguridad serd lanzadospeligro a otros ocupantes dentro del vehiculo.
hacia adelante. Una vez que colisiones con
cualquier objeto dentro del vehiculo, se pueden
ocasionar lesiones graves.
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m Advertencia ’

*  NO usesusmanospara protegerseen

caso de una colision. Esto puede causarle

lesionesgraves usted

*  Nohayforma dequela bolsadeaire realice

la funcién del cinturén de seguridad.
Independientemente de si el auto est|

equipado con bolsas de aire siempre dej

utilizar el cinturébn de seguridad en todo

momento de la manera correctamente.

Los pasajerostraseros siempredebenutilizar el

cinturén de seguridad

Usar cinturones de seguridad correctamentg

puede mantener el conductor y los pasajeros en

posicion correcta y reducir las lesiones, también e
usar correctamente el cinturon de seguridad pued
evitar que el conductor y los pasajeros Continuer
moviéndose de manera descontrolada y se pongd

en peligro.

El cinturén de seguridad puede absorber Ig

mayorpartedela energiainéticageneradalurante
una colisibn Ademas, la zondeformabley otros
sistemasle seguridacpasivadel vehiculoal mismo
tiempo absorben la energia generada encolision
y el trabajo en sinergia con el cinturén sieguridad
para reducir ain mas las posibl&siones para el
conductor y los pasajeros.

a

[
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El cinturén de seguridaddebeserusado

en la posicion correcta

Compartir un cinturén de seguridadentre
dos personas es prohibido, incluso si son
nifios.

ARl BSSRIESS IE R htado
usar un cinturén de seguridad a lo largo de
su viaje. Nunca desabroche el cinturén dg
seguridad durante su viaje. Esto puedg
conducir a accidentes y lesiones.

No dafieni sujeteel cinturén de seguridad
ni permita que entre en contacto con
bordesafilados que puedancausar dafio.

Al usar el cinturén de seguridad,
intente evitar elusoderopa sueltay
gruesa (o procure quitarsela si le es
posible)conelfin de evitar que se
afecteel ajusteentre el cinturén y el
cuerpo.

Asegurese de mantener siempre el sistema
cinturén de seguridad limpio y en buen
estado.No deje quetierra oliquido entre enla
hebilla o en contacto con el cinturén de
seguridad.

El retiro no autorizado del cinturén de
seguridado sureparacion estaestrictamente
prohibido.




Luz deADVERTENCIA delCinturén de
seguridad desabrochado
UsoCorrecto del Cinturon de Seguridad

Usar Correcto del Cinturén de Seguridad

Delantero

Si el interruptordeignicién seenciendepero
el conductor no abrocha el cinturén de seguridsd,
encendera la luz indicadora de cinturon de Ajustar correctamenteel asiento delantero
seguridad en la pantalla del panel de instrumentos. Y su cabecera. Tire del cinturén deguridaddesde
Si el conductomo abrochael cinturondeseguridad €l retractor, hasta que inserte el cierre dielturon
y la velocidad del vehiculo supera los B®metros en la hebilla y apriete el cinturén dseguridad.
por hora, o cuandoel vehiculo se mueve hacia Cuando el pestillo esta bloqueadalentro de la

adelanteunadistanciade 500mo méasde 60 hebilla, se escuchara tsonido de clic.
segundosa una velocidad de 25km, luz de

La longitud del cintur6n de seguridade
ajustard automaticamente segln sposicion
tamafio y asiento del cuerpo. Easo de frenadale

El pasajero del asiento delantero también emergencia o colision, el tensor apretargieturén
esta provisto de cinturén de seguridad con alarma de seguridad.Si usted se inclina hacia
para advertir a los pasajeros del uso correcto del adelante demasiad@pido, el tensor serd también
cinturén de seguridad. apretado.

advertenciseencenderdacompafiandanaalarma
audible.
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Mueva lentay suavementee! cinturén de
seguridadpara permitir que este se acomodey

puedamoversdibre nuevamente.

Asegurese de sacar el cinturén de seguridad
después de que ha retraidompletamente. Si el
cinturénde seguridacho puedeserfueradeltensor,
primero de mayo tienes que tirar del cintur6n de
seguridad con fuerza y suéltalo. Después de esto,
podras suavemente tire el cintur6n de seguridad
fuera el tensor.

cinturébn de

Si no puede extraer el
seguridad, debe prestar atencion a la segurida
en la conduccion e ir inmediatamente a u
concesionarioautorizado de BAIC a querevisen
el cinturén de seguridad.




0Jls Cinturdn de Seguridad

Usarel cinturén deSeguridadTrasero

Ajuste el repos@abezas del asiento trasero
si es necesario,Siénteseerguido en el  asiento
traseroy que la espaldase ajusteal respaldodel
asientdo masposible.Tire el cinturondeseguridad
fueradesde el tensoen la parte superior ddado
mas cercano,inserte el cierre del cinturon en la
hebillay ajusteel cinturénde seguridadCuandoel
pestillo esta bloqueadodentro de la hebilla, se
escuchara un sonido de clic.

Advertencia ’

En caso deaccidente, el no usar
correctamenteel cinturén de seguridadhara
imposible que el cinturén de seguridad
desempefiar su papel protector, causando
lesioneggraves.

So6lo cuando elpasajero esta en la posicion
correcta sentado y lleva puesto el cinturén de
seguridad correctamente puede el cinturén de
seguridad desempefiar plenamente sipapel.

El pestillo del cinturén de seguridaddebe
corresponder con la hebilla y e introducirse
correctamente.

Los otros puntos de atencién sobre el usi
de cinturones de seguridad traseros son Io|
mismos que los de los cinturones de seguridg
delanteros.

Consejos ‘

PosiciénCorrecta del Cinturén de
Seguridad

En el disefio de cinturon de seguridad se ha
tomado en cuenta la estructura 6sea del cuerpo
humano (por ejemplo, pelvis, esternén y los
hombros).

El papel protector del cinturén de seguridad
sélo puede entrar en el juegompleto cuando se
usa correctamentélna posturale pie o no sentado
correctamente reducird el papel protector de la
correa de asiento y facilmente podria causar
lesiones graves. Si las bolsas de aire se activan en
caso de accidente, el impacto de la bolsa de aire
puede causar lesiones graves a cualquier ocupante
que no se encuentre una postura de sentado
apropiada.



El papel protector del cinturén de seguridad
s6lopuedeentrar enel juegocompletocuandoel
respaldo esta en posicion vertical y el cinturén
de seguridad esté correctamente enganchado.
En caso de accidente, usar un cinturén
incorrectamentepuedeocasionargraveslesiones
a los pasajeros!
+  El cinturén de seguridad debe pasar sobre
la parte media de los hombros de los pasajeros.
NUNCA le de vuelta al cuello.
+  Elcinturén deseguridaddebeconservarsu
forma plana y abrocharse en el cierre de la
derecha sobre el pecho delisuario.
*  El cinturén de seguridaddebepasarsobre
el area pélvica del usuario. No lo presione
contra el estomago. El cinturén de seguridad
debe permanecer plano, cerca de la zona
pélvica y ajustarse segun seaecesario.

Si el cinturén de seguridad no se abrocha
{o suficiente mente firme y se desplaza hacia el
estdbmaga cuello puedecausarlesionesseriasa
lospasajeros.

Ajuste dela altura del cinturon de seguridad

i
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Utilice el dispositivo de ajuste de altura del

Cinturén de Seguridad

Para ajustarla altura del cinturon de
seguridadhacia arriba, suba directamenteel
dispositivo de ajuste de altura del cinturon de
seguridad hasta que se localice en la posicién
correcta.Lasinstruccioneparaajustarel cinturén
hacia abajo las areas siguientes:

1. Fijeelelementguiadelcinturénde

seguridad.

2. Mover hacia abajo el elemento guia y ajuste el
cinturén de seguridad a una posicion que se adapte
a su cuerpo.

3. Suelte el elemento guia del cintur6n de
seguridad.

4. Después de ajustar la altura del cinturén de

cinturén de seguridad para ajustar la posicion del seguridad, tire el cinturon de seguridad y verifique

cinturén deseguridachacia arriba yabajoParaque
el cuerpoguedequedamjustadale maneraorrecta

si el elemento guia esta fifirmemente.



0kks Cinturdn de Seguridad

z,Cc')modebencoIocarseeI Cinturén de
Seguridadlas mujeresembarazadas?

Si es una mujer embarazada, lmejor

Al conducir, debe manteneruna postura
de sentado en posicion vertical y muéhecia atras
el asiento del conductor en una posiciadecuada
para asegurar que puede operlibremente el
vehiculo. Si estd sentado en elsiento delantero,
asegurese de que moveradiento hacia atras tanto
como sea posible, ya que esto reducira el riesgo
de lesiones para lmadre y feto durante una colision
cuandose inflen las bolsas de airerontales.

En cada control prenatalaseglrese de
preguntar al doctosi es todaviaaconsejablepara
usted conducir.

manera de protegerse a usted y su feto es que use

siempre el cinturébn de seguridad correctamente

cuando se conduce o esta sentada en el asiento del

copiloto y haciendo que la parte de la cintura del
cinturén de seguridad pase por encima de sus

caderas tan bajas como sea posible.

Desabrochandcel Cinturén de Seguridad

1. Presioneel boténrojo dela hebilla,y el broche
sera automaticamente expulsado.

2. Mantenga el broche y jale ligeramente, el
mismo  esto activara el mecanismode
retracciondel cinturén de seguridad



Advertencia

Al conducir queda estrictamente
prohibido, desabrochar el cinturon de

seguridad, conelfin deevitar lesionesgravesen
casodeaccidente.

Nota

+ Antes de que el vehiculo este
detenido completamente se prohibe
desabrochar el cinturén de seguridad.

+ Al desabrochar el cinturén de seguridad

es necesario retraer el cinturén deseguridad con

la ayuda de su mangara evitar que el cierre del

metal de la correa pueda herir a losgpasajeros en
caso de que el cinturon de seguridad que
contraiga rapidamente.

Retractor del Cintur6n de Seguridad

Todoslos asientosdelanterosiel vehiculo
estan equipados coretractores de cinturén de
seguridad. Cuando ocurren colisiones graves
frontales o traseras, el sensor activara el retratgor
cinturén y el retractor apretara el cinturon de
seguridad en la direccién de la contraccion y
restringir4 el movimiento de los pasajeros.

El dispositivoexplosivo,los pretensoresdel
cinturénde seguridadsélopuedeutilizarseunavez.
En el caso de una colisién frontal menor, colision
lateral o posterior colision, vuelco lateral o un
accidentesin notablesde accionfrontal, el retractor
de cinturén de seguridad posiblemente no se
activara.

> Nota ]

«  Cuandoseactiveel retractor pirotécnico,
se emite una cantidad pequefia de humo.
Esto es una normal y no indica que e
vehiculo se esténcendiando. No hay que
preocuparse.

*  Cuando se descarta el retractor del

cinturon de seguridad, deben

respetarse las normas de segurida
pertinentes. Los Concesionarios BAIC
autorizados estan familiarizados con lag
normas de seguridadpertinentes, y pueden
proporcionar un servicio de consulta
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Si cualquiera de las siguientes situaciones
ocurre, por favor contacte con un concesionario
autorizado de BAIC tan pronto como sea posible:

* Se dafi6 la parte delantera (marcada en la
figura), yel retractor del cinturén deeguridad
nofunciona.

+  El retractor de cinturén de seguridad o sus
partecolindanteestarrayadosrotoso tienen
otrosdafios.
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Retractor de cinturdn recicladoy disposicion

El retractor de cinturén de seguridad es
parte del sistema del sistema del cinturon de
seguridad de asiento. Todas las operaciones eh
retractor del cintur6n de seguridad o la
eliminacion del retractor del cinturén de
seguridad, segun se requiera para la reparacién
de otras piezasdel vehiculo, deberan llevarse a
cabo por un concesionario autorizado de BAIC.
De lo contrario, podrian causar dafios para el
cinturén, y el retractor del cinturén de seguridad
puede no funcionar normalmente durante un
accidente.

Para evitar lesiones personales o la
contaminacién ambiental, todo desmantelado
del cinturon de seguridad o su retractor debe
desecharsede conformidad con las leyes vy
reglamentos  pertinentes.  Los
Concesionarios autorizados BAIC que estan
familiarizados con las normas de seguridad
pertinentes pueden proporcionar un servicio de
consulta.

+ Todaslasoperaciones ddos retractores

+  Cada retractor del cinturén de

La falla para reparar el cinturén de seguridad
retractores remplazar lo que sea necesario \
revisado porun taller de reparacion autorizado
BAIC o personal profesional o no utilizar
correctamente los retractores del cinturén de
seguridad con arreglo a estas disposiciones es
destinada a aumentar el riesgo de lesiones pq
accidentes.

La reparacion no autorizada, retiro o
instalacion de cinturones de seguridad d
componentes de retractor del cinturén de
seguridad esta prohibido.

delcinturon de seguridad y cinturones
de seguridad, incluyendo aquellos para
quitar componentes del sistema para
permitir la reparacién de otras piezas
del vehiculo debenser llevado a cabo
por un concesionario autorizado de
BAIC.

seguridadsolo puede activarse una
vez. Todos losque sean activados
debenremplazarsepor uno que no
haya sido activado.




Sistemade Bolsasde Aire

Instrucciones Generales

El usecorrecto del cinturon de seguridad puede
reducir con eficacia el riesgo de lesiones por
accidentesParaactivarel sistemalebolsasdeaire

y estas puedan desempefiar plenamente su papel
protector, el conductor y los pasajeros deben usar
suscinturonesleseguridactorrectamentantesde
arrancar el vehiculo. El conductor debe ajustar
correctamente el asiento del conductor y volante,
asi como la posicion de apoyo para la cabeza y
usarunasilla adecuadparaprotegeralos nifiosen
elvehiculo.

AAdvertencia

El polvo emitido cuando la bolsa daire se
despliega puede irritar los ojos y la piel,
También puededesencadenamlasma enpersonas
susceptibles. Después de que ha desplegado
bolsa de aire durante un accidente, utilice agus
tibia y jabén suavepara limpiar la piel expuesta
al polvo.

El papeldelasbolsasde aire

Cuando un vehiculo esta implicado en una
grave colisién con un obstaculo,la bolsade aire
se abrira rapidamentehacia fuera creando un
cojin de aire completamenteinflado para evitar
dafios de choque para el conductor y los
pasajeros como resultado de iaercia.

En caso de colisiones de€hiculograve, las
bolsas de aire se desplegaran rapidameeatdrode
un periodomuy corto de tiempo. Por lo tanto, el
conductor y los pasajeros debemantener la
posicién sentada correcta y usar suisturonesde
seguridad correctamente para evitar lesiones
graves. En caso de una colisi¢molenta, cualquier
pasajero queno esté usando su cinturén de
seguridadpuede ser arrojado hacia adelante.
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El rapido desplieguede las bolsasde aire.[]]
Puede causar lesiones o la muerte deplasajeros.

Estoesparticularmenteiertoenel casodelos
nifos.

El conductor y los pasajeros se deben
manteneto maslejosdelasbolsasdeairefrontales
como seaposible. Esto protegera efectivamente
porque la bolsa de aire se inflara completamente
después de disparo.

Los factoresquedeterminan si sactivan las
bolsas de aire son el angulo de colision y la
magnitud de la energia de la colision cuando se
produce un accidente. Si el angulo de colisién y la
magnituddela energia déa colision medidgor la
unidad de control en el momento de la colisg@an
por debajo del umbral de encendido deifadad de
control, el sistema no activara las bolskesire. Por
lo tanto, inclusasi hayunvehiculocon grave dafio,
no significa que siempre setivara enla bolsa de
aire .
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Los factores que determinan si la bolsa de
aire se activa o no en el momento de la colisie
relacionan con la magnitud de la energiade la
colision, el tipo de accidente, colision angulo y
velocidaddel vehiculoy obstaculo.

Si el chasis sufre un golpe severo durant
la conduccion del vehiculo, la bolsa de aire g
puede abrir como resultado del mismo. Parg
evitar la apertura inesperadade la bolsade aire,
tenga cuidado al conducir en terrenos sin
pavimento ono disefiado parala conducciéndel
vehiculo.

Por quéestanimportantes usar cinturones
de seguridad e ir sentado en la postura
correcta

Para que las bolsas de aire logren su mejo
papel protector cuando se dispara, es necesario g
los ocupantes del vehiculo usen sus cinturones d
seguridad correctamente y tengan una posicio

correcta de sentado.

Parasupropiaseguridad/ la seguridadie
los pasajeros, preste atencion a las siguientes
cuestiones antes de conducir:

Siempreuseel cinturénde seguridactorrectamente

Ajystecarrectamentka posiciéndel asiento
dgf conductor y (5 vg?gnte.

AéLfstarcorrectamentlaposiciéndelasiento
delacompanante.
Ajustarcorrectamentel reposacabezas.

El usadegsientosdecuadoparagarantizata
seguri ag éeqos nlrems qucfwaa]%n en eIa
vehiculo.

n

G
e

El lanzamiento de labolsa de aire sucede
muy rapido. Si usted no se en la correcta d
sentado la bolsa es lanzada, podria lastimars
atalmente. Por lo tanto es necesario asegurg
gue todos los pasajeros mantengan la postur
correcta sentado durante todos los viajes.

En caso de emergencia frenada o colisior
cualquier pasajero que no lleva cinturones de
seguridad puede ser lanzado en el espacio
lanzamiento de la bolsa de aire. Cuando sactiva
la, bolsa de aire esto puede conducir desiones
fatales a los pasajeros. Esto eparticularmente
cierto para los nifios.

Mantenga lo mas lejos de las bolsas d&re
frontales como sea posible. Sélo hay unaanera
para que las bolsas de aire frontalespuedan
inflarse y desempefiar su funcion protectora
durante un accidente.
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Si se producenlos siguientessintomas,
muestranque el sistemaestadefectuosoy los
sistemas de proteccién y bolsas de aire no pueden
funcionarnormalmentesn casodeuna colision En
‘ tal caso, usted debe ir a un concesionatritorizado

El PeligrodeInstalar una Silla Infantil en Luz de Aviso de Averia dela Bolsade Aire
el Asiento Delantero

de BAIC para que lo revisen :

’ 1.Cuando el interruptor de ignicion esta en la
posicion"ON", laluz deavisodeaveriadebolsasle
aire no parpadea.

2.Cuando el interruptor de ignicién esta en la

posicion"ON", laluz deavisodeaveriadebolsasle
aire se enciende durante ursegundos y no se
apaga

3.3. mientras el vehiculo esta funcionando, se

enciendda luz deavisodefallo delasBolsagle
aire.

La luz de advertencia de fallo teebolsa de M Advertencia
Esta prohibido instalar un asiento infantil  4ire enpaneldeinstrumentode alertara dos fallos

mirando hacia atras en el asiento @@lsajero  qn |as bolsas de aire y los pretensores de cinturd,
delanteroEn casode accidentela bolsa deaire del deseguridad.

pasajero delantero ejercerd un gran impacto en el
asiento del nifio y puede causar lesiones fatales al
nifio.

Si el sistema esta defectuoso, las bolsas
aire no sera capaces de realizar su funcién d

. L 3 seguridad
Cuando el interruptor de ignicion esta en la

posicion "ON", la luz de advertencia se encendera
parpadeara unas®veces antes de apagarseqle
indica que el sistema estd funcionando
normalmente. Cuando el interruptor de ignicion
estd en la "ACC" o "posicion OFF", la luz de las
bolsas de aireno funciona.
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ReparacibnMantenimiento y Desecho

Correcto de las Bolsas de Aire

Los componentes del sistema de bolsas d
aire estan instalados en diferentes partes alreded
del vehiculo. Todas las operaciones del sistema d
bolsas de aire o las operaciones que requieren
remocion de componentes de su sistema. Pal
permitir la reparacién de otros componentes de
vehiculo acuda a un concesionario autorizado d
BAIC. Delo contrario,podriadafiarses| sistemade
bolsas de aire. Como resultado, en caso d
accidente, el sistema puede anormalmente activg
las bolsas de aire o dejar sin activarlas bolsasrde

Para desguazar el vehiculo entero o
componentesdel sistema de bolsas de aire,
cerciéresede seguir las normasde seguridad
pertinentesConcesionario8AIC autorizadogjue
esténfamiliarizadoscon las normasde seguridad
pertinentes pueden proporcionar el servicio.

£ Si las reparaciones no son realizadas pd
3técnicos especializados en un concesiona
autorizado de BAIC. Se aumenta el riesgq
e potencial de lesiones. Esto gsorque el sistema
N0 puede activar las bolsas de aire
desencadenar cuando no sea necesario en caso
aaccidente, por lo tanto se pueden causdesiones
graves o incluso la muerte a lopasajeros.

=

b No pegue nada sobre el volante o la

*  cubierta de plastico suave del tablero
del lado del pasajero o intente colocar
I cualquier cosaen las areas descritas.

No instalar dispositivos tales como un
soporte para teléfono celular en el
* conjunto de las bolsas de aire.

NO fijar elementos como soportes de
blocks de notas o de teléfono en el
parabrisas sobre la bolsa de aire del lado
del pasajero delantero. De lo contrario, Si
se activa la bolsa de aire frontal del lado
del pasajero,estosarticulos puedencaery
causar lesiones al conductor y los
pasajeros.

Cuando limpie el volante o el tablero de
instrumentos , utilice so6lo un pafio secoo
humedo. No use un agentede limpieza que
contengan solventes para limpiar la
superficie de la consola o el conjunto de |3
bolsas de aire. Esto es debido a que |
solventes pueden causar el
desprendimiento de estos componente
Cuando se activa la bolsa de aire , ghlastico
roto puede causar lesiones graves.

Las bolsas de aire solgpueden ser
utilizadas en una ocasion si estocurre
todos los elementosdeben de remplazarse

No intente remplazar reparar o remover
ninguno deloscomponentegieaire usted
mismo

Todas las operaciones de la bolsa
de aire o para quitarla bolsa
de aire para la reparacion de otros
componentes del vehiculo (por
ejemplo, elvolante) deben realizarse
por un concesionario autorizado de
BAIC. Esto es porque concesionarios
BAIC autorizados estan equipados
con herramientas especiales,
documentos de servicio y técnicos
especialistas calificados.!
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Advertencia Bolsasde Aire Frontales W m

- Noseolvide deir aun distribuidor
autorizado BAIC

para revisar y reparar el sistemade bolsas
de aire.

+ Nointente volver a colocarel parachoques
delantero o las estructuras del cuerpo del
vehiculo usted mismo

Si desea vender el vehiculo, por favor
comente ahuevo propietario que el vehiculo esta
equipado con un sistema de bolsas de aire yglee
él/ella conozca la fecha de reemplazo dbdésa de
aire y sus componentes.

La bolsadeaireparael pasajeralelantercse

Si el vehiculo es desechado, a botmaire Las bolsas de aire | conductor estan NStala dentro del tablero de instrumentos encilea
debedeserdesplegada planteargosiblegiesgos. ) para ! concuictor estan guantera y su posicion estd marcada con la
Por lo tanto, antes de desechar el vehiculo, situadas alcentro del .\.lo-lante.'. su posicién es palabrd AIRBAG".
asegurese de preguntar a personal especializadom"’"cad"’l con |a palabra "Airbag Si el pasajero asume la postura correcta
como desplegar las bolsas de aire en condicidees sentado y correctamente sujeto a su cinturén de
seguridad. seguridad, cuando el vehiculo sufre un impacto

severo, la bolsa de aire frontal proporciona una
proteccion adicional a su pecho y cara.
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El sistemade bolsasde aire constade tres
partes

En caso de una colision frontal grave , las

bolsas de aire frontales actuaran como un

- Controlelectrénicoy dispositivodemonitorizacion complementode cinturén de tres puntos y
- Dosholsagleairefrontalescongeneradoredegas. Protegeran la cabezay el pecho del conductor y el

+ Laluzdeavisodeaveriadebolsadeaireque
estéa situada en la pantalla del centro de
informacién del panel de instrumentos

pasajeralelantero.
El sistema de bolsas dgre no puedecemplazarel
cinturén de seguridad. Es s6lo una partesigiema

Las bolsas de aire son supervisados por el de seguridad pasiva del vehiculo. Nota:sedtema

sistema de monitoreo electrénico de la unidad de de bolsas de aire puede desempefiar pmpel
control de la misma. Cuando el interruptor de Protector en la mayor medida cuando @hturén

ignicion esta en lposicion "ON", la luz de avisde

esta correctamente sujetado y relposacabezae

averia de la bolsa de aire se encenderan durantedjustacorrectamentePorlo tanto,

algunos segundos y luego se apagara después
completar un ciclo de auto comprobacion.

A

FALY

*  Aun siseequipanbolsasdeaire lospasajeros
que no usen el cinturén de seguridad o lo

usen de una forma incorrecta, pueder
obtener serias lesiones cuando las bolsas
aire se despliegan. Se aconseja seriamer]
que los pasajeros usen el cinturén d
seguridad siempre

e

La implementacion o la contraccion de la
bolsa de aire frontal se completa dentro de ui
periodo muy corto de tiempo. Lasbolsas deaire
no puededesempefiarun papel protector contra
impactos secundarios que puedan ocurrir
posteriormente.

Para asegurarse de que la bolsa defeirgal
se pueda implementar correctamentelgsplegar,
no debe haber ningln objeto bloquentre la bolsa
de aire frontal y el pasajero.

Estd prohibido colocar cualquier objeto
cerca o sobre el volante, el tablero y el conjunt
de bolsas de aire , dentro de la consola, o p
encima de la guantera del lado del pasajerdzsto
esporque, cuando el vehiculo estdmplicado en
una colision lo suficientementegrave como para
desplegar ella bolsa de airegstos objetos puede
volar y causar lesiones.
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¢Como Trabajan Las Bolsasde Aire Frontales? En caso de colisién frontal grave, las dos Advertencia 1
Ts

bolsas de aire delanteras y el cinturon de seguridafi’s; e| conductor o los pasajeros no estan usang
trabajaranpara brindar proteccion. sus cinturones de seguridad correctamente 0 n
han podido adoptar la postura correcta sentado,
se pueden producir lesiones graves o incluso
- - muerte puede ser causada en caso de accident
Las bolsasde aire frontales no sirven para

proteccion contra impactos menores. Traseros| | * El conductor y los pasajerosdeben

impactos frontales o impactos laterales . N Aseguresede usar sus cinturones de
seguridad correctamente y ajustar su

tampoco se desplegaran durante el vuelco ds postura sentada antes de comenzar un
vehiculo. Las bolsas frontales no desempefig viaje.

ninguna funcién cuando el vehiculo hace ung . | duci dei .
frenada d . ol d Al conducir, no deje que otros pasajeros
renada de emergencia o corre a lo largo de uj (nifios), animales u objetos que ocupan el
camino lleno de baches... espacio entre el acompafante y las bolsa

de aire. No cubra ni pegue nada a la
superficie del volante o eltablero.

* Si se disparan, las bolsas deaire se
En caso de colisién, la unidad de control de contraeran rapidamente y no bloquearan

bolsas de airesupervisara la desaceleracion o la vista del conductor.

aceleraciéon causada por la CO|ISIOI’-1 y determinar si - No intente reparar, ajustar o volver a
deben desplegarse las bolsas de aire frontales. montar cualquier parte de las bolsas daire
Si funcionan las bolsas @ére frontales sera frontales.
determinado, npor la velocidaddel vehiculo, sino L .
. L . . L + Lasbolsas de aire s6lo pueden serctivadas
por elobjeto decolision, ladireccion dda colision una vez. Si una bolsa de aire ha sido
y la tasa de deceleracion del vehiculo. Por lo tanto, disparada accidentalmente usteddebe de ir

a un concesionario autorizadoBAIC para

Igun lisiones menor n r lesion
algunas colisiones menores pueden causar lesiones reemplazaria.

porque no se desplegaron las bolsas de aire
frontales. Por el contrario, algunos dafios
estructurales relativamente pequefios pueden
resultar en el despliegue de las bolsas de aire
frontales.
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[Psi cualquierade las siguientessituacionese - La parte central de volante o el tablero de Desplieguedelas Bolsasde Aire
presentapor favor pdngaseen contactaconun instrumentos del acompafiante (area indicada
concesionari@utorizadade BAIC tan pronto por la flecha en la figura) esta rayado, rotha
como sea posible: sufrido cualquier clase de dafideterioro.

* Una bolsa de aire frontal ha sido inflada.

* La parte delantera delehiculo (parte de la
sombra el figura) tiene un accidente, pamse
infla las bosas de aire frontales.

* Las bolsas de aire frontales d#splegarse
momentaneamente aplicardn una fuerza muy
grande, acompafiada por un sonido muy fuerte. La
bolsa de aire delantera al desplegarse, junto con el
cintur6n de seguridad del sistema, restringe la
distancia del movimiento del pasajero delantero,
reduciendo asi el riesgo de lesiones en la cabeza y

eltronco.



@

Después de que se desplieguen las bols
de aire algunos componentes estaran caliente
no los toque hasta que se enfrien.

Las bolsas de aire estdn especialmente
disefiadapararealizarla descargale gas en forma
controlada bajo la presion del cuerpo de los
ocupantes del vehiculo y apoyar la cabeza y parte

Posiciénde Sentado

Para garantizar la mejor funcién de
protecciéon, durante impactos ,se deben
desplegarlas bolsas de aire frontalesdentro
de cierto periodo de tiempo.

Si los pasajeros del vehiculo estan
demasiado cerca la bolsa de aire frontal, su
implementaciory desplieguede las bolsadde
aire frontales puedemenerar una contusion
de la cara o dafiar otras partesdel cuerpo.

superior del cuerpo de los ocupantes . En caso d

A

accidente, la bolsa de aire seguira con la descarda

Para reducir lesiones causadas cuando 9

de gas, pargermitir la vision normal a través del
parabrisas

Para proporcionar rapidamente un "cojin”

protector cuando un accidente ocurre, la bolsa d
aire sedespliegaapidamente muy altavelocidad.
Cuando esta se despliega, se generara una pequdfi

P . . . . .

[ suficiente distancia entre ellos y las bolsas dere
frontales.

a

despliega la bolsa de aire frontal, asegurese d
que el cinturén de seguridad esta abrochad
todo el tiempo. Ademés, el conductor y e
acompafante deben ajustar sus asientos y deja

cantidad de humo. Esto es completamente normal.
NO confunda esto con fuego dentro del vehiculo

Sistemade Bolsasde Aire

Condiciones Bajo las Cuales la Bolsa de
Aire no se Desplegara

En muchos tipos de accidente, como cuando
la parte posterior del vehiculo entra @na colision
0 un choque por segunda o tercera dezanteuna
cadena de colisiones, o una colision dmja
velocidad, aunque
desplegadas, pueden no
protecciéradicional.

las bolsas de aire sean
proporcionan una
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Colisién enla Parte Posterior

Cuando se activa la bolsa de aire frontal, es
expulsada desde el lado debnductor o del
acompafantg se despliegeEn casale colision,

bajo la accién de la inercia, los pasajeros se
moveran hacia el respaldo, y la bolsa de aire no
puede protegerlos. En estas circunstancias, la
bolsa de aire no funciona.

Colision Lateral

En caso de colision lateral, los pasajeses
mueven hacia el punto de impacto. Portémto,
una bolsa de aire que se despliega deldatellos
no puede proteger a los pasajeros. [Estas
circunstancias, las bolsas de aire frontafesse
desplegaran.

Impacto enDiagonal (Oblicuo)

En caso de colision diagonal , la fuerda
colisiébn movera a los pasajeros en whigeccion
en la que la bolsa de aire frontal npuede
proporcionar proteccion adicional. Eneste
momento, las bolsas de aire frontales no se
desplegaran.
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Colisiontrasera Vuelco ColisionesEspeciales

En casadeuna colision traseral conductor En un accidente de vuelco, no se Siel vehiculochocaconciertosobjetos
porinstintorealizara urfrenadode emergenciakEn desplegaran las bolsas de aire frontales, porque como arboles o postes de electricidad, el punté) de
e§te .momento,. la partielantera del vehlculpende incluso s esta de§plegara , ”podrla o colisionseconcentrenun sololugary el conjunto
ainclinarsehaciael suelo. Erel casodeestetipo de proporcionar la debida proteccion a 10s o5 fuerza de la colisién no se logra transmitir al
coI|S|on3 la parte delante’ra del vehlcutte’nde a pasajeros del vehiculo. sensor. En estas circunstancias las bolsas de aire
sumergirse en ebtro vehiculo yla energia del frontales no se desplegaran
impacto recibida por el sensor de colision sera

grande. En esta situacion, las bolsas de aire
frontales no funciona.
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SeguridadInfantil Cuandotienequellevar varios nifios Instrucciones de Seguridad para Asientos Infantiles

Instrucciones generales Hay tres asientos en la parte trasera de su

Las estadisticas de accidentes muestran queVehICUIO y se puede utilizar para colocar

lo méas seguro paras nifios a sentarse en la parte
trasera en lugar de los asientos delanteros de un Cuando necesite llevar a mas de tres nifios
vehiculo. su vehiculo:

correctamentaeifos.

Se recomienda que los nifios menores de 12 . Parael nifio que hacrecidoo suficiente para
afios o0 no mas de 1.5m se sienten en los asientos  paraque le sea conveniente usacieturén de

traseros. Basado en edad, altura 'y peso del ng®, seguridadél o ellapuedesentarsenel asiento

un asiento de nifio o el cinturén de segurigeta delanter(favordeobservato relacionada@on

garantizar la seguridad de los nifies los asientos leyes nacionalegara garantizar la seguridad

traseros. Por razones de seguridad, dielséalarse +  Muevael asientohaciaatrastanto como sea

un asiento infantil en el asiento trasedetras del posible.

asiento del pasajero delantero. + Animar a los nifios a sentarsecercadel + Al conducir, no sujete nunca un bebé a su
Los asientos deben sestalados yutilizados respaldo y erguidos. pecho. El bebé estara en grave peligro de

de acuerdo con las normas y lasstrucciones del . C_ompruebesi han pyestocorrectamentsus muerte si ignora esta instruccion..

fabricante de asientos de nifio. cinturones de seguridad.

+ lUsando una silla para bebes correctamente
puede reducir en gran parte el riesgo de
lesiones! Como el conductor, debe ser
responsable de los nifios en su vehiculo:

+ Elegirunasientcadecuadg utilizarlo
correctamente.

+ Prestar atencion a lasglas de la silla por
partedel fabricantey aseguragquelosnifios
usen sus cinturones de seguridad
correctamente.

Le sugerimos que use este manual y las
instrucciones del asiento infantil y mantenerlos en
su vehiculo.
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Al conducir,no permitaserdistraidopor +  Soloun asientoinfantil puedeutilizarse por m
los nifios en su vehiculo. un nifio al mismo tiempo (no siente a dos
*  Cuandcseconduceluranteunlargoperiodo nifios en una silla).
de tiempo, busquen descanso en su viaje por | - Asegurese de leer y seguir las instruccione
0 menos cada dos horas . de uso y precauciones proporcionadas poel
fabricante del asiento infantil.
Warning ’ +  Los asientos de deben ser instalados
- El Papel protector de os cinturones de utilizados de acuerdo con normas
seguridad solo puede hacer su trabajo en la . .
medida maxima cuando son  usadol disposiciones, con las leyes estatal
correctamente. pertinentes y las regulaciones locale
+ Cuando se conduce, no sostengalos nifios o :
. vigentes.
bebes su pecho. De lo contrario, en caso
de accidente, pueden ocurrir lesiones o . . . L
incluso la muerte a os nifios. No instale un dispositivo dproteccion de
- Solo una sila adecuada puede protege nifio mirandohaciaatrasen elasientodelanteradel
ef|cazmentea I_gs ninos. . vehiculo. Si hace esto, en caso de que se
+ No deje alos nifiossolos dentro del vehiculo. ) ) )
Debido a las variaciones climaticas desplieguen labolsasde aire estaseimpactaracon
regionales importantes, la temperatura la parte trasera del dispositivo de proteccion del
interna_puede ser. extremadamente alta o nifio conunafuerzamuy grande causanddesiones
baja. Si los nifios son dejados dentro del 0 y9 c
vehiculo solo, puede ocasionarles heridas graves e incluso la muerte al nifio.

fatales.

+ Si no se dispone de ningln sistema (
proteccion del nifio, los nifios menoresde 1,5
m de altura no deben utilizar el cinturén de
seguridad convencional fijado en el interior
del vehiculo, si lo hacen, en el evento de
freno o accidente su abdomen cuello puede
resultar lesionado.
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_Asiento para Nifios Asientosinfantiles Clasel Asientosinfantiles Clasel
Clasificaciénde asientoinfantil (para usode Séloparael modeloBJ40 Séloparael modeloBJ40
referenciasolamente) v N e v

a \ B
Ll F";.A\;

Clase0/ 0 +asientosnfantiles

Los bebés o nifios menores de cuatro afios y Los bebés o nifios menores de cuatro afios y
con unpesode 9-18Kg debenutilizar un asientode con un peso de-88Kg deben utilizar un asiento
Los bebés menores de nueve meses de edadnfantil de clase 1 con urinturon de seguridad. infantil de clase 1 con un cinturén de seguridad.

y con un peso de menor a 10Kg y los bebésspaa
menoregle 18 mesedle edady tienenun peso de
menor de 13Kg deben usar una asiento €ldse +
pueda ajustarse en una posiciéradestado.
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+ La parte superiordel cinturén debe pasarpor
el punto medio del hombro. En ningun catebe
atraviesan el cuello. También debajustarse
firmemente al cuerpo.

+ La parte inferior del cinturénle seguridaddebe
pasar por la cadera pero no alrededor
abdomen y debe quedar siempre cerca
cuerpo. Si es necesario, puede ajustarse]
cinturén de seguridad..

AsientosinfantilesClase2 AsientosinfantilesClase2
Soloparael modeloBJ40 Séloparael modeloBJ40

Los nifios que son menores de siete afios de Los nifios que son menores de siete afios de
edad y tienen un peso corporal de2BKg deben edad y tienen un peso corporal de2BKg deben
utilizar un cinturén de tres puntos junto con una utilizar un cinturén de tres puntos junto con una
silla de clase 2. silla de clase 2.
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Marca delnspecciéndel Asiento Infantil
Todos los asientos de niffspeccionados de
conformidad con la norma ECE tendran la
+ La parte superior del cinturon debepasar por marca de inspeccion de la EGE44.
el punto medio del hombro. En ningin casq
debe pasar por el cuello. El cintur6n debe
ajustarse n firmemente el cuerpo.
La parte inferior del cinturén de seguridad
debe pasar por la cadera pero noalrededor
del abdomen y debe quedarsiempre cerca del
cuerpo. Si es necesariopuede ajustarse el
cinturén de seguridad..

Los nifios que son mayores de siete afios d

. Los nifios que miden mas de 1,5 m d
edad y tienen un peso de-28Kg y una altura o ) , .
. , altura pueden utilizar el cinturén de seguridad
menor de 1.5m deben usar un cinturén de tre ) . . . -
existente en el vehiculo sin un asiento héfio.

Ejemplodemarcadeaprobacionigientosinfantiles

puntos junto con una silla de clase 3.



Instalar Correctamenteel Asiento Infantil Sélopara los Modelossin Espejode Vanidad

Antes dednstalar un asiento infantil eal asiento
posterior, aseglrese de ajustar el asietétantero
en una posicién adecuada segundasensiones de
la silla 'y el tamafio del cuerpo deifio. En caso de
colisioén o una frenada demergencia, un nifio que
este sentado en el asierttasero es menos probable
que seadafiadosi entran en contacto con objetos
dentrodel vehiculo. Por otra parte, el nifio también
estara protegido contra dafios causadospor la
inflacion de las bolsas de aire. Por ningin motivo
lleve al bée en sus rodillas.
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Soélopara los Modeloscon Espejode Vanidad

Hay una etiqueta de advertencia pegaddeen
visera del vehiculo del lado del acompafiamara
recordarle a usted y su acompafiante depldigros
causados por las bolsas de &ioatales. Asegurese
deleer yseguir las instrucciones en esiiqueta.

Hay una etiqueta de advertencia pegadéen
visera del vehiculo del lado detompafiantepara
recordarle a usted y su acompafiante depldigros
causados por las bolsas de aire frontafesegUrese
deleer yseguirlas instrucciones en esttiqueta.

A Advertencia

Los cinturones de seguridad deeste
vehiculo no proporcionan la funcién de
seguridad de anclaje de un asiento infantil. Ng
utilice el cinturén de seguridadpara asegurarel
asientoinfantil.
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Instalacién de un Asiento Infantil
Equipado conun SistemalSOFIX

Instalacion

1. Inserteel asientanfantil enel anillo defijacién

Los asientos para nifios que cuentan con Un |soEix hasta que enganche firmemente, y se

sistema ISOFIX pueden ser rapida, segura y

cémodamente instalados en los asientos de los

escuche el sonido distintivo de acoplamiento.

vehiculos que estan equipados con el dispositivo 2. Tire delos dosladosdelasillay compruebesi

correspondiente.
Este absolutamente seguro de instalar y

esté firmemente comprometido.

quitar la silla en estricta conformidad con las Advertencia ’
instrucciones de uso del fabricante del asient

infantil .

¢ El anillo defijacién puedeutilizarse para
conectarlosasientospara nifios ISOFIX.

r No conectecinturones de sujecién, asientospara
niflos ISOFIX o cualquier otro articulo al anillo
defijacion. Hacer casoomisode estainstruccion
puede llevar a accidentes.

Instalacién de unasilla consistema
ISOFIX y Cable de Sujecion

Estar absolutamente seguro de instalar y
quitar la silla en estricta conformidad con las
instruccionesde usodel fabricante del asientode
nifio.

Sélopara modeloBJ40
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Solopara modeloBJ40 m

5. asegureel anillo de fijacién ISOFIX (en

la posicién indicada por la flecha en la figura ) o
en lapartesuperiordel ganchadel asientdrasero.

6. Apriete la parte superior del cablefgacion
paraquela silla seajusteconel respaldalelasiento
trasero.

« Anillo de fijacion ISOFIX localizado en la
parte trasera de los asientos traseros pued
usarse con el sistema ISOFIX.

+ No conectecinturones de sujecion o asientos
infantiles ISOFIX o cualquier otro articulo
anillo de fijacion.

Colocacién . Sola tapa fijacién del cable conectarse la

1. Empuije ligeramente hacia arriba de la cabecerp ~ Parte posterior fijacion de anillo en la parte
detras del asiento del nifio. ) posterior del asiento trasero. No otra clasg
2. Sujete el cable a la cabecera del asiento, b e cordones (tales como cables daijecion
dependiendalel disefiodel asientanfantil pongael o -
cable de fijacion en ambos lados de la cabeceraly ~ de equipaje) deben ocupar este anillo d
después jale el cordon hacia la parte trasetel fijacion.

asiento infantil .

3. Presione el asiento infantil ISOFIX en la anilla
de sujecién en la parte delantera del asiento hasta
que escuche un sonido distintivo de acopiamiento
con la silla.

4. Tire de los dodados de la silla y compruebe si
estéa firmemente comprometido.
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. Etiqueta de Seguridad

Etiquetadel refrigerantede ,'GJC Etiquetadel Radiado

AdvertenciadeVentiladory Radiador

Lasposicioneslelasetiquetasie seguridad
delvehiculosontal comosemuestraenla figura.

La etiqueta déolsa deaire sepega al lad@xterior

de la visera (en estado cerrado) del lado del
acompafante, mientras que la etiqueta del
refrigerante de aire acondicionado, el ventilador y
radiador y la de advertencia de peligro de tapa de
radiador solo se pueden ver después de que se abre
el cap6 del motor.

Estas etiquetas sirven para recordarle que
debeprestaratenciona lospeligrospotencialesjue
pueden causar lesiones graves. Por favor lea
cuidadosamente estas etiquetas. Si una etiqueta se
cae o llega a ser confusa o ilegibtemuniquese
inmediatamente con un concesionario autorizéelo
BAIC para obtener un reemplazo.
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* Nota: Los nUmerosentodaslas fotosdeestecapitulosonsoéloconfinesilustrativosy no reflejan necesariamentéa situacionreal del vehiculo.
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. DisefioGeneraldelos Instrumentos y Mecanismosde Funcionamiento
2
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1. Ventilaciéndel Desengafiaddzquierdo

2. Ventilaciondel Aire Acondicionaddzquierda
3. VentilaciénAire Acondicionaddzquierda

4. PalancaMultifuncional Izquierda

5. InstrumentosCombinados

6. Palancaviultifuncional Derecha

7. InterruptorDel Centrode Informacion

8. VentilacionCentraldel Aire Acondicionado
9. Gradiémetro

10. Radio(sistemaleentretenimientofPara
masdetalles, consulte las instrucciones del

equipo.)
11. BolsadeAire(ladodelacompafiante)

12.  VentilaciéndeAire Acondicionado
Derecho

13.  Ventilaciéndel Desengafiaddderecho
14.  Altavoz (izquierda/derecha)

15. Guantera
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15. Centralde Controles

Panelde Control Aire Acondicionado

17.EspacigpequefialeAimacenaje

18. Dispositivode Accesoa Voltaje Integrado

19. SensodeTemperatur®el Aire
Acondicionado.

20.BolsadeAire (el areadelbotondecuernode
lado del conductor)

21.PalancaleliberacionparaAjustede Volante
22.Volante
23.ManijadeAperturadel Cofre

24.Controldelluminaciéndel Tablerode
Instrumentos

25. Parasotlelladodel AcompafiantéSujetoa
Equipos Fisicos)

@ @ @ @ @ @ @ @ Q @ @ @ 26.EspejoRetrovisorinterior

27.Parasotelladodel Conductor
(Sujeto a Equipos Fisicos)
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Disefiodel canal central (aplicable para los vehiculoscontransmisién manual)

1. Espaciade Almacenamiento

2. FrenodeMano

3. Palancale Cambios

4. Palanc&electoralela Cajade
Transferencia

5. Indicadoregle Seleccion
6.EspaciadeAlmacenamiento Interruptor
Auxiliar (Sujeto a Nivel de Equipamiento)

7. Espaciade Almacenamiento



Disefiodel canal central (aplicable para los vehiculoscon transmision automatica)

Cabina 045

Apoyabrazo<entralDelantero
2. Manijadel FrenodeEstacionamie_
3. Selectordecambiode Transmisién

4, Ranurade Almacenamiento

5. PerilladeCambiodela Cajade Transferencia
(Transfer) (aplicable para vehiculos de 4 ruedas
motrices)

6. EspaciadeAlmacenamiento Interruptor
Auxiliar (sujeto a nivel de equipamiento)

7. PortaVasos

8. Espaciode Almacenamiento
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Panelde Instrumentos

1. Tacémetralel Motor

2. LuzIndicadorade Direccionallzquierda

3. luz Indicadora de Estado del Sistema de
TraccionalasCuatroRuedagAlta Velocidad)

4. luz Indicadora de Estado del Sistema de
TraccionalasCuatroRuedagBajaVelocidad)

5. Luz IntermitenteDerecha

6. Velocimetro

7. IndicadordeCombustible

8. Luz deAdvertenciadeCombustible
9. CentrodeInformacion

10.  LuzlIndicadoradeTemperatur@nel
Tablero

11.  Termdémetrale RefrigerantadeMotor



Tacometrodel Motor
El tacometradel motor muestrda velocidad El tacémetro del motor no debe esta

del mismo en revoluciones/minuto (r/min). continuamente en la zona roja. De lo contrario,
podria causarfacilmente dafio al motor.

Cambiar rapidamente de velocidadayuda
a ahorrar combustibley generamenor ruido del
motor.

Para los modelos con transmisiémimanual:
se recomienda una velocidad de 190
2500r/min. para realizar el cambio

El principio de la zona roja en el indicador
del tacometro indica la velocidad méaxima
permisibledel motor. Sélo despuésle queel motor
se ha asentado normalmente y alcanzado la
temperaturale operaci6mormalpodrafuncionara
esta velocidad.

Cabina

Velocimetro

El Velocimetromuestraavelocidadactual
de vehiculo en Km/h
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Medidor de Combustible

El indicador de combustible esté situdngjo
el odémetro. Cuando se gira la llave elecendido a
la posicion "ON", el indicador decombustible
mostrara el volumen de combustibtestante en el
tanquede combustible. De'E" a "F", indica el
cambio en la cantidad de combustible ertanque
de combustible, de vacio a lleno. Cuanddave no
esta en la posicién "ON", el puntereolveraa la
posiciénE, y no se muestrael volumen actual de
combustible restante.

Al frenar, acelerar, girar o conducir en Luz de Advertencia de Combustible
pendientesse moverael combustibledentrodel

tanque,afectandola precision del combustible
mostradoen el indicador.lleve su vehiculoa una
superficie plana y verifiqgue el volumen de
combustible para una lectura mas precisa.

El indicador de combustible sélo puede
mostrar el volumen deombustiblereal después de
que el nivel de combustible se ha estabilizado
durante un cierto periodo de tiempo después de
poner combustible de nuevo.

Si el combustible es muy bajo, esta luz de
advertencia se encendera, alertando al conductor a
la necesidad de abastecerse de combustible.
Ademas, aparecerd un mensaje de alarma en la
pantalla del centro de informacién, ver pagina 063
"ADVERTENCIA luz indicadora".



Cuando Conduce cuesta arriba/ abajo
0 por caminos accidentados, el nivel df
combustible se convertird eninestable, lo que
puede activar la luz de advertencia dg
combustible. Guiese por el nivel de combustibl
en un terreno plano y sin movimiento

En el caso de queualquiera de las
siguientes  situaciones se presente, lleve
inmediatamente el vehiculo a un concesionario
BAIC para probar:

. Si la luz de advertencia de combustible
parpadea@ontinuamente.
. Si cuandcel vehiculoestatotalmentdleno

de combustible, este indica poco combustible y
luz de ADVERTENCIA se ilumina yparpadea.

TermoOmetro derefrigerante de motor

El termémetro se encuentra debajo de

tacometro del motor. Cuandola llave de
encendido est4d en Igposicion "ON", el
termémetraderefrigerantede motormostrara
la temperatura del refrigerante.

Durante la conducciéon normal, la aguja del

termometro es generalmente se queda cerca
la posicion media.

Si la aguja se desvia de la zona roja, es dec

la direcciondela altatemperaturaH»,indica
que la temperatura del
demasiado alty estopuededafiarseriamente

el motor. Cuando las condiciones de segurida
detener

lo  permitan, usted  debe
inmediatamentel vehiculoparallevar a cabo
una comprobacion, o buscar ayuda.

Cabina

refrigerante  es

Cuando el motor estdenmarcha, abrir la
tapa del tanque de distribucion de refrigerante
esta estrictamente prohibido. Esto eporque el
liquido refrigerante caliente y el vapor a alte
presion pueden salir al quitar la tapa y provocar
guemaduras. Antes de abrir el depdsito de
recuperacion de refrigerante, aseglrese de gt
HRI motor esta completamente frio y durante la
operacion, envuelvala tapa del tanque con un
pafio grande y grueso, para proteger al
‘operador de sufrir quemaduras por el vapor
Durante el llenado de aceite, fluido o liquidc
refrigerante, no se derramen sobre el sistema ¢
H escape ocomponentes del motor ya quepuede

r

causar un incendio. El Glicol en el
refrigerante del
motor puede  quemar bajo ciertas

circunstancias.

Si el puntero se desvia varias veces en, o

permanecgor un largo periodaetiempo en
la zona roja delermometro del refrigerante o

la luz de ADVERTENCIA se enciende, debe

estacionar con seguridad su vehiculo en un
lugar apropiado tan como pronto como sea

posible, apagar el motor, y comproteamivel

de refrigerante para ver si hay alguna fuga de

la tuberia de refrigerante.
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Luz de Advertencia del Refrigerante del Motor Indicadoresde Vuelta Izquierda y Derecha Luz indicadora de estadodel sistemade

Traccion alas4 ruedas

La luz de advertencia de refrigerante de . o .
motor (rojo) se encuentra en el interiortdeémetro Cuando se enciende la luz de sefial de giro
de motor. Cuando el refrigerante dehotor estda ~ mediante la palanca una luz indicadoea formade
demasiado caliente, se encendera e#ta de flecha en el lado correspondiente del panel de
advertencia. En este momento, se d@stacionar  jnsrumentos parpadeara y producird un sonido
su vehiculo en wun lugar apropiado como . . . .
rapidamente como sea posible con seguridad, indicador de funcionamiento.
apagueel motor,compruebeel nivel derefrigerante
y vea si hay alguna fuga de la tuberiaefeigerante.

1. Luz indicadora del estado del sistema de
traccion a las 4 ruedds: cuando esta luz se
enciendeindicaqueel vehiculoestéenunestado
deusodealtavelocidaddeimpulsiénalascuatro
ruedas.

2. Luz indicadora del estado del sistema de

Si la luz indicadora parpadea mas rapido traccion a las 4uedas2-: cuando esta luz se
de lo normal o permanece encendida pero n enciendeindicaqueel vehiculoestéenun estado
parpadea,compruebesi el bulboo elcircuito de deusodebajavelocidaddeimpulsiénalascuatro
la luz de sefialdela vuelta estadefectuoso. ruedas.
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Centro deinformacion Pantalla de Visualizacion del Centro de Interruptor de Control del Centro de
El centro deinformacion consiste en dos areas: la Informacion Informacién
pantalla del centro de informacién y de la luz . .,
indicad g dvertencia. Desd | o d La pantalla del centro de informacion con la que
Indicadora de advertencia. Desde el cenlio 0€egts equipado en el vehiculo puede mostrar
informacion, el usuario puede obtener todo tipo de informacion del vehiculo en las interfaces
informacion operacional sobre el vehiculo. correspondientes. Estas interfaces incluyen
e Principal ! ‘
*  Turbocargador =LA
«  Combustible =
¢ Restante ?
*  Geogréafica C =1iB
*  Presion de llantas .
*  Temperaturaellantas
« Calibracién
*  Falla
* Alarma Maneragjuepuedeaccionarsel interruptorde
*  Reversa control del centro de informacion:

. ) . « Elrodillo haciaarriba- FlechaA-
Las primeras 8 interfaces pueden seleccionarse

pulsando elinterruptor del centro de informacion * Elrodillo haciaabajo- FlechaB-
1. Pantalladel Centrodelnformacion del panel de instrumentos. Si se pasa puede sers Pulse el interruptor,Flecha G
2. luz IndicadoradeAdvertencia regresado moviendo hacia abajo el interruptor

debajodel panelde mensajesa interfacede alarma

y reversa estaran disponibles con el estado del

vehiculoAutoméaticamente.
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Interfaz de pantalla principal (sélopara
vehiculos con brijula electrdnica)

Cuando la puerta del vehiculo se abia
llave de controlremoto,el paneldeinstrumento®s
despertadainicializandoel estadade aperturadela

puerta. Una vez cerrada la puerta, con la llave d
encendido en la posicion "ON" el centro de

informacién muestra la interfaz principal.

1. brdjula electrénica (s6lo para vehiculos
con la funcién)

Indica la direccion que apunta hacia el

b

€

Las brijulas basadas en el principio
geomagnético son fuertemente afectados por Iq
campos magnéticos. Al cruzar una regiéon comin
campo magnético complejo o donde hay gran
interferencia electromagnética, las indicaciones
de ladireccién de la brijula seraninexactas.En
tal situacion, debe llevarse a cabo la calibracié
delabrijula despuéde que el campomagnético
seestabiliza.

2. Modo nieve /mod@xhibicién polideportivo
(s6loparavehiculoscontransmisiérautomatica)

3. Temperatura interior y exterior / falla cuando
todos los sistemas del vehiculo son normales (por
ejemplo, no hay falla), se mostrara la temperatura
actualdelinterior delvehiculoenla zonasuperior,
mientragjuela salidaexterioractualsemuestraen

la parte inferior. Tales datos provienen desde el
interior y sensores de temperatura exterior del
vehiculo, lo que significa que las temperaturas
mostradas sotemperaturas alrededor de los
sensoregdetemperaturaperononecesariamenta
temperatura detectada por los pasajeros del
vehiculo.

4. Si elvehiculo tienauna falla, las palabras "Fault

vehiculo. La funcion de brijula electrénica se basa EXists"semostraréenestaarea.Si estoocurre baje

en el principio posicionamiento geomagnético y

puede mostrar ocho direcciones.

el interruptorde control del centrode informaciony
se mostrara la falla especifica registrada.

4. KilometrajeAcumulado

El kilometrajeacumuladalel vehiculoesgrabado

y no se puede restablecer.

5. Areadevisualizacion(séloparavehiculoson
transmisiérautomatica)

6. Trip (Viaje)

Un total de 2 viajes (por ejemplo, Ay B) se
pueden mostrar. cambiarpresionando el
interruptor de control del centro de informacién
(bajo la interfaz principal que muestra viaje A,
presione el control de centro de informacién
interruptor para viaje B. Luego, presione el
interruptor de control de centro de informacion
paraacceder a la interfaz deguimiento. Después
deunciclo, vuelveala interfazprincipal,y viaje A
es mostrado). El viaje se restablecera
automaticamente cada vez que se conecta a la
energia.

7. Cualquiera ddos 2 viajespuedeeliminarse
durantda conducciongonla otracontinuarel
registro.

8. Como restablecer viaje: Presione el interruptor
decontroldel centrodeinformaciény manténgalo
presionado por aproximadamente 3segundos y el
viaje actual se restablecera.
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Interfaz de pantalla principal (sélopara Estos datos provienen desde el interigensores  como restablecer el contador de viaje: Presione el

vehiculos sin brdjula) de temperatura exterior del vehiculo, lo- que interruptor de control del centro de informacion y
significa las temperaturas visualizadas son

Cuando se abre la puedal vehiculo con la  temperaturas alrededor de los sensores de Manténgalgresionado por aproximadamente 3%
llave decontrolremoto,el paneldeinstrumento®s  temperaturaperono necesariamenta temperatura el viaje actual se restablecera.
despertadanlmf':lllzandoel estadaieapertur_aiela detectada por los pasajeros del vehiculo. 4. El KilometrajeAcumulado
puerta. Después de que la puerta esté bien cerrada, ) . ;
la llave de encendido esté en la posicion "ON" el S el vehiculo tiene una falla, las palabras "Fault = Klometrajeacumuladalel vehiculoesgrabadey
centrodeinformacionmuestrda interfazprincipal. Exist" se mostrara en esta area. En este casogbaje N0 puede borrarse.
interruptor de control del centro de informacign 5. Areadevisualizaciérdevelocidad(sélopara
la falla especifica que pagina sera mostrada. vehiculos con transmisicautomatica)

2. Nieve Modo/Modo/Falla (sélo para vehiculos
con transmision automatica)

m 21 © 3. Viaje

Internal31°C Un total de 2 viajes (por e_jemplo, A y BE pueden
| mostrar. cambiaran presionando elterruptor de
External29C control del centro de informacié(bajo la interfaz

principal que muestra viaje Apresione el control
de centro de informaciénnterruptor para viaje B.
Luego, presione einterruptor de control de centro
de informacion para acceder a la interfaz de
seguimiento. Despuésde un ciclo, vuelvea la
interfazprincipal, yviaje A es mostrado). El viaje
se restablecerdautomaticamente cada vez que se
conecta a laenergia.

Los viajesde pueden restablecer durantar@nejo
pero el contador total sigue contando.

1. Temperatura interior y exterior de la / falla
Cuando todos los sistemas dehiculo estan
operanddno hayfalla), semostrarda temperatura
actualdel interior del vehiculoenla zonasuperior,
mientras que la temperatura exterior actual se
mostraraen la parte inferior.
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Interfaz de Turbocargador Interfaz d od bustibl 1 Consumadecombustibldénstantaneo
nterfaz deconsumode combustible Muestrael consumdnstantaneaecombustibledel
En la interfaz principal (la paginade viaje B), vehiculo. Cuando el vehiculo esta en ralent
’
presioneel interruptordecontrolenel centro de muestrael consumalel mismo,unidad:"L. / h";

informacion y se mostrara a interfaz de consufeo  cyando la velocidad dekhiculo es més de 10km/
combustible. La interfaz de consumo de | ge muestra el consumo instantaneo de
combustiblesemuestraendos paginas. La primera  combustible, unidad: "L / 100km".

muestra el consumo instantaneo y consumo medio o promediodeconsumo.

decombustiblemientrasgqueel segundanuestreel Muestrael consumgromediodecombustibledel
promedio de consumo de combustible . EI método yehiculo cuando se conduce. Mantenga el
para cambiade pantallas es el misngoe el viaje. interruptor de control del centro de informacién

durante 3s en esta interfaz y se restablecera la
lectura en la pantalla.

En esta interfaz, elonductor puede saber la InstantFuel Consumption
cantidad de sobre presién de funcionamiento 10.0L/100kn
generada en el turbo. Se selecciona con el
interruptor de control en el centro de informacién..

AverageFuelConsumptior
10.0L/100kn

Remainingmileage

100k
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3. KilometrajeRestante 1Altitud Relativa

Interfaz deinformacion geografica

Muestra el kilometraje que se puede lograr

En la interfaz de consumo de combustifie
por el volumenactualde combustibleenel vehiculo

Setratadeunaaltitud dereferencia quep
pagina de kilometraje restante), presione el se obtiene mediante la conversion de la diferen
interruptor de control del centro de informaciéeg ~ ©Ntre |2 presion atmosférica estandar y la presion

atmosférica medida actualmente por los
instrumentoslel vehiculo.

‘ i Consejos

(unidad:km). Los datosseactualizarentiemporeal
basado en el consumo de combustible promedio.

Si el consumo de combustible promedio cambia
durante la conduccién, se modificara el kilometraje

mostrara la interfaz de informacion geografica.

restante. Si queda kilometraje por debajo de 50km Debido a que la presién atmosférica e
no aparecera, pero en su lugamsestrarasolamente : : tiempo real estd fuertemente relacionado co
“km" en su lugar, para ponecombustible tan Relativealtitude cambios enla temperatura del aire, la velocidad
: del viento y otros factores ambientales, no s
pronto como le sea posible. 0000m recomiendautilizar elvalor dealtura relativa en
Atmosphericpressure la medicién de la altura. Sélo se utiliza parg
mostrar los cambios relativos en altura en

1013.2hPa tiempo real mientras conduce.

2. presionatmosférica
Muestrala presioratmosféricanla
ubicacién actual delehiculo.
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Interfaz de Presiondel Neumatico Interfaz detemperatura neumaticos Interface de Calibracién
Mueva el interruptor de control de centrode
informaciénhaciaarribaencualquiepaginade la

interfazprincipal, y seintroduciraa la interfaz de
calibracion. En esta interfaz, es posible calibrar la
brdjulaelectrénicay la funciénderetardodeluz de

26 . &= '26 carretera.
Presiorde

» Compassalibration
High beam delay

2.2 22

Presiérde

\Neumaticos
RIEN_

22 22

Neumaticos
BIEN

Language

Después de que el vehiculo alcanza una La interfaz se selecciona con interruptor de Return
velocidad de 30km/h, la interfaz se selecciona con
interruptor de control en el centro de informacién,

control en el centro de informacién, en el cual el

conductor puede conocer la temperatura actual del
en el cual el conductor puede sabeinfarmacion neumatico del vehiculo.

acerca de la actual presion de los neuméaticos del

vehiculo. Girando hacia arriba y hacia abajo el
interruptor de contradlel centro deinformacién, es
posible mover el cursor de triangulo en el extremo
Izquierdo a la posicién deseada y presionando el
interruptor de control del centro de informacién se
entra en la interfaz correspondiente de la
calibracion.



Calibracion dela Brojula *

P Environmen'  setting
begins
Environmen
ends

Return

setting

1. Despuésleentrarenlainterfazdecalibracionrde
la brijula, se posicionara el cursor (triangulo) en
"Enviromeng Setting". Presione el interruptor de
control del centro de informacién y el cursor
empezara a parpadear y comenzacalidracion.
2. lentamente, conduzca el vehiculo en terreno
planoy encirculosparalograrlos 360° (ensentido
horarioo antihorario)hastaqueel cursorsemueve
automaticamente a la pantalla anterior.

3. Duranteesteprocesosepuedeusarreversa.
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3. Gire hacia abajo el interruptor de control del
centro de informacién y confirme que el triangsie
mueve la pantalla anterior , y se completa la
calibracion de la brijula.

Por su propia seguridad, encienda las
lucesde advertencia (intermitentes) y abrocheel
cinturén de seguridad antes de hacer el proces
de calibracion de la brajula.

Sélo cuando la velocidad del vehiculo €
menor a 5km/h puede acceder a la calibracioen
Cuando la velocidad del

Cuando la brijula es restaurada, la
brijula electrénica seira por un momento. Esto
es normal. Después de que ha reiniciado, |
brijula puede serutilizada normal mente.

el centro control.
vehiculo es superior a 5km/h, a menos que {
instrumento haya entrado en modo de
calibracion (el cursor estadestellando),saldra la
interfaz de calibracién y aparecera un menu
convencional.
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Duracion del cambiode lucesaltas

Seleccionéntervalodeduracionconel

cursory pulseel interruptor.

Compasgalibration
Pp>High beam delay

Language
Return

Configuracion del Idioma

B40-1M-055 Seleccionéa opcién“idioma" conel cursor
y pulse el interruptor de control

Delay 15S
pDelay 30S

Delay45S
Delay60S

Compassalibration
High beam delay

Language
Return

Después de entrar en la interfaz de
calibracion de haz de luz alta se mostraran las
demoras disponibles gire el interruptor de conti®l
centrode informacién hacia arrib® hacia abajo
para seleccionar una duracion de retardo, pulse el
interruptor de control para volver a la interfaz de
calibracion ya continuacion, selecciori&olver" a
la calibracién completa. Cuando inicie el vehiculo
la préxima vez, habrd memorizado el tiempo de
retardoseleccionado.
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Después de entrar en la interfaz de |nterfaz de Reversa (s6lo aplica para  Interfaz defalla

configuracion, seleccione el idioma deseado Yy yehiculos sin sistema de audio, navegacion
desplace el interruptor de control en el centro de y entretenimiento)

informacion. Pulse el interruptor de control para
volver a lainterfaz de configuracion.

(séloparavehiculosconbrijula)

Cuando se selecciona la velocidad de
reversa, el panel de instrumentos emitird un sonido Southeast
B40-1M-043 audible, y la pantalla se pondra automaticamente a s <:|

) ) A 158 Km
la interfaz de reversa. D 1300

Thereis

P Chinese
English =g O J xRl w
0 ¢ 4 %

© svs 1 78

Para obtener mas informacién acerca de la
interfazdereversa consulte'SistemadeRadarde
reversa" en la pagina 159
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(s6loparavehiculosconbrujula) Interfaz de Falla Falladenieblatrasera

Falladeluz denavegaciérmerecha

La siguientefiguramuestrda interfazdeporfalta
de luz intermitente:

Internal31°C
External29°'C
Thereis fault

A 1.0km
1300

Falladeluz denavegacioénizquierda
Falla de la BCM
Falladel EMS

i i FalladelméduloP
Turn signallight fault alladelméduloPas

=

=g O} =l

0 ¢ L%
@ svs 1 s

Después de la interfaz de falla h
aparecido, se sugiere que usted va
inmediatamente al concesionario BAIC ma
cercano para inspeccion.

Cuandcel vehiculodetectecualquierfalla de
un modulo en el sistema de red, la posididdicada

por la flecha de la interfaz principahdicara "Faut L ., L
- . . o Ademasl|a interfaztambiénmostrardassiguientes
exist". Al Girar hacia abajo ehterruptor de control fallas:

del centro deinformacion, la falla especifica se
Falla de luz de freno
muestra

Falladeluz direccional
Fallaenluz deReversa
Fallaenluz denavegacion
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Interfaz de Alarma Alarma de puerta abierta: cuando la puerta Alarma deinyecciénde combustiblecuando
La interfaz de alarma es emergente. En otras izquierdaderecheo el portontrasercestanabiertos el nivel de combustible es demasiado bajo,
palabras, no importa de qué modo este laintattaz 0 no cerrado correctamente, la pagina de alarma apareceréestaalarma.Pero no se mostrarael 2
pantalla, en cuanto se cumplan los criterios, la correspondiente aparecerd en la pantalla del restantgaravacio esto se mostradespués dgue
pantalla  de visualizacion se cambiara instrumento. (Aqui el ejemplo dondstan abiertas  se ha emitido una alarma. Esta interfaz emerge y
inmediatamente a la interfaz de alarma todas las puertas de se utiliza como un ejemplo).  después de 5s de estar en pantalla, vuelve a la

correspondlentaen'totalsetlenenG |nterface§1ela . pagina anterior y no se muestrmevamente la
alarma: pueljta abierta fallarma}, alarma de mygccmn pantalla. otras palabras, emergera cada vez que se
de combustible, estacionamiento freno aplicado, . .

detecta una alarma de nivel de combustible cuando

alarma de falla de autenticacion del motor, falla de
modulo PAS y control de presion del neumético
sistema de alarma.

el motorestaencendidoDespuésie5 segundosle
exhibicién, no se repetira .

PleaseAdd Fuel
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Alarma deFreno de Estacionamiento
Aplicado:
A velocidadesnayoresa5km/h cuandcel freno

nde estacionamientoes aplicado, la interfazde
alarmacorrespondientsemostrar&nel panelde
instrumentos.

Pleaseeleaseheparking

brake.

Alarma de Falla de Autentificacién de Motor:
Encasodefalla enla autentificaciordel motor se

mostrara la siguiente pantalla en el panelde
instrumentos

Failurein motor

authentication

Alarma de Presidonde Neumaticos

En casode fallo de sistemade monitoreo de

presionde los neumaticosj/a interfaz dealarma
correspondientsemostrarénel panelde
instrumentos.

o | gy | P

Tire under

highpressure i [SEl

22|22



Alarma de Temperatura de Neumaticos

Tire athigh
temperature

Consejos ‘

Lo anterior es un ejemplo de falla de|
presion y temperatura del neumaticodelantero
izquierdo y aparecera la misma pantalla de
informacién en caso de fallo de otra rueda.

En lainterfaz de presién y temperatura,se
ofrece  informacion  sobre las  ruedas
dependiendo de Idalla especifica,incluyendo la
pérdida por la salida rapida del aire, Un
neumatico a baja presion, Puede causar falla e
elsensor

Sistemade ayudade estacionamiento(PAS
alarma):

Cuando falla el sistema dadarde reversa,
la interfaz de alarma
correspondiente aparecera en el instrumento.

PASfault

Cab

Luz indicadora de Advertencia

1. Luzindicadoradeencendidd&SP

2.Luzindicadorade ESPApagado

3. Luz deavisodepresiéndeaceitedemotor

4. Luz desefaldevueltaizquierda

5. Luz deadvertenciale sistemadefrenos

6. Luzindicadoradelsistemadetracciénalas4
ruedas (velocidad alta)

7. Luzindicadoradel sistemadetraccionalas4
ruedas (velocidad baja)

8. Luz deadvertenciale cargadebateria
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9. Luz desefialdevueltaizquierda
10. Luzdeadvertencialecombustible
11. Luzdeavisodeaveriademotor

12. Luzdeavisodeaveriadelasbholsasdeaire
13. Luzindicadoradeestadantirrobo

14. Luzdeadvertencigpasajeralelantersin
cinturén

15. Luzindicadoradelucesparanieblas
encendidas

16. LuzdeadvertenciaesistemaSVSde
control de motor

17. Luzindicadoradela nieblatrasera

18. luz deadvertenciaABS

19. Luzindicadoradeposiciénaltaenlosfaros
delanteros

20. Luzdeadvertencialerefrigerantedemotor
21. Indicadordeadvertenciaepresionde
neumatico®aja

22.  Indicadordela HDC

23.  Luzdeindicadordefalla detransmision
automatica

1. LuzindicadoreESPencendidade (color
amarillo)

Cuando la luz indicadora Parpadea el
sistemeESP delvehiculoestaencendidoCuando

lallave deencendidcesté"posicionON" (con
motorarrancado)el testigoseréencendidaurante
varios segundos y luego sera apagado. en caso de
que el indicador ESP permanece encendido, hay
una falla en esistemay han de ser reparado en un
concesionario autorizado BAIC tan pronto como
sea posible.

2. LuzindicadoraESPapagado £ (color
amarillo)indicador

Cuandda llave deencendide@sté'posicion
ON" (con el motor no arrancado ), el testigo
encendera varios segundos y luego se apagara.

Caja de transferencia posicion H 2: el
indicador luminoso esté encendido mientras de
apagda funciondeESP;EN LAS POSICIONES
4H/AL El testigo permanecera encendido

3. Luz deavisodepresiondeaceitedemotor

(rojo) ="

Cuando la presién de aceite del motor esta por
debajo de la el valor normal o cuando la llave de
encendido esté en la "Posicion ON", se encendera
esta luz de advertencia. Después de que el motor
haarrancadoestaluz deberia apagarsencasode
queestauz deadvertenci&nciendalespuésjueel
motor ha arrancado o se enciende mientras
conduce, por favor estacione inmediatamente con
seguridad apague el motor y acuda a un
distribuidor autorizado BAIC

Si esta luz seenciende mientras conduce
debe apagar inmediatamente su vehicul
con seguridady ponerse en contacto con uif
concesionario autorizado de BAIC.
De no hacerlo el motor puederesultar
gravementedafiado

4. Direccionalizquierda € (verde)

Al encender la luzdireccional izquierda
mediante palanca, la luz indicadora en la parte
correspondiente  del panel de instrumentos
parpadeara y producira un sonido ritmico de
operacion.

5. Luz deavisoy falla enel sistemadle frenado

(@ (Roja)



Cuando la manija del freno de

estacionamientestalevantadap el nivel deliquido

de freno esta por debajo del nivel especificado, s
encendera esta luz.

Antes de conducir el vehiculo, el freno de
estacionamientdebesercompletamentéberadoy
asegulresdequeel estadalel sistema dérenadoy
la luz de advertencia de falla este apagada.

Si esta luz se enciende mientras conduce
implica un efecto de frenado debilitado. En esog
momentos, debestacionasuvehiculoen un lugar
seguraanprontocomoseaposibleconseguridad/
ponerse en contacto con un concesionarig
autorizado de BAIC.

| Si la luz de advertencia de falla o de estado 9
[ enciende mientras conduce, por favoestacione
el vehiculo en un lugar seguro y siga la|
siguientesinstrucciones:
. Siel efecto de frenado no es aparentando
se pisa el pedal de freno, debecontinuar
presionando con mayor fuerza.

. Si el efecto de frenado todavia no e
aparente, debera seleccionar una marcha
inferior y luego lentamente Levante la
palanca del freno de estacionamiento
mientras presiona el pedal del freno al
mismo tiempo. .

A

*  Siestaluz seenciendemientras conduce,
inmediatamente se debestacionar su
vehiculo con seguridad y péngase en
contacto con un concesionario BAIC.

* Si no se hace nada, se pueden
presentar problemas de rendimiento, y
puedeinclusohaber peligrosdeaccidente.

6. Indicadorluminoso4H (verde)impulsionde
cuatroruedas alta velocidad
Cuandoseenciendda luz deindicadordeestado
decuatroruedagnotricesjndicaqueel vehiculo
esta en un estado de uso de alta velocidad de
impulsion de cuatro ruedas.

7. Indicadoiuminoso4L (verde)impulsiérde
cuatro ruedas baja velocidad
Cuandoseenciendéa luz deindicadordeestado
decuatroruedagnotrices,jndicaqueel vehiculo
esta en un estado de uso de engranaje de baja
velocidad de impulsién de cuatro ruedas.

8. Luz de advertencia (rojo) la carga de la bateria
Si el sistemalebaterigieneun problemao lallave

de encendido estéa en la posicion "ON'(el motor
no ha sido arrancado). ]
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La luz de advertencia de carga de la bateria se
encendera pero debe apagarse en cuanto el s®tor
ha arrancado. Si esta luz de advertencia rapsga,

por favor, leve su vehiculo un concesionario
autorizado de BAIC para una revision tan pron
como sea posible.

9. derechdntermitentduz ¢ (verde)

Al encender la luz direccional derecha mediante la
palanca, la luz indicadora en la parte
correspondiente  del panel de instrumentos
parpadeard y producira un sonido ritmico de
operacion.

10.Luz de advertencia d ® (amarillo) cuando
guedapoco combustible esta luz se encendera
para recordar al piloto poneombustible.

11. Luz de advertencia de falla de motor
(amarillo) <

Si el sistema de control de emisiones de motor
funciona inestable o la llave de encendido estéen
posicion "ON" (el motor no se arranca), esta ez
encendera. Después aeancado el motor, estaz
deberia apagarse. Si la luz esta encendiespués
de arrancar el motor, o esta encendidparpadea
durante la conduccionpartes relacionadas en el
motor de controlan de falla deistema. En este
momento, usted puede todawianducir su vehiculo
pero debe enviarla a uroncesionario autorizado
cercano del BAICverificacion.
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+ Si se presentan problemas

relacionados con el motor, debe
estacionarsuvehiculotan pronto comole sea
posibley contactar a un distribuidor autorizado
BAIC

*  Sinohacenadapuedenocurrir serios
problemas en el manejo

%2. _Falladeadvertenciaelas
Glsas de aire (rojc 8

Cuando la llave de encendido esta en la posicion
"ON" (con el motor no arrancado), esta luz de
advertencigparpadeardurantevariossegundoy
luegoseapagarasSila luz noparpadea sequeda
encendidalespuésleunossegundosndicaqueel
sistema de bolsas de aire tiene una falla. Si esto
ocurre, favor de enviar su vehiculo concesionario
autorizadBAIC pararevisarséanprontocomole
seaposible.

*  Siseenciendeestaluz deadvertenciade
falla, entonces no se asegura ebrrecto
funcionamiento de las bolsas de aire.

+ Debeinmediatamenteenviar suvehiculoa
un concesionario autorizado BAIC para su
revision y reparacion.

y sonara una alarma después de conducir durante
algun tiempo. Despuésde que el conductory el
pasajerodelanterohayan sujetadosu cinturénde
seguridad,por ejemplo, cuando el pestillo del
cinturon de seguridad se inserta en la cerradura del
cinturén de seguridad, esta luz de advertencia se

apagara.
Ed

13. Luzindicadoradeestadantirrobo # (rojo)

Al establecer el modo de antirrobo, la luz
indicadora parpadeara. Esta luz estara apagada
cuando se apaga la alarma antirrobo.

Si ha sujetado correctamente su cinturér
de seguridad, pero esta luz de advertencia {
enciende mientras conduce, usted deteontactar
un concesionario autorizado de BAIC para
verificar la correcta operacion delsistema.

La luz indicadora de estado antirobo sélo
no se ilumina si la red de todo vehiculo s

encuentra en estado daibernacion.

14. Luz de advertencia de no sujecién don el
cinturén de seguridad delantero (conducti#:
Cuandda llave deencendidcestéen"posiciénde
encendido” ysi el conductor o el pasajero no usa
el cinturénde seguridadel testigoseréiluminado

15 Luz indicadora de luz de estado delanteras de
luces para niebla (verd )

Después de encender la luz antiniebla delantera,
esta luz indicadora se encendera.

16. Luz de advertenciadel sistemade control del
motor = (amarillo)

Si estaluz seenciendeperono seapaga después
deunossegundoguandoel motorestaencendid®
mientras se conduce, indica que el sistema tigree
falla. Puede todavia conducir su vehiculo con
normalidad perodebenllevarlo a unconcesionario
autorizado de BAIC para su verificacion y
reparacion..
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. Si se presentan problemas relacionados co
el motor, deberia inmediatamente detener

suvehiculosi essegurohacerloy ponerseen
contactocon un concesionaricautorizado de
BAIC.

. Sinosehacenada,seproduciran graves
problemas de rendimiento motor.

17 Luz indicadoradenieblatrasere(# (amarillo)
Después de encender la luz para niebla trasera,
esta luz indicadora se encendera.

18. Luz deaviso ABS@&) (amarillo)

Cuando el ABS tienana falla, esta luz se
encender&uandosegiralallave deencendida

la posicion "ON" (emotor noesta funcionando),
el vehiculo lo detectara y esta luz se encendera
durante varios segundos y luego se apagara.
Asegulreselequeestaluz sehayaapagad@ntes

de conducir su vehiculo.

. Si esta luz se enciende mientras conduc
puede conducir su vehiculo hasta el destin
si es seguro hacerlo. Sin embargo, uste
debemandar suvehiculoa un concesionario
BAIC para una revision tan pronto como sea
posible.

. Si al mismo tiempo se enciende la lu
indicadora de falla de freno,
inmediatamente pare el vehiculo de maneral
segura y pdngase en contacto con U
concesionario autorizado de BAIC.

19.IndicadordelucesdecarretergAltas)zD (azul)

Después de encender el faro luz de carretera, esta

luz indicadora se encendera.

20.Luz deadvertencialerefrigerantedlemotor £
(rojo)

ADVERTENCIA Cuando elrefrigerante e
motorestada unatemperatur@&xcesivamentelta, la

Cabina
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+ Si esta luz se enciende mientras conduc
debe estacionar su vehiculo de maner
segurahacerloy ponerseen contactoconun
concesionario autorizado de BAIC.

+  Sinosehace nadaseproduciran graves
problemasde rendimiento motor.

21. Indicador de advertenciade baja presionde
neumatico (L) (amarillo)

Cuando la luz de indicadora de alarma de
presion de neumaticos esta encendido, hay faltas
el sistema de presion del de neumaticowdliculo.
Cuando la llave de encendido estgosicion ON"
(con motor no arrancado), el pilo&era encendido
durante varios segundos y luego apagara. Si la
alarma permanece encendida ceseiende durante
la conduccién, estacione suehiculo en un lugar
seguro y entre en contactoon un concesionario
autorizadoBAIC.

luz encendera, y el conductor debe estacionar el2, Luzindicadorade & HDC (verde)

vehiculo en un lugar adecuado y apague el mator

pronto como sea posible. Compruebeel nivel de
refrigerante y la tuberia defrigerante de salida.

Cuando la llave dencendidoesté"posicion ON"
(con motor no arrancado), el piloto seradurante
varios segundos y luego ser apagado.
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Presione, HDC y la luz indicadora permanecera
encendidata luz deindicadorintermitentede HDC
indica que funcién HDGesta

Gradiémetro E | Volante
Ajustar la posiciénde volante

m;zncendida Si el testigo de la HDC no enciende al

rimir el interruptor d&iDC, elsistema tiene una
falla y debe de ser reparadoen un distribuidor
BAIC tan pronto como sea posible.

23. Luzdeindicadordefalla enlatransmisiéon
automatical¥ (amarillo)

Cuando la luz de indicador de error de
transmision automatica esta activada, hay fallas en
la transmisiérautomaticaEstacionesu vehiculoen
un lugar seguro y entre en contacto con el

concesionario autorizado de BAIC. » 3
Desde elgradiometro, puede leer el angulo

horizontalde su vehiculo en el sentido longitudinal g conductopuedeajustaria alturadelvolante,
y vertical, lo que le permite conocer la posicion segn su tipo de cuerpo.

actual de su vehiculo con referencia enpthno

horizontal.



1. Ajusteel asientaala posicioncorrectaluego
presione hacia abajo la manija de fijacigny

libere el volante.

2. Ajuste el volante hacia arriba y hacia abajo para
llegar a una posiciéadecuada que es enfrente del
pecho del conductor, asegurando que el conductor
puedavertodoslosinstrumentoy eindicadoreslel
panel.

3. acontinuaciénempujela palancalefijacion -1-
hacia arriba y asegurelo.

4. Mueva el volante hacia arriba y hacia abajo y
haciaatrasy adelantgparaconfirmarsi sehasido
bloqueaddirmemente.

Cabina

No utilice el dispositivo de ajuste de posicion
del volantemientras conducela falla en no

colocarloenla posiciéncorrecta puedea
causar dafiogyraves.

Para evitar situacionesde manejo peligrosas
y prevenir accidentes, asegurese de soO
ajustar el volante cuando el vehiculo est3
detenido.

Cuando se ajusta el asiento o el volantelebe
prestar atencién a lo siguiente: ladistancia
entre el volante y el pechono debe ser

inferior a 25cm. Si la distancia es de

menos de 25cm, el sistema de bolsa de

aire no jugara su papel protector.

La palanca de bloqueo debe presionars
firmemente con fuerza con el fin de evitar|
cambiosen la posiciéndel volante cuandoel

vehiculo esté siendo conducido.




E
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NO colocar el frente del volante
directamente hacia su cara. De l@ontrario, la
bolsa de aire delantera del conductor no ser:
capaz de proporcionar una proteccion eficaz ef
los eventos de un accidente. Después del ajus
el volante debe quedar de frente al pecho del
conductor.

B40-1M-003

El botén de control de teléfono y la voz de
Bluetooth son esta equipado en lahiculos con
sistema de navegacion y entretenimiento.

Este vehiculo esta equipado con un volante
multifuncional. El volante se instala con los
siguientes controles e interruptores

1.Seleccior-M
T,

I

FM Pageup/NextSection(Track)/ FastForward
N

FM Pagedown/Previousection(Track)/
Fast backward

2. Controldevolumen

“+7 Incrementa ¢l volumen

== Reduce el volumen
3. En los vehiculos con sistema de navegacion y
entretenimiento: cada vez que se presiona el botén
"MODE", el modo cambiara en ciclos entre radio,
navegacion, multimedia y la identificacién deviez
por medio del Bluetooth, con el modo actual
muestra en la pantalla de visualizacién de
multimedia.



4. BotondeBluetoothy teléfono
%

: G “: Control de voz

*: Contestar una llamada telefénica «

= # % - erminar llamada telefonica

Para las funcionesespecificagle las teclas
de control de audio, consultelasinstruccionesde
uso del sistema daudio.

Cabina | /!



02 Arrancar y Apagar el Vehiculo

Abrir y Cerrar conlasLlaves La llave mecanica Llavesa Control Remoto
Estevehiculoesta equipadoondostiposde La llave mecénicapuede utilizarsepara Estevehiculoestéequipadaconunalllave
IIaves, descritasa continuacion, la llave conde arrancael motory parabloqueary desbloquearla decontrolremoto.
control remoto (1 pieza) y la llave mecanica (1 puertaasiquedeestemodosepuedeestableceo
pieza). Tambiémntregaunatarjetaconel codigode eliminar el sistema antirrobo para el vehiculo.
llave

3 1. Bot6n dedesbloqueo: utilizado para abrir las
puertasielvehiculoy cancelata alarmaantirrobo.
2. Boténportontraseroutilizadoparadesbloquear
la puerta trasera.

3. Botén de bloqueo: utilizado para bloquear las
- puertasielvehiculoy activarla alarmaantirrobo.

2. LlaveMecanica 4. Botondeexpulsiondellave: cuandosepresiona
3. Tarjetaconel codigodellave este botén, la llave es expulsada.

5. Llave

1. Llave con controremoto



Si se presiona la tecla de cierre df
bloqueo/desbloqueo continuamente, se activar,
la funcién de proteccién de bloqueo de puerta |
las funciones seran invélidas por un periodo
corto detiempo.

Cuando utilice la tecla de control remoto,
no esnecesarioque estepegadoal vehiculo.Pero
cuando se presiona este botén, la llave sgmede
actuar dentro de una cierta distancia.

Tenga en cuenta que el rango de trabaj(
de la llave de control remoto se vera afectadpor
el nivel de bateria de la llave. A vecestambién
seran afectada por factores fisicos geograficos.
Por seguridad, solo realiceoperacionesremotas
cuandoseestaacercandoa

la puerta del vehiculo.

La llave de control remoto tiene un
aproximada de 25m, pero en algunos casos
excepcionales, por ejemplo cuando hay EMI cerca
o cuando se encuentra en la zona ciega de sefial,
distancia se reducira. Para informacion detallada,

pdéngase en contacto con un concesionario BAIC.

lallave no funcionalaspuertasiel vehiculoo no se

puede operar dentro de la distancia normal:

+  Compruebesi haytransmisoresle radio como
unaestaciorderadioo unaeropuerto cercano
que estén interfiriendo con el funcionamiento
de la llave.

+ Laenergiadelabateriadela llave puedeestar
baja.Compruebda bateria dentrde la llave.
Para reemplazar la bateria, consulte "Cambio
de bateria".

Si la llave se ha perdido, pongaseaamtacto

con un concesionarioautorizadode BAIC tan

pronto como sea posible para evitar el robo del

vehiculo.

Arrancar y Apagar el Vehiculo

Reemplacda bateria
La bateria de a llave debntrol remoto puede
utilizarse durante dos afios (calculados para 10

la

vecegdeusodecadadia).Si el alcancedeltrabajo
del control remoto es inferior a 5m, o cuando el
control remoto no puede hacer su funcién , por
favor llévelo a urconcesionario BAIC para un
reemplazo de bateria.

Cuandoserealizael reemplazale la bateria,
la llave podria dafarse facilmente. Por lo tanto se
recomienda ir a un concesionario autorizado de
BAIC para hacer dicho reemplazo.
Si es necesario, reemplace la pila CR1632 y
reemplazo, debe llevarse a cabo con
destornillador de cabeza plana.

este
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Porfavorsigalos siguientepasogarareemplazata
bateria de la llave :

2. Utilice un destornillador para abrir separar las 3. Retirela placadecircuitoy la bateriaEvite tocar
partes superior e inferior del control remoto. Tenga la superficiede contactodela placadecircuitoy las
1. Separar la parte superior. (por ejemplo la tecla) cuidado de no dafiar la carcasa superior o inferior. terminales de la bateria.

del control remoto desde su parte inferior.

El funcionamiento es el siguiente: frente a la
direccién del boton dia llavede control remoto, el
operador sostiene la secci6on llave en su mano
izquierda y la parte de control remoto en su mano
derecha. Ligeramente aplique fuerza en los dos
extremos en la direccion del operador para separar
llave de control remoto



4. Instale una bateria nueva. Aseglmsevitar
tocarla superficiedela bateriaAntesdeinsertar,
limpie la bateria nueva.

5. Instaleel mandootravez.Asegureselequelas
carcasasuperiore® inferioresdelcontrolremoto
esténcompletamente acopladas para evitar la
entrada de polvo y vapor.

6. Juntarla partesuperior(la tapa)dela llavede
control remoto con su parieferior (elmando).

La llave de control remoto contiene un
circuito electrénico. Por lo tanto, es esencid
evitar que impactos, agua, altas temperaturas|
humedad, luz solar y la corrosion causadapor

los solventes.

Tenga cuidado de no para tocar el circuito.

Delo contrario, se puedegenerar una carga
estética, y asi dafiar la llave electronica.
Al cambiar la pila dela llave , procure no
perder ninguno de los componentes.
Asegurese de que los polos positivo y
negativodela bateria de control remoto

de lallave esténinstalados correctamente.
NO uselas manosmojadaspara reemplazar
la bateria de la llave, porque la humedad
puede causar corrosién de la bateria.
Solo utilice una bateria que es la misma o
del mismo tipo recomendado por un
concesionarioautorizado BAIC para hacer
el reemplazo.
Aseguresededisponerdelosresiduosde

bateria de acuerdo con las regulaciones
locales.

Arrancar y Apagar el Vehiculo

Programar unaLlave Adicional

Si una nueva llave tiene que hacep®Eque
se ha perdido, o por otras razonespor favor
inmediatamente vaya a un concesionario
autorizado BAIC y pregunte a su especialigtara
realizarasoperacionepertinentesitilizandoel
equipoespecial.

Después de que se programa una nueva
llave de control remoto que seha preparado, ya
no puede utilizar la anterior llave del vehiculo.
Por lo tanto, deben estar presentes todas las
llaves que se programaran cuando se hace la
nueva llave. Cada vehiculo sélo puede tener 2
llavesde control remoto que al mismo tiempo.
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El sistemade alarma antirrobo

Suvehiculoestaequipadaonun sistemade

alarma antirrobo. Para garantizarla maxima
seguridad y comodidad de operacion,
recomendamogueleaatentamentel contenidode

esta seccion con el fin de comprender las

caracteristicas del sistema y cémo funciona.

Configurar la Alarma Mediante la Teclade
Control Remoto

Presione el boton de blogueo, si cada puerta
y el porténtrasero del vehiculo se han cerrado,

se encenderéuna vez masy el sistema
ejecutarauna accion de bloqueo nuevamente.
Si el vehiculo no cumple con las condiciones

de cierre, es decir, si cualquiera de las
puertasdel vehiculoo el portén trasero no esta
bien cerrada , &i la llave de encendido esta en
la cerradura de encendido, no habrénguna
reaccion del vehiculo cuando se presiona el
botén de bloqueo.En este punto, no es posible
bloquear el vehiculo o activar la alarma.
Condicionesde bloqueo del vehiculo:

+ En su estado normal, todas las puertas del
vehiculoy el porténtrasercestarcerradas.

+  Elinterruptordeencendidestéapagady la
llave no se inserta en la cerradurde
encendido.

entonces la sefial de direccionales destellaran una

vez. Mientras tanto, las puertas del vehiculo y la
puerta se bloqueara. El indicador de modo de

antirrobo del panel de instrumentos comenzara a
parpadear, indicando que el sistema esta en estado
de alarma antirrobo, y serd apagada después de
algun tiempo. En este modo, el sistema antirrobo
supervisara el estado de las varias puertas del
vehiculo, la puerta trasera y el interruptor de
ignicién, asi como el estado de laéncion de la
llave. Si en este momento presiona el boton de
bloqueo unaez mas, lduz de la sefiale la vuelta
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Activacion de Alarma
Cuando el sistema antirrobo se activa, la
de sefial de vuelta y la bocina da alarma

Apagandola Funcion de Anti Roboconla Llave
de Control Remoto

Después de que se activa el modul
antirrobo, también se inmoviliza el motor y seva
a modo de antirrobo, y puede ser apagado & 27segundos después. No importa si se elimina la

sefial que disparo, esta se detemispués de que
el sistema ha proporcionado un ciclo de alarmas y
se activara de nuevo si la misma sefial quidparo
activa otra vez.

Si se activa la alarma, la luz de alarma
parpadeara en el panel de instrumentos.

Este sistema supervisa lassefiales de
estado de puerta de vehiculo, la sefial de esta
de puerta trasera, la sefial del interruptor de
encendido y la sefial de insercién de llave . §
) ) emitira una sefial de alarma cuando alguna dg
direccionales por un momento. las sefales anteriores cambie de estado p

La luzindicadoradel méduloanti robo del panelde personas no autorizadas.
instrumentos iniciara un parpadeo indicando en e
sistema estd en modo anti robo, en este modo el
sistema anti robamonitoreara el estado de las
puestas cajuela y el interruptor de ignicion, asi
como el estado de si tiene llave o no si en este
momento se presiona de nuevo el botén de cirsar
luces direccionales parpadearan una vez y el
sistema cerrara las puertas de nuevo.

entrar al vehiculo con la llave mecanica Yy
coloque el interruptor de ignicion ON dentro de
15s.

Cuando se pulsa el control de la llavegdas
las puertas estan cerradas el vehieheendera las
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Apertura de Puerta Trasera con el Control
Remoto

En el modo de antirrobo, pulse la tecla de

Cierre Centralizado de Puertas

Cuandoabrala puertay luegola cierre otra Notasexplicativas Sobreel Control

vez,nodejela llaveenel vehiculoparaevitar que Centralizado de Cerraduras
sequedeadentroya queel vehiculosebloquea

automaticamente.

El sistema de cerradura de puerta central puede
utilizarse para cerrar y abrir todas las puertas del
vehiculo:

1. usela tecla decontrolremotoparaoperarel
sistema de cerradura de puerta central;

Memoria Sin Bateria

Si el vehiculo se queda sin bateria,
independientemente de su duracién, el moédulo 2. Utilice la llave mecanica para operar el
Antirrobo reanudar&u estadcenqueseencontraba sistema de cerradura de puerta central:

antes de que se removiera la bateria 1s después de 3 jjilice el botén de bloqueo de la puerta

central para operar el sistema de cerradurnaigeta
central;
4. Utilice el interruptor de bloqueo central de
' puerta en el lado del conductor para operar el

gue la bateria se reconecte.

Ponerla Alarma Anti Robo Por SegundaVez
El sistema estd en modo de alerta antirrobo

puerta trasera para desbloquear la puerta trasera, ehasta de que se pulsa el boton de desbloqueo, S&sistema de cerradura de puerta central

porton secerrard otra vez después de que esta cancelar4 el modo de alerta antirrobo. Si no hay
abierto, y después de algun tiempo, sera ningGn cambio en el estado de la llave o vehiculo
automaticamentbloqueadoSi la puertano seabre puertas en cierto tiempo, el sistema entrara
después de algun tiempo después de presionar laautoméaticamente en modo de alerta antirrobo otra
llave de la puerta trasera, se bloqueara vez. Si se presiona la tecla de desbloqueo otra vez
automaticamente lpegoinmediatamententrar en dentro del tiempo designadoaintador de tiempo

el modo de antirrobo. comienza otra vez.
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Utilice la teclade Control Remoto Para Operar Usodel Boton de Cierre Centralizado para (Solopara modeloBJ40)
la Cerradura Central ‘

Presione la tecla del control remoto el botén
de blogueo, si el vehiculo cumple lesndiciones (Solopara modeloBJ40)
de bloqueo, se cerrara el cierre centralizado. En
otras palabras, se bloquearan todas las puertas de
vehiculo y el portén trasero.

Presione el botén de desbloqueo de la llave
de control remoto, el sistema de cerradura
centralizada serdesbloqueado. En otras palabras,
todas las puertas del vehiculo se abriran al mismo
tiempo.

operar el cierre centralizado

Usela Llave sin Control RemotoPara Operar
el Cierre Centralizado

Cuando el vehiculo se encuentra cerrado,

inserte la llave en la cerradura del lado del cierredela puertala puertadel conductor Presione
conductor y luego gire hacia la direccionldeparte

posterior del vehiculo (hacia la derecha), y el El boton de bloque9 de la puerta central es el bf)ton hacia arriba para desbloquear el SISI.li?ha
sistema de cerradura de puerta central serd abierto.COMO se muestra en la figura. Se encuentra en leboton de bloqueo de la puerta central, y hatiajo
Cuandoda llavemecéanicasegira hacia la direccion central deinterruptores de control en la consola para bloquearlo.

de la parte delantera del vehiculo por ejentplacia  central. Presione el botéh hacia abajo, y etistema
la izquierda), se blogueara el sistema.

Sin embargo, el uso de la llave mecaricaa - ) A )
desbloquear (girando la llave a la derecha taa ~ Empuje hacia arriba y el sistema déoqueo de la
izquierda) solo sera valido para a puesta dogsta puerta central se bloqueara. Ademiay un botén
insertada la _llave. No puede utilizarse para 5. que se utiliza especialmente pagontrolar el
desbloquear/bloquear simultaneamente todas las
puertas del vehiculo.

En la figura se muestran los botones en el

de bloqueo de la puerta central skesbloqueara.

portén trasero. Funciona de la mismmanerajueel
botondebloqueodela puertacentral.
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Utilice el bloqueo dela puerta central con
puerta

el interruptor de bloqueo de la

central en el ladodel conductor

(Solopara vehiculosequipados)

El interruptor esta situado en la puerta en el

lado del conductor. Empuje ehterruptor de
blogueo de la puerta centrd- hacia afuera y el

iNO deje a los nifios ni a losliscapacitados
solos dentro del vehiculo !Debido a que una vez
que se activa el bloqueolas puertas del vehiculo
se cerraran inmediatamente. En caso de ung
emergencia, sera dificil para los nifios o los
discapacitados dejar el vehiculo por su cuenta.,
En caso de un accidente, las puertas de lo:
vehiculos cerradasobligan a hacer el rescate may
dificil.

La Funcion de DesbloquecAutomatico.

1. 1. Durante la conduccién del vehiculo, en caso

decolisiény disparodelasholsasdeaire, todaslas
cerraduras se desbloquearan automaticamente.
2. 2. Después dapagar emotor ycolocar la llave
en elengranaj¢ OFF" mientras elehiculo cambia
del estado de marcha a la posicion de
Estacionamientel sistemaabriralos segurosielas
puertas.

sistema de bloqueo de la puerta central se

desbloqueara. Tire hacia dentro y, a continuabn,
sistema se bloqueara.

Funcién de Cierre Automatico

Cuandoel vehiculo estden un estadode
conducciory la velocidadessuperiom20km/h, el
sistema de bloqueo de la puerta central se cerrara
automaticamente.

Cuando la velocidad se ha mantenido entre
5km/h- 20km/hdurante 30s, esistemade bloqueo
de la puerta central se cerraaatoméaticamente.

Funcionde Protecciondel Segurode
Cierre de las Puertas

Los motores de bloqueo de puerta tienen una
funciéndeprotecciéncontrael calor.Si el cierrede

la puerta se abre y cierra varias veces en un corto
periodo de tiempo, puede activar la funcién de
proteccién contra el calor del motor de bloqueo de
la puertadesactivandasila funciéndebloqueode

la puerta durante un corto periodo de tiempo.
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Puerta del Vehiculo El botén en el lado izquierdo controla las
VentanaA ventanaselectronicasen el lado del conductor,
Ventana de potencia (sélo para el modeBJ40) mientrasque el boton en el lado derechocontrola
Las puertas estan equipadas con ventanas esosen el lado del pasajerodelantero.Cuandoel

eléctricasEstasrentanasepuederaccionarconel interruptor de encendido esté en Ia posicion "ON,
P empuje hacia abajo bbtén deda ventana eléctrica

botén dea ventana eléctrica en el panel de control  ge |a placa y las ventanas se bajaran. Cuando el
central. botén seira hacia arriba, las ventanas se levantan.

Operaciénde ventanasconel botén de ventana
de energia
A Advertencia

Los motores de ventanas de este modelie
vehiculo no estan configurados con unduncién
anti-pinch. A medida que se eleva elcristal,
asegUrese de que ninguna parte de swerpo esté
directamente sobre el cristal movil para evitar
que seaatrapado entre el vidrio y la
puerta.

Cuando la puerta del vehiculo esté abierta ,
tire dela manijade apertura-1- dentrodel vehiculo
y se abrira la puerta.

Como se muestra enfigura, el botén de la
ventana de potencia se encuentra en el conjunto de
conmutadores de la consola central.
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VentanasManuales

Las ventanasmanuales estan equipadas
adyacentealos asientograserosiel vehiculo.
El procedimientgaraabrirlasventanas
manuales es el siguiente:

-

1. En la direccion de laFlecha, tire de la manilla
de blogueo de la ventana del vehiculo hasta la
posicién indicada en la figura.

Los pasogaracerrarlasventanasnanualesonlos
siguientes:

2.Enla direccion de laFlecha A, empuje laventana
hacia fuera hasta la posicién limite, luegigala
direccion de la -Flecha B- como se muestray 1. Enladirecciéndela -Fecha- comosemuestraen
presione la manilla de bloqueo de la ventana della figura,tire dela manilla debloqueodela ventana
vehiculo hasta que se oiga un sonido Indica que ladelvehiculoparacancelael bloqueodela posicion.

ventana se ha bloqueado en la posicion limite.




VentanaB
Ventanaeléctrica (sélopara el modeloBJ40)

Las puertas estan equipadas con ventanas

usando el boton de la ventana eléctrica en el grupo
central de interruptores de control.

Operacionde ventanascon el boton de ventana
de energia

2. Presione el mango hacia atras hasta la posib#n
bloqueo anterior. En este punto, se puede oir un
sonido de "clic", lo que indica qua ventana se ha
bloqueado en la posicién de cierre.

Como se muestra en la figura, el botén de la
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Boton-1 para etontrol en la ventana dédo
del conductor(la puertaestéequipadaon la

funcién de bajar la ventanade un pulso simplemente

P . gulsando el interruptor).
eléctricas. Estas ventanas pueden ser manejada:

Boton-2-es para el propésito del control &n
ventana eléctrica trasera izquierda.

El boton3- es para el proposito del contre
la ventana trasera derecha.

El botén4 esparael propdsitodel controlen
la ventana de poder delantera derecha.

Cuando el interruptor de encendido estdaen
posicion "ON", empuje hacia abajo el botén e
ventana eléctrica del control y las ventanas se
bajaran. Cuando el botén se tira hacia arriba, las
ventanas se levantan.

A Advertencia

Los motoresde ventanasde este  modelo
de vehiculo no estan configurados con un
funcién anti-pinch. A medida que se eleva
cristal, aseglrese de que ninguna parte de S
cuerpo esté directamente sobre el cristal mévi
para evitar que seaatrapado entre el vidrio y la
puerta.

ventana eléctrica se encuentra en el grupo de
conmutadores combinados de la consola central.
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Ventana Trasera

Interruptor debloqueode seguridad(sélopara
el modelo BJ40)

(Conventaneeléctricaenla puertatrasera) os
pasossonlossiguientes:

Como se indica en la figura, la llave se
1. Presione el interruptor del control de ventana en encuentra en la puerta del lado del conductor y
la direccién Deseada (Arriba o Abajo) paentrolar ~ Presione como indica la flecha para bloguear I3

el levantamientq la bajadalelaventana. operacion de las ventanas de la puerta trasera.

Advertencia ‘

Tenga cuidado al operar las ventanillas
eléctricas,y unaoperaciénincorrecta puede
causar accidentes o lesiones.

Al abrir o cerrar la ventana, este seguro qu
nadie esta dentro del rango de operacion (
la ventana.
Al bloquear el vehiculo, no deje a ung
persona discapacitada en el vehiculo sol
porque es posible que se le dificulte abrir Ig
ventana en caso de emergencia.

Cuando abandone el vehiculo, aseglrese
llevar la llave porque no sepuedelevantar o
bajar la ventana de la puerta después de
apagar el interruptor de encendido.
Cuando un nifio estad sentado en el asient
trasero durante la conduccion, la funcién
del interruptor de la ventana trasera debe
estar bloqueada con el interruptor de

bloqueo de seguridad para evitar que ehifio
abra o cierre la ventana.




Portén

Cuando se ha desbloqueado el poti@isero,
tire de la manija exterior del portén trasesg a
continuacion, se abre el portén trasero.

Advertencia

No deje que los nifios abran o cierre e
portén trasero. De lo contrario, se puede
lesionar las manos, la cabeza o la espalda.
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ParabrisasTrasero
Antes de abrir el parabrisas trasero, e Durante la conduccién el parabrisas

necesario abrir primero el porton trasero halta | {rasero debe estar cerrado.

posicion maxima. Luego, sostenga la parte media

del lado inferior del parabrisas trasero y gireaxia Puntosde atencion
arriba con fuerza. El parabrisas traserads¢éendra Al cerrar el portén trasero y el parabrisas
en la posicibn maxima por medio deuelle trasero, tenga cuidado adicional para evitar el

neumatico. Eprocedimiento deierre es elopuesto pellizcado de las manos u otgzartes del cuerpo.
al procedimiento de apertura. Al cerraparabrisas

trasero, el porton trasero también dediarirse a la
posicién maxima.
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Cubierta del TechoDelantera

(Sélopara eimodeloBJ40de 2 puertas)

La cubiertadelanteraleltechodeestevehiculose
puede quitar. Los pasos especificos son los
siguientes:

1. Gire el perno de retenciobn mostrado en la
ilustracion en el sentido contrario a las agujas del
reloj comosemuestra etta figura yretirelo(hayun

2. Empuje hacia arriba y quite la cubierta delantera
del techo. Por favor, coloque el panel sobreun
objetosuaveparaevitardafios.

total de 5 pernos). Péngalo en un lugar seguro para

evitar pérdidas o lesiones.

Lospasodeinstalaciorsonopuestos los
pasos deliminacién.

| S

Debe tenerse en cuenta que cuando se

cambie la cubierta del techo delantero, los
pasadores dealineacién en ambos lados de la
cubierta del techo deben apuntar a los orificios de
alineacion de las barras estabilizadoras en ambos
lados de la carroceria del vehiculo.

Ademas, es necesario asegurarse de que la
superficie exterior de la cubierta del techo esté
nivelada con la carroceria del vehiculo antes de
volver a apretar los pernos.
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Cubierta del techotrasero Lospasosdedesmontajeespecificossonlossiguientes:

(S6loparael modeloBJ40)
La cubierta del techtrasero del vehiculo también
se puede quitar. Sin embargo, esto sélo se puede
hacer con la ayuda de herramientas. Si encuentra
algun problema durante la operacion, le sugerimos
queconsultea los especialistagnun concesionario
autorizaddBAIC.

2. Saque el conector B y el tubo de goma A en el
1. Abra la parte interior de la carroceria en el area lado derecho del panel trasero dentro del vehiculo
trasera del vehiculo, desatornille las tuercas de(como se muestra en la figura).
tornillo -A- (hay 3 cada uno a los lados izquierdo y
derecho) y los tornillosB- (hay uno a la izquierds
derecha Lados), guardelos en un lugguro.
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3. Levantdigeramentda cubiertadeltechoy
muévala hacia la parte trasera del vehiculo.

Esta operacion puede requerir la
asistencia de varias personas. Después d#irar,
coloque la cubierta del techo trasero enuna
superficie nivelada o sobre un objeto blando
para evitar dafios.

Vuelva a instalarlo en la secuencia inversa de las

etapas de eliminacion. Durante la reinstalacion,
aseglresde quela cubiertadel techotrasero esté
nivelada con la carroceria del vehiculo (o
ligeramente inferior por no mas de 1 mm).

AAdvertencia

Se deben usar herramientas
especializadas para quitar o reinstalar Ia|
cubierta del techo trasero. Ademas, ur
funcionamiento  incorrecto  puede dafiar
facilmente las piezasdel vehiculo. En situaciones
graves, también se puede causar dafo personel
Por lo tanto, le recomendamos encarecidament
que realice las operaciones pertinentes despu
de consultar a un concesionario BAIC
autorizado.




Cubierta del TechoDelantera

(S6lo para el modelo BJ40 )

La cubierta delantera del techo de este
vehiculosepuedequitar. Los pasosespecificoson
los siguientes:

1. Gire el mango de retencién haela Flecha €
indicada en la figura (5 en total), tire manualmente
delclip -A- (2 clips entotal) - haciaatras, retirelos
botones de instalacion enB- desde el centro del
vehiculo Gire en sentido contrario a las agujas del
reloj y coléquelos en un lugar seguro para evitar
pérdidas o dafios.

B40-1M-068

2. Empuje hacia arriba y retire las cubiertas
delanteras del techo (una a la izquierda y otra a la
derecha, entre las que debe retirarse la cubierta
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Lospasodeinstalaciérsonopuestos los

pasos de remocién .

Debe tenerse en cuenta que cuandoessbie
izquierda del techo antes de la derecha). Coltmue la cubierta del techo delantero, lgsasadores de
cubierta frontal del techo que se ha retirado en alineacién en ambos lados de dabierta del techo
objetos suaves para evitar dafios. deben apuntar a los orificios dalineacion de las
barras estabilizadoras en ambokdos de la

carroceria del vehiculo.

Ademas, es necesario asegurarse de que la

superficie exterior de la cubierta del techo esté

nivelada con la carroceria del vehiculo antes de
volver a apretar los pernos.
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Cubierta del TechoTrasero : - T = q
(Sélopara el modeloBJ40) g j B40-1M—015

E La cubierta del techo trasero del vehiculo
también se puede quitar. Sin embargo, esto sélo se
puede hacer con la ayuda de herramientas.Si
encuentra algin problema durante la operacién, le
sugerimos que consulte a los especialistas en un
concesionario BAIC autorizado.
Los pasosieremociénsonlos siguientes:

2. Retirelostornillos (3 entotal) del panetrasero 3. Retirelostornillos (3 entotal) del panekrasero
izquierdo como se muestra en {&echasde a derecho en la flecha que se muestrdafigura..
figura en la figura.

1. 1. Saqudaspartesnterioresdela partetraseradel
vehiculo y desenrosque la tuerca en la posicion A
indicada en la figura (una a la derecha y otta a
izquierda).
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4. Quitelostornillos (unoalaizquierdayala 5. Saque el conector B y el tubo de goma A en el 6. Levantdigeramentda cubiertadel techoy
derecha) de la parte superior del piar lado derecho del panel trasero dentro del vehiculomuévala hacia la parte trasera del vehiculo.
(como se muestra en la figura).

Esta operacién puede requerir la
asistencia de varias personas. Después dirar,
coloque la cubierta del techo trasero enuna
superficieniveladao sobreun objetoblando para
evitar dafios.




Arrancar y Apagar el Vehiculo

Vuelva a instalarlo en la secuenirigersade
las etapasde remocion. Durantela reinstalacion,
aseguresdequela cubiertadeltechotrasero esté

nivelada con la carroceriadel vehiculo (o
ligeramente inferior por no méas de 1 mm).

"j\

Se deben usar herramientas especialg
para quitar o reinstalar la cubierta del techo
trasero. Ademas, un funcionamiento incorrecto
puede dafiar facilmente las piezas del vehiculd
En situacionesgraves, también se puede causg
dafio personal. Por lo tanto, le recomendamo
encarecidamente que realice las operacione
pertinentes después de consultar a uf

Abatir el ParabrisasDelantero

Ademéasdeunapartedeltoldo, el parabrisas

delantero del vehiculo se puede girar hacia abajo

sobreel cofre,lo quele permitedisfrutarrealmente
dela conducciéral airelibre.

e

concesionario BAIC autorizado.

El parabrisas delantero puede evitar la
entrada de guijarros voladores, ramitas yotros
objetos en la carretera. En particular, puede
desempefiar un importante papel de proteccior
de la seguridad en algunos accidentes ¢

Una secuenciade trabajos de remocion
necesita ser hecha para bajar el parabrisa:
delantero. Se necesitardn una serie d
herramientas especiales y piezas de repuest
Ademas, se requiere que el personal operativ
tenga cierta experiencia relevante, la
operaciones inadecuadas pueden dafig
facilmente las partes del vehiculo. Ersituaciones
graves, también se puede causadafio personal.
Por lo tanto, recomendamos encarecidamente
gue se atenga estrictamente das instrucciones
operativas pertinentes despuésle consultar a un
concesionario BAIC autorizado.

transito. Por lo tanto, cuando el parabrisas
delantero esté plegado y girado hacia adelant
sobreel cap6 del motor, no conduzcael vehiculo

enlasautopistasprincipales.

Si desea experimentar la sensacion d¢
conducir con el parabrisas delantero hacia abo
firmemente el parabrisas delantero al cofre de
motor después de girar el parabrisas delantercia
abajo sobre el cofre . Antes denducir elvehiculo,
debe sujetar su cinturon de seguridad
correctamente. Sugerimos que conduzca a un

Durante el proceso de extraccion, todakas
piezas retiradas deben colocarseorrectamente
enun lugar seguropara evitar su pérdida o dafio
y para reducir la posibilidad de
A lesionegersonales.

velocidad de no mas de 16km/h y gge2 mantenga
a una velocidad bajaAntes de regresara la

conduccién normal, asegurese de restaurar el
parabrisas delantero a su posicion inicial e instale

todos sus componentes
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Pasospecificosleeliminacion: 2.En la direc_cién de Ia_FIecha, en primer lugar (Séloparael modeloBJ40)
extraer los ejes de la visera en ambos lados, luego

1. Siga la descripcion en la seccion "Cubierta del . .

) ) quitar los dos tornillos de bloquedlecha B y
techo delantero”, retire la cubierta delantera del finalmente las diseras delanteras (la imagen aqui B40-1M-017
techoy coléguelay suspernosderetenciénenun toma el lado derecho del vehiculo comoajemplo).

lugarseguragparaevitardafioso peligropotencial.
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Retireel paneldecortedela viga superior-1- del
parabrisas como se muestra en la figura.

3. Retire los tornillos de blogueblechas de
ambodadosy luegoextraigael interior delangulodel
parabrisas...

4. Afloje el conectordel estérealelpilar A.

9 Panelesl-. (Laimagenaquitomaelladoderechale
el vehiculo como un ejemplo.)

El panel superior de la viga -1- del
parabrisas estd sujeto por 10 nudillos. Esto
nudillos son piezas desechables y deben g
interior  es una pieza desechable. Deb reemplg;ados con piezas nuevas después de
reemplazarsecon una pieza nuevadespuége la extraccion.

La pieza en forma deéarbol en el panel

extraccion.

En primer lugar, retire los paneles de las
guarniciones del pilar A en ambos lados y luego
afloje el conector como se muestra en la figura (la
imagen aqui toma el lado derecho del vehiculo
comoejemplo).

<> Nota

Los paneles de tapizado del pilar A
conectan usando los nudillos desechables. Es
nudillos deben ser reemplazados con piez
nuevas después de la extraccion.
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5. Afloje el conector de antena del parabrisas
delantero. El enchufe sncuentra dentro del panel

de instrumentos en el lado del pasajero delantero.

Encuentre el conector de la antena del 6. Retire los pernos deetencién que conectan el
parabrisas delantero y suéltelo como se muestra enparabrisas delantero con las barras estabilizadoras
la figura (con el conector en la guantera se puede izquierda y derecha. En cada lado, hay 3 pernos de

En primer lugar, retire la guantera del lado separar). retencion, seis en total (la imagen aqui toma el lado
del acompafantebrala guanteray tire lentamente derecho del vehiculo como un ejemplo).

hacia fuera en la direccién de la flecha que se
muestra en la figura.

Se requiere unpar de24+2 Nmal

reinstalar estospernos.
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7. Retireel brazodellimpiaparabrisas.

Retire el brazo del limpiaparabrisas del 8. Retire los tornillos de cabeza redonda que se
' A motor del limpiaparabrisas con un extractor utilizan para sujetar los triangulos de parabrisas en

Eutﬁ(satrrgaegellabfrlg;cr)aa;blri;Eacpuaﬁ'ael;[r?sg?;e:ﬁ:: Ic;e (prestando atencion a la posicion de instalacion las partes inferiores en los lados izquierddeyecho

tuerca de retenciérFlecha A. Ambos brazos del ~ durante la extraccion para el propésitoafeeracion del parabrisaslelantero. Con 6 tornillos deabeza

limpiaparabrisas que retiene las tuercas deben serapropiada después del re ensamblaje). redonda ercada lado, hay 12 tornillos deabeza

retirados (la imagen toma el brazo del redonda en total. Retire el triangulo dearabrisas
limpiaparabrisas en el lado derecho como un

. (la imagen aqui toma el lado derecho dehiculo
ejemplo). .
como un ejemplo).

En la direccion de-Flecha B como se

El par de apriete requerido de la tuerca
deretenciéndel brazo del limpiaparabrisas es:
19 + INm




Estos tornillos no son de la misma
longitud. Los tornillos en la posicion-A- tal como
se muestra en la figura son ligeramentemas
cortos que aquellos en la posiciésB- mostrada.
No los confunda durante la reinstalacion.
Ademas,serequiere un par de 20
+ 2 Nm al reinstalar todoslostornillos.

9. En la direccién de la flecha como se muestra en

la figura, lentamenteusoel parabrisadrontal hacia
abajoy fijar firmementeel parabrisaslelantergpara
el cofre del motor.

i Consejos

Las correas de fijacion del parabrisas
delantero proporcionadas entre las
herramientas de acompafiamiento pueden seg

usadas para fijar firmemente el parabrisas
delanteroal cofre del motor.
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10. Retireel paneldedel pilar B.

Para ello, esnecesario primero quitar los
ajustes de altura del cinturén de seguridademos
lados (la imagen aqui toma el lado derectel
vehiculo como ejemplo). Tal como se muesrela
figura, levante y quite la carcasa exterior del
ajustador de altura del cinturén de seguridad.
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Desenrosque los pernos de retencion del
ajustador de altura deinturén de seguridad y, a
continuacion, retire el regulador de altura del

derecho del vehiculo como ejemplo).

Esnecesarioun par de45+ 10Nmcuando
vuelva a instalar este perno.

Afloje los tomnillos de expansion en la 11. Retire los pernos de retencion que conectan el
4 pilar B y las barras estabilizadoras izquierda y
) y ] derecha. Hay un total de 12 pernos de retencion,
cinturén de seguridad (la imagen muestra el lado tomillos deexpansiéngcon2 encadalado), retireel 6 en cada lado (la imagen aqui toma el laigoecho
panel del pilar B (la imagen aqui mostrada toma el del vehiculo como un ejemplo). Lueg@uite las

lado derecho del vehiculo como ejemplo). barras estabilizadoras en ambos ladgsipgalas en
un lugar seguro.

posicion mostrada en la figura (hay un total de

Las piezasde expansionde los tornillos de
expansion y los nudillos que se utilizan pardijar
el panel del pilar B son piezas desechabley Serequiere un par de24+2 Nmal
deben ser reemplazadas por piezas nuevas reinstalar estos pernos.

despuédgle suextraccion.




12. Antes de conducir el vehiculo, asegurese de

reajustar los cinturones de seguridad en antdes
tomando medidas que son opuestas a dd@pas
descritas en el punto 11 anterior. laperacion de
plegado del parabrisas delantero esfdora en un
extremo.

Colocaciondel Parabrisas Delantero

Para reiniciar el parabrisas delantero,
simplemente siga los pasos que son opuestos a las

operaciones de plegado hacia abajo.

e

Al levantar el parabrisas delantero, preste
atencién a comprobar si todos logomponentes
estdn instalados en la posicién correcta.
Ademés, deben cumplirse los requisitos de pq
de torsion mencionadosen esteManual. Cuando
instale los paneles de compensacion, pres
atencion a evitar la situacion en la figurainferior
para evitar dafios en las piezas de
sellado.

Arrancar y Apagar el Vehiculo
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Sistemade Aire Acondicionado
Instrucciones Generales

El sistema de A / C puede reducir la
temperatura y humedad del aire dentrosiculo.

El aire acondicionado sélo esta disponible
cuando el motor est&uncionando. En este
momento, todas las ventanas del vehiculo debe
estarcerradas.

El funcionamiento del sistema de A/ C
agrega una carga adicional al motor.demdiciones
extremadamente calientes o cuando wglotor
necesita funcionar a plena carga (pejemplo,
cuando sube una carretera montafiosarducir en
medio de trafico congestionado), esttara como
resultado una alta temperatura detotor. Si el
indicador se acerca al area roja d&rmémetro,
debe apagar el A/ C hasta quetiemperatura del
motor vuelva a la normal.

Para enfriar el motor, el ventilador de
refrigeracion  del radiador puede seguir

Si la humedad es bastante alta, cuando el gg

sistema de A/ C esta encendido, se pussntrar
niebla o neblina en las ventanas dehiculo. Esto
es normal para la mayoria de loshiculos que estan
equipados con un sistemalectronico de aire
acondicionado. No es una fall@espués de que el
sistema de A / C hayafuncionado durante
aproximadamente varios  segundos, el
n €mpafiamiento desaparecera.

Soélo cuando el ventilador esta encendid
puede el A/ C empezar a funcionar. Cuando Ig
perila de ajuste del volumen de aire estd
apagada,o cuando la temperatura seaproxima

acerogrados,el A/ C no enfriara elaire.

El filtro A / C puede eliminar el polen y el
polvo gue el sistema de aire caliente y frio tlesde
el exterior.

El filtro de A / C debe ser reemplazado en el

momento del mantenimiento regular.
Si amenudo conduce en areas de malalad

funcionando después de que el motor se apaga.del aire, debe acortar el ciclo de reemplaisb filtro

Duranteesteperiodo,si el A/ C la perilla deajuste
del volumen de aire estan en el modo ON péailla
de ajuste del volumen de aire estan emeHo ON,
la luz indicadora del interruptor A / @ontinuara
funcionando.

de aire A/ C. Si se detecta que el flujo diee que
emite desde la salida de aire no es sarmve como
de costumbre, debe reemplaghfiltro de aire A/
C tan pronto como sea posible. Cuande gira la
llave de encendido desde la posicidhOCK" o
"ACC" a la posicion "ON", el AC

reanudarqd automéaticamente el estado de
funcionamiento del controlador de A / C guardado
después de la dltima vez que se quitd la
alimentacion (llave), y restaurara los ajustes
iniciales del sistema de A / C automaticamente.

A

Las manchas borrosas de la ventana dg
vehiculo pueden aumentar muy facilmente
el riesgo de accidentes y muerte. Paazones
deseguridad,todaslasventanasdel vehiculo
deben estar libres de hielo, nieve yniebla,
para garantizar una visién clara.

. Por ejemplo, el aire turbio dentro del
vehiculo puede facilmente hacer que ¢
conductor se sienta cansado, lento
detraido, y por lo tanto, susceptible deg
accidentes y por lo tanto la muerte.

. El sistemadeA / C debeser diagnosticadoy
reparado por técnicos con conocimiento
especiales y con herramientas especialg
Por lo tanto, cuando el sistema de A/ Giene
una falla, asegurese de ponerse econtacto
con un taller de ventas BAIC autorizado
para los cheques.




Cuando la temperatura y la humedad
exteriores son muy altas, la humedad de
aire se condensa en el evaporador de
sistema de refrigeracion y forma gotas de
agua que caen del evaporador, causand
acumulacién de agua bajo el vehiculo. Est
es un hecho normal y no hay necesidad o
preocuparse por ello.

Asegurese de mantener la entrada de airen
la parte delantera del parabrisaslibre de
bloqueo por la nieve, el hielo o las hojas d|
los arbolespara asegurar el calentamientoy
la refrigeracion normales y evitar el
empafiamiento del parabrisas delantero.

Sélo después de que las ventanas d
vehiculoesténcerradas,el sistemade A/ C

puede desempefiar su funcion maxima. Sij
embargo, si es muy caliente dentro de
vehiculodebido a la exposiciéna la luz solar
fuerte, aseglrese de abrir temporalmente
las ventanas del vehiculo para permitir que
el aire caliente dentro escapar. Estd
acelerard la refrigeracion dentro del
vehiculo.

Paneldecontrol deA/C

G @ 6

/ \/ et \ W, \/
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1.InterruptordeA / C
2.Botondeajustedela ventilacionmixta
3.Interruptor de modo de circulacion
4.Botondeajustedel volumen deaire
5.Boton de seleccion de modo
6.Interruptodedesempafiamiento
trasero

1.InterruptorA /C
Cuando el interruptor A / C esté en el

modo ON, pero la perilla de ajuste del volumen de
aire esta en una posicion de OFF, después degue

presione el boton A / C, el indicador luminoste
trabajo se encendera y el compresor éé@ar.

Sistemade Aire Acondicionado

CuandcelinterruptorA /C sevuelveapresionar,
se apaga el indicador luminoso de trabajo y se
apaga el compresor.

2.Perilladeajustedela ventilacionmixta
Latemperatura de salida del sistema A/ C se
controla ajustando la relacion de mezcla de aire
frio y airecalienteenel canaldeairedel sistema
de A/ C. Puede utilizar "la perilla de ajuste de
ventilacion mixta" para ajustar la relacion de
mezcla de aire frio y caliente y ajustar la
temperatura del aire de salida. Girandolo en el
sentido de las agujas del reloj disminuira la
temperatura, mientras que girandolo en sentido
anti horario lo aumentara.

3.Interruptor de modo de Circulacion
Cuando einterruptor A/ C esta en el modo ON,
puede ajustar el sistema de A/ C al modo de
circulacién externa. Cuando se presiona el boton
"el interruptor de modo de circulacién”, el
indicadouminosodetrabajoseencenderdp que
indica que el sistema @dre acondicionado se
encuentra actualmente en modo de circulacién
interna. Cuando se vuelve a presionar este botén,
el indicador luminoso de trabajo se apagaray el
sistema de A/ C volvera al modo de circulacién
externa.
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4.Perillade ajustedel volumendel aire Se encenderd, el compresor succionara y seCalefaccién Interior
El volumen de aire del sistema A/ C se ajusta ~ @pagara, y lauz indicadora de trabajo en el boton Girel illadeaiusted lacionmixta-2
operanddel mandodeajustedel volumendeaire”. "Circulation” seapagara, gl sistemah / C estara 1. Girela perilladeajustedeventilacionmixta-2-
Girela perilladeajustedelvolumendeaireenel enmododecirculaciénexternaDespuéslesalir al arearoja. (Serecomiendajustarel mandoauna

sentido contrario a las agujas del reloj y el modo, del modo de descongelacm,n, las circulaciones posicignligeramenteala derechalela posicién
OFF se apagara. El volumen de aire aumentarainterna, externa y AC, asi como sus luces

gradualmentelesde ehivel 1 hasta un volumede indicadoras correspondientes, reanudaran su estadgentral')

airemaximodenivel 4. Girela perilla deajustedel de trabajo anterior. 2. Girela perilladeajustedel volumendeaire-4

volumendeairegn el sentidodelasagujasje_l relpj » para ajustar el volumen de aire.

y, a continuacion, el volumen de aire disminuira . Interruptordedescongelaciétrasero 3. Gire el mandodeselecciérdemodo-5 para

gradualmente hasta el cierre final. Cuandecel interruptorde encendidestaenla . o . )
posicion ONy la velocidaddel motor es> 450 rpm, ajustar la distribucion del flujo de aire. (Se

Si gira laperilla deajustedel volumendeaireenel después de pulsar el botén "Descongelacién recomienda el modo de pie.)

sentido de las agujas del reloj y baja la perilla de rasera”, el sistema continuara calentando el
ajuste del volumen de aire en OFF, laiodicadora  yraprisas  trasero. Los  retrovisores  exteriores

geAf/C_del panel setapéagalra yoeI{npresgdtejara izquierdo y derecho comenzaran a calentarse 1. Girela perilladeajustedelvolumendeaire-4
e juncionay, pero 10dos 105 Olros BOIONES - también. Mientras tanto, el indicador luminoso de para ajustar el volumen de aire.
%

Refrigeracion Interior

permaneceran €n su posicion. Estado tdebajo trabajo se encendera. Cuando se vuelve a pulsar
original. p B > M -

botén "Descongelacion trasera”, el sistema ) - e i
continuara calentando el vidrio del parabrisas refrigeracion. La luz indicadora del boton se
trasero ylos espejogetrovisoreexternos izquierdo  iluminardinmediatamente.

La distribucion del flujo de aire del sistema or .
A/ C seajusta aravés deesteboton demodo. Los Y derechalejarandecalentarMientrastanto, la luz 3. Girela perilladeajustedela ventilacionmixta -2
indicadora de trabajo se apagara.

iconos de este botdn representan respectivamente, - ? c |
Si después de presionar este botén no se

en elsentidode las agujadel reloj, cabeza, cabeza . ) . ; .
y pie, pie, pie ydescongelacion y descongelacién. Presiona de nuevo para apagar la funcién de (Se recomienda ajustar el mando a una posicion

El usuario puede girar esta perilla para seleccionar calefaccion, el sistema continuara calentando elligeramente a la derecha de la posicion central.)
un modo de distribucion de flujo de aire. vidrio del parabrisas trasero y l0s retrovisores 4 gijre el mandodeselecciérdemodo-5 para

Cuando el mando de modo se gira para €xteriores izquierdo 'y  derecho durante S . )
descongelar, el sistema de A / C establecera aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, seaJUStar la distribucion del flujo de aire.

forzosamentel siguienteestadoia luz indicadora detendra automaticamente el calentamiento y se
de trabajo en el boton A/ C apagara la luz indicadora de trabajo

. Presioneel bot6nA / C -1-, einicie el sistemale

5. Mandodeselecciordemodo

a la zona azul y ajuste una temperatura adecuada.



Enfriamiento Rapido

Para una refrigeracion maxima, todas las
ventanas deben esteerradasPresione el botom
/ C, gire la perilla dseleccion denodo al modode
cabeza, gire la perilla de ajuste de ventilagidirta
al punto de temperatura mas bajo y cologlze
perilla de control de volumen de aire enplasicion
en la velocidad 4.

e

Si la temperatura en el interior del
vehiculo es muy alta cuando se arranca ehotor,
puede tomar algln tiempo para que el aire
acondicionado tenga efecto. Antes dencender el
A/ C, ajuste el ventilador a lavelocidad maxima
y abra las ventanas delvehiculo. Circule el aire
dentro del vehiculo durante un corto periodo de
tiempo para bajar rapidamentela temperatura
dentro delvehiculo.

Mantenimiento deA /C

El sistema de A / C estd completamente
sellado. El trabajo de mantenimiento principal del
sistema s6lo debe ser realizado personaltécnico
cualificado. Para que el sistenmermanezca en su
mejor estado, el propietario delehiculo debe
asegurarse de operar el sisterdarante un corto
periodo de tiempo cada semanfncluso en
invierno). Cuando el motor esté a utemperatura
normal de funcionamiento,arranqueel A/ Cy
manténgal@ncendidaluranteal menosl0 minutos
mientras conduce ebehiculo a una velocidad
estable.

La humedad extra generada durante el
procesade deshumidificacionesdrenadéguerapor

el sistema a través de la tuberia de drenaje en el

fondodel vehiculo.Estopuedecausamcumulaciéon

de agua en la superficie de la carretera cuando el

vehiculo esta quieto. Esto no es motivo de
preocupacion.
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Filtro A/ C

El filtro A / C (como una configuracior
estandar para vehiculos equipados con A / C;"C€
encuentralentrodela cajadecajaA / C enla parte
frontal izquierda de la guantera. Ayuda a mantener
el aire dentro del vehiculo fresco y evitar que el
polen y el polvo entren en el vehiculo. Para que
funcione correctamente, es necesario comprobar si
el filtro esta sucio cada vez que se inspecciona el
vehiculo. Si es necesario, debe ser reemplazado.
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m Salidasdel A/C SalidaCentral deAire
. Estacione el vehiculo en un ugar tan frescq

comoseaposible.El estacionarsebajo el en El sistemaA/C deestevehiculotieneuntotal de4
el rayo del sol puede calentar el aire dentro respiraderos B40-1M-027
del vehiculo, aumentando asi el tiempd 1. Ventilacionlateral

tomado para enfriar el vehiculo.Sitiene que Hav d irad lateral da lad
estacionar su vehiculo a la luz directa desol, ay dos respiraderos laterales, uno a cada fado
abra las ventanas del vehiculo paradejar izquierdoyderech(ﬂeltablerodeinstl’umentos.
salir el aire caliente durante los primeros 2. Ventilacioncentral
minutos después de encender efistema de
aire acondicionado.

. Cuando utjlice el sistemade A / C, cierre las

Hay dosrespiraderos de aire centrales, que se
encuentraenel centrodelpaneldeinstrumentos.

ventanas del vehiculo. La entradg de aire 3. Ventilaciéndelpie
ie/sgé el exterior reducira el rendimiento de 2, situadogespectivamentenel espacialepaso
. Cuando el sistema de A / C estd delconductory del pasajero delantero.
funcionando, asegUresele que la entrada de 4. Ventilaciontrasera
aire en frente del parabrisas delantero no|  Hay dos rejillas deentilacion traseras, que se Para ajustar el volumen de flujo de aire de

esté obstruida, como por ejemplo las hojag
de los éarboles u otros objetos. La|
acumulacién de objetos de bloqueo en l§  centraldelantero.
entrada de aire afectara el flujo de aire.

cada salida, es necesario empujar cualquier lugar
gueestamarcadaconla deflechadela salida,abrir
la salida y ajustar la direccion o el volumen del

encuentrarnla parteposteriodel reposabrazos

flujo de aire. Si continla empujando la pieza de

plastico o empujandola en la direccién opuesta, se
cerrard la salida.

Paraajustara direcciéndelflujo deairede
cada salida, simplemente gire la salida.



Ventanade Aire del Lado del Conductor

El respiraderalelladodel conductorse
ajusta de la misma manera que el respiradero
central.

SalidadeAire del PasajeroDelantero

El respiraderalelladodel conductorse
ajusta de la misma manera que el respiradero

central.
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Salidadeaire trasera

Para ajustar la direccion del flujo de aire de
la salida de aire, gire la lengiieta convexa en el
centrodela salidadeaire haciaarribay haciaabajo
y hacia la izquierda y la derecha.
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Sistemade Navegaciény Entretenimiento

El vehiculoestaequipadacon:

1. RadioconinterfazUSB.

2. MP5 con lafuncién de navegacién del GPS
(conla funciéndelcompas)teléfonodeBluetooth,
pantalladevisualizaciénde7 pulgadasfunciénde
la identificacion de la voz y tarjeta de USB /
AUX / SD, etc.

El sistema de sonido sélo funcionara cuando el
interruptordeencendidestéenla posicion"ON"
0"ACC".

NotasAclaratorias:

Paraobteneiinformaciénsobreel sistemade
navegaciory entretenimientogonsulteel manual
defuncionamientalel sistemade navegaciéry
entretenimient@roporcionad@onel vehiculo.

Para escuchar el sistema de sonido mientras
el motor no estd funcionando, puede girar el

interruptor de encendido a la posicion "ACC".

. En caso de dafos en el sistema de sonid
péngase encontacto con un concesionarig
BAIC autorizado para su inspeccion. No

intente reparar por su cuenta.
. Trate de no utilizar el sistema de
entretenimiento de audio mientras el motor

no esta funcionando para evitar fallos en €
arranque del vehiculodebido a la bateria se
descarga.




Lucesy Vision del Vehiculo
Lucesexterioresdel vehiculo

La parte de control de luces del vehiculo se
encuentra en la palanca de mando multifuncién

traserazquierda del volante.

= >
1/1 ) ( \-

P

1. Interruptordelinterruptordela luz del vehiculo
2. Interruptordecontroldela luz antiniebla

Interruptores de luz para vehiculos
Como se muestra en la figura, cuando se gira la
perilla de control de la luz del vehiculo a la
posicién "OFF", indica que todas las luces del
vehiculoestarapagadag ningunaestaencendida
(exceptdaslucesdeadvertencia)Cuandosegira
la perilla ala posicion-2-, esdecir,la posiciénde
las luces de estacionamiento, se encierldsn
luces de estacionamiento, la luz trasera, los
indicadores luminosos delantero y trasero, la luz
de la placa del vehiculo y la luz de fondo del
instrumento. Mientras tanto, leetroiluminacién
de la pantalla del centro de informacion del
instrumentcsereduciraal 40%desubrillo diurno
paraevitardeslumbramientaCuandda perilla se
gira a la posicionl-, es decir, la bajse
encenderan los faros.

Lucesy Vision del Vehiculo

Posiciéndelaviga,laluz decrucetambiénestara

encendida.

* Cuando el motor esté apagado, no dej
encendidos los faros u otras luces durant
largos periodos de tiempo. De lo contrario
se reducira la energia de la bateria.

*  Durante los periodosde lluvia o cuando el
vehiculo estasiendolavado, puedeformarse
niebla en el lado interior de los espejo
translicidos de los faros. Esto no es untalla
sino un fenémeno normal, como e
empafiamiento de ventanas en clim
humedo. Después de encender las luces,
calor producido se evaporard cualquier
niebla. Sin embargo, si el agua se conden
dentro de los faros, por favor lleve el
vehiculoa un concesionarioBAIC para que
lo revisen.
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ConmutaciondeLuz Alta / Baja
Cuando se enciende el faro inferior delfaro,

empuje la palanca de mando multifuncién
izquierda en la direccién opuesta al volante. Los
faros cambiaran de luz de cruce a luz de carretera.
Ademaés, eindicador luminoso azul2Ddel panel
instrumentos se encenderd de nuevo. A
continuacién, restablezca la palanca de
accionamiento en el lado izquierdo y los faros
cambiaran de haz de luz de nuevo a haz de luz de
nuevo.

Sefialde Destellode Adelantamiento

No importa doénde esté la perilla del
interruptor de lduz del vehiculo, tirele la palanca
de mando multifuncional izquierda en la direccién
del volante y se encenderd la luz de carretera del
faro. Al soltarla, la palanca de accionamiento
volvera automaticamente a su estado original.

Tirando de la palanca de operacion hacia arriba o
hacia abajo a la mitad de la escala, puede indicar

Lucesde Giro guedesea cambiau carril deconducciéonCuando

sesueltala palancademando seapagarél testigo
degiro.

Tire de la palanca de mando multifuncional N\
izquierda-Direccion Arriba A hacia arriba y la luz ‘\3)

de giro derecha se encendera. Mientras tanto, la lu:
indicadora verde del panel de instrumentos. ..
destellara; <1 Empuje hacia abajo lpalancade  !Ntérruptor deFaros Antiniebla
mando multifuncional izquierdaDireccion Abajo ~ Cuando el interruptor de la luz esté en la
B- y se encendera el testigo de giro a la izquierdaPosicion de luz pequefia o en la posicion de ladieiz
Mientras tanto, el indicador luminoso verde del STUce; gire la perilla de control de la lantiniebla

; ! ) a la posicion-2- y se encenderd la luantiniebla
paneldelnstrumentost>_parpadgaraJnav_ezque delantera. Gire “lgperilla de control de laluz
se ha completado la accion de giro y sedwjustado  antiniebla a la posiciorl-, y los faros antiniebla
el volante, la palanca de las lucemmbién se

delanteros y traseros se encender&uando el
restablecera automaticamente. $@agara la luz mando de control de la luz antiniebkgpunta a la
indicadora de giro exterior y la luindicadorade

posicion -3-, los faros antiniebla delanteros y
direcciondelinstrumentaccombinado.A la ligera

traseros estaran ambos apagadoduiaantiniebla
trasera no se puede encender peparado.



Ajuste Manual dela Altura delosFaros*

El angulo de las luces de cruce seafectado
por la distribucién del peso del pasajero gel
equipaje dentro del vehiculo. Ajuste la altudel
faro para asegurar el ajuste correcto para loaga
suficiente iluminacion en la parte delantedel
vehiculo, sin deslumbrar a otros usuarios de la
carretera. Como se muestra en la figura, el rodillo
de ajuste manual de la altura del faro se encuentra
en el conjunto de interruptores del salpicadero.

Utilice las siguientes condiciones de la
superficie de la carretera como referencias y ajuste
la altura de iluminacion de los faros girando la
rueda de balanceo hacia arriba y hacia abajo:

+  Posiciéon'0"

Uselo para ajustar los faros cuando el
conductor, o sélo el conductor y el pasajero
delantero estan en el vehiculo (cuando no hay
equipaje).

+ Posicion"1"

Todoslos asientogstanllenos.

+ Posicion"2"

Todoslos asientoestanlenosy la cargadel
maletero esta distribuida uniformemente (alcanzar
la cargaadmisibledel ejetraseroy no sobrepasda
masa maxima en carga admisible).

* Posicion"3"

Soélo el conductor y laarga del maletero
estanuniformementalistribuidos(alcanzata carga
por eje permisibledel ejetraseroy no sobrepasaa
masa maxima en carga admisible).
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Lucesde Cortesia

La funcién de retardo de luz de carretera le
proporcionaréiluminacién a través de los faros
despuésledejarel vehiculo.

Antesderemover ldlave deencendidalela
posicion "ON", si el interruptor de luz esta en la
posicién de luz de cruce, apague el moestacione
el vehiculo, apague el interruptor de Ide cruce y
quite la llave. Después de dejanvehiculo, presione
el botén de bloqueo de la llavelel mando a
distancia, y luego los faros seencenderan
automaticamente y le mostrard etamino por
delante. La duracion del encendido tes faros se
puede configurar a través del centroidfrmacion
del cuadro de instruemtos. Para obtener mas
informacion, consulte la pagina 051Centro de
informacién"”.

Alerta de LucesEncendidas

Si una luz de vehiculo no se apaga después
deapagael interruptorde encendidoseemitiraun
zumbido cuando se abra la puerta del lado del
conductor.
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Lucesde Advertencia

Como se muestra en la figura, el interruptor de luZ

de advertencia se encuentra dentro del panel de

controlcentral.

En caso de congestion de emergencia, ladieiz bateria.

advertencia de peligro puede utilizarse para llamaf .  Cuandousela luz deadvertenciaaseglrese
la atenciérde otrosusuarioglela carretera wvitar de seguir estrictamente las leyes
accidentes de trafico. En caso de que se produzcgn ~ reglamentos ) pertinentes.

| iquient ituaci las | de advert . Si la luz de advertencia de peligro ng
as siguientes situaciones, las luces de advertencla’  fnciona, deben adoptarse otras vias pard

deben encenderse:

1. El vehiculofalla debidoa fallastécnicas.

2. El vehiculo estal final del flujo delvehiculo en
la congestion del trafico.

3. Hay congestiérdeemergencia.

4.Cuandcel vehiculoremolcaotrovehiculoo sea
remolcadgor otrovehiculo.Despuésieencender

el testigo de advertencia, todas las luces de giro
parpadearaal mismotiempo.Lasdoslucesdegiro

del instrument@ombinado y la luz indicadora del
interruptor de luz de advertencia también
parpadearan y emitiran un sonido de aviso ritmico.
Cuando el interruptor de encendido esta apagado,
las luces de advertencia todavia funcionaran.

. Largashorasdeusode la luz de advertencia
consumiran la energia dela bateria. Incluso
cuando el interruptor de encendido est§
apagado,seguird consumiendoenergiade la

llamar la atencién de otrosusuarios dela
carretera a su vehiculo. El método utilizado
debe cumplir con las leyes y reglamentos d
transito pertinentes.

Lucesinteriores
Luz delectura

Soélopara el modeloBJ40




Solopara el modeloBJ40 Ajuste del Brillo de la Luz de Fondo

B40-1M-018

La luz delecturaseencuentranel centrode Como se muestra en la figura, el rodillo de
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Consejos ‘

Si lallave de encendidoestaenla posicion
LOCK o es extraida , la funcion de proteccion|
contra fugas de alimentacién se encendera: Lo
faros antiniebla, los faros y la luz de lectura s
apagaran después de aproximadamente
minutos. Si uno o varios de los faros antiniebla
los faros y la luz de lectura se vuelven ancender,
el tiempo comenzard de nuevo. Encaso de
bloqueoremoto dentro de 8 minutos, la
(s)luz (es)correspondiente(s) seapagaran.

la parte inferior del techo. Como siestra en la ajuste de luminosidad de la retroiluminacion se

figura, el!nF erruptorde luzdelecturatiene un total encuentra en la matriz deterruptores del tablero
de 3 posiciones:

PUERTA: La luz de lectura se encendera de instrumentos en el lado del conductor. Cuagido

automaticamente después de que se abra la puerta Mando de control de la luz del vehiculo estélan
del vehiculo y se apague gradualmente después de posicion de luz pequefia o en la posicion dedez
aproximadamente 15 segundos de iluminacion haz de luz baja, las luces de fondo de dgersos
continua. Las luces interiores tienen un modo de  potones, el instrumento principal y laadio se

ahorro,de energia y se apagara au?oma'\tlca.rpente encenderan. Al girar el rodillo de ajudtacia arriba
despuésleunaduraciénméaximadelailuminacién

de aproximadamente 8 minutos. aumenta la cantidad de luz de fondujentras que
OFF:Laluz delectura sapaga. giré.ndola hacia abajo la reduce.
ON: Independientementel estadadelas

puertasdel vehiculo,la luz delecturapermanece

encendida.
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Limpiaparabrisas
Limpiaparabrisas Delantero

La partedecontroldelos limpiaparabrisas

delanteros es una funcién contenida en la palanca mando multifuncion derecha hacia abajo en 1

demandomultifuncionderechdraseradel volante.

Velocidadde Limpieza

En la posicién "OFF", empuje la palanca de
funcionamiento  multifuncion derecha en la
direccion deque la flecha Acomo se muestra ela
figura, y los limpiaparabrisas realizaranlimpieza.
Enotraspalabrascadavezqueseaccionala palanca
deaccionamientdps limpiaparabrisase limpiaran
una sola vez. Una vez completada &&ci6on de
empuje hacia arriba, la palanca decionamiento
regresara a su posicion.

Ciclo correspondientiavadoy limpieza.
Cuandcel ciclo delavadoy delimpiezatermina,si

Limpieza Intermitente y Limpieza Continua la palancade control del limpiaparabrisagstéen

cualquier posicion distinta de "OFF", los
limpiaparabrisas seguiran ejecutando el modo
posicion en la direccion dda Flecha By los correspondiente después de completar el ciclo de
limpiaparabrisas delanteros comenzaran a limpiar lavado y limpieza.

intermitentemente. Presionelo hacia abajo por 2
posiciones y los limpiaparabrisas comenzaran a
limpiar continuamente a baja velocidad. Presione
haciaabajopor 3 posicionesy los limpiaparabrisas
comenzara a limpiar continuamente a alta
velocidad.

Limpieza del parabrisasdelantero

En la direccién dela Flecha € (hacia el
pecho del conductor), tire de la palanca de
funcionamiento multifuncién derecha y la boquilla
de lavado del parabrisas delantero rociara el
limpiador del parabrisas y los limpiaparabrisas se
limpiaran automaticamente en varios ciclos.

Cuando la funciéon de lavado de parabrisas
esta funcionando, después de que el interruptor de
encendido esté apagado, los limpiaparabrisas - . -
continuaran funcionando hasta que se detenganFrecuenCIadeleplezaIntermltente
después de ser reajustados. Comosemuestraenla figura, gire la posicionfinal

En el modo de lavado y limpieza, si cambia -1- de la palanca de accionamiento en el lado
la posicion de la palanca de control del derecho y se puede controlar la frecuencia de
limpiaparabrisas en el lado derecho, se ejecutara ladimpieza intermitente de loslimpiaparabrisas
funcién correspondiente. Una excepcion es la delanteros. Al girarlo hacia arriba (haciadarecha)
siguiente: Si se selecciona el modo intermitente, el se reduce la frecuencia, mientras gg@&andola
limpiador sélo comenzara a entrar en el modo hacia abajo (en sentido contrario a lagujas del
intermitente después de completar el reloj) aumentard la frecuencia delimpieza
intermitente.

Enlaposicion"OFF", presionda palancadle




* No es recomendado usar los
limpiaparabrisas cuando El vidrio del
parabrisas esta seco.

+ Antes de utilizar los limpiaparabrisas a bajas
temperaturas o en condiciones calientes,
asegurese de que las escobillas neestén|
congeladas o pegadas al parabrisas. En

- invierno, aseguresede limpiar la nievey el
hielo que se acumulan en los brazos d
limpiaparabrisas y en las escobillas d
limpiaparabrisas, incluidas las &reas qug
puede  alcanzar la escobilla  del
limpiaparabrisas.

Limpiaparabrisas Trasero

~_ La figura muestra la unidad de control del
limpiaparabrisagrasero Seencuentranla palanca

de funcionamiento multifuncional derecha. Esta

unidad incluye
interruptor:
1. Lavadodel parabrisagrasero

las siguientes posiciones de

Cuando el anillo de control se gira a la posicion

limite superior o inferior-1-, la boquilla de
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2. OFF

En estaiosicién, el Iimiiaiarabrisaﬂrasero seaiagaré.

3.Limpiaparabrisasraserointermitente.
Enestaposicion el limpiaparabrisagrasero

ejecutarda acciondelimpiezaintermitente.

4. Limpiaparabrisasraseradebajavelocidad

En esta posicién, el limpiaparabrisas trasero
ejecutara la accion démpieza continua de baja
velocidad.

pulverizacion de la arandela del parabrisas trasero

rociara el agente de limpieza en el parabrisasero
y luego el limpiaparabrisastrasero se limpia
automaticamente varias veces en ciclos. Al soéhr,
anillo de control se restableceafitomaticamente.
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EspejoRetrovisor Interior

EspejoRetrovisor Interior

Estevehiculoestéequipadaonun  espejo

retrovisorinteriordeoscurecimientonanual.
Aseglrese de mantener la superficie del

espejoretrovisorinterior limpia y ajustarlaal mejor

angulo visual. Antes de comenzar a conducir,

El nivel de ajuste se puede mover hacia
adelantey hacia atras para ajustar el espejo

EspejoRetrovisor Exterior
Estevehiculoesta equipadoonun  espejo

retrovisorinterior. Porla noche Ja palanceenla retrovisorelectronicoexterior quetieneel

ajuste
base del espejo se puede tirar hacia atras a la
posicion  "Noche" para efecto

deslumbrante que la luz de los vehiculos detras

. eléctricoy funcionesdeplegadcelectrénico.
reducir el

Ajuste Eléctrico del EspejoRetrovisor Exterior

asegirese de ajustar correctamente el espejoPuede causar al conductor. Cuando la palanca se

retrovisor.

SR

Luzdedia ““&= ”

Palancz

Noche

Hay dos posiciones para el espejo retrovisor
interior antideslumbrante manual, que son
posiciones diurnas y nocturnas.

empuja hacia atrés, el espejo retrovisor interior
volvera a la posicion inicial, es decir, la posicion
"Daytime" y lavision normal sera restaurada.

Los retrovisores exteriores son controlados
por elinterruptor de ajuste dekpejo retrovisor. El
interruptor de ajuste del espejo retrovisor se
encuentranla gamadeinterruptoregel tableroen
el lado del conductor.



Al girar la perilla de ajuste hacia laquierda,
se indica que se ha seleccionadesbejaetrovisor
exterior izquierdo. Al girarlohacia laderechase
selecciona elespejo retrovisoexteriorderecho.

Posteriormente, el botén de ajuste se puede
tirar haciaarriba yhaciaabajo yhacia atras hacia
atras para ajustar la posicion depejo retrovisor
exterior en el lado correspondiente. Tirando de la
perilla hacia arriba y hacia abajo ajusta la posicién
vertical del espejo retrovisor, mientras que tirando
deizquierdaa derechajusta laposicion horizontal
del espejo retrovisor.

No gire la perilla del interruptor de ajuste
del espejo retrovisor con demasiada fuerza. De
lo contrario, el mando puede resultar dafiado.

ILa imagen mostrada en el espejd
retrovisor puede afectar la percepcion del
conductor de la posicion exacta del vehiculg
detras. Por favor, preste especial atencién asto!
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EspejoEléctrico Retrovisor Plegable

(S6lopara vehiculosconel equipo)

F

Estd prohibido conducir el vehiculo
Como se muestra en fegura, el botdn de | cuandocualquier espejo retrovisor exterior esta

plegado eléctrico del espejo retrovisor exterior s€
encuentra en el cuadro de interruptores del tablerg
en el lado del conductor.

plegado hacia atras. jDe lo contrario, reducirda
percepcion visual y puede causaccidentes!

Cuando la llave de encendido esta en la
posicién "ON", presione este botén hacia abajo y
los espejos retrovisores exteriofesse doblaran
hacia los lados izquierdo gerecho del vehiculo.
Presione nuevamente el botén y los retrovisores
exteriores se desplegaran de nuevo.
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Consejo

Si la funcién de'gjuste eléctrico de logspejos
retrovisores exteriores esineficaz, puede
usar su mano para empujar ligeramente el
borde exterior de la superficie del espejo
para hacer ajustes.

Si el bastidor del espejo retrovisor s
desplaza debido a una fuerza externa, ser
necesario doblar completamente los espejd
retrovisores eléctricamente. Aseglrese deo

ajustar manualmente el marco del espejo
retrovisor. De lo contrario, afectard a la

funcion de ajuste de losespejogetrovisores.

Visor

Visera conespejode vanidad (opcional)

Las viseras en el lado del conductcglyfado
del pasajero delantero se pueden sacar de sus
respectivos soportes. Luego, en la direccionlde
fecha- gire la puerta del vehiculo y blogquee la luz
del sol de la puerta del vehiculo y las ventanas. (La
imagentomael ladodel pasajeralelanteraccomoun
ejemplo).
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Asientos y Almacenamiento

Importancia deAjustar Correctamentelos
Asientos

El correcto ajuste de los asientos puede
asegurar que los cinturones de seguridad y las
bolsas de airdesempefieplenamentesu funcion
protectora.

Los asientos del conductor y del acompafante
pueden ser ajustado de acuerdo con el tamafio de
cuerpo del pasajero.

* Antes de conducir, asegurese de ajustar
correctamentel asientadelanteraleacuerdaon
los siguientes requisitos:

« Todoslos mecanismosefuncionamiento
eneltableroPuedarseroperadogonprecision,
efectividad y seguridad.

+ Adoptarunaposiciondesesiorrelajadgpara

reducir la fatiga.

« Utilice completamentta funciénprotectora

del asiento cinturones y bolsas de aire.

Una posturaincorrecta puedecausardafios
graves al conductor ya los pasajeros.

+ El conductory todoslos pasajerosdeben

sentarse en su propio asiento.

+ El conductory todoslos pasajerosdeben

usar cinturones de seguridad,
respectivamente.

+ Todos los nifios deben ser protegidos con

un sistemaadecuadode protecciéninfantil.

+ El conductor y los pasajeros deben ajustar

correctamente sus reposacabezasle
acuerdo a su altura corporal y siempre
usar sus cinturones de seguridad, para
obtener la mejor proteccion.

* Al conducir, mantenga ambos piesen el

pie bien. NO ponga elpie en el
salpicadero, extiéndalos por la ventana o
péngalos en su asiento. Cuando se
disparala bolsadeaire, cualquier postura
incorrecta puede causar lesiones graves.

+ Para el conductor y el pasajero delantero
asegurese de mantener undistancia constante
de no menos de 25 cm del volante el tablero
iSila distanciaesmenosde 25cm, el sistema

. de bolsasde aire no podra jugar totalmente
su papel y hay riesgo de lesién!
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Ajuste del Reposacabezadel Asiento

Reposacabezas A\ Advertencia ’ Delantero

EI ajuste correcto del reposacabezass de vital |' Si sequita el reposacabeza se ajusta /
Importanma para proteger a los pasajeros y reducirl$ instala incorrectamente, podria  dafiar
esiones.

facilmente a los pasajerosencasode
accidente.
+ Los pasajeros deben ajustar su reposacabez
en funcién del tamafio de su cuerpo. Siel
+ reposacabezas se ajustaincorrectamente,
también aumentara el riesgo de lesiones a Id

pasajeros en caso de emergencia o frenado
emergencia.
+ La altura del reposacabezas debe ajustarse

las alturas de los pasajeros. El centro de |
parte posterior de la cabeza debe estar lmas
cerca posible del centro del reposacabezas.

Para garantizar la seguridady comodidad,

ajuste el reposacabezas antes de salir.
1.Sujetelos dosladosdel reposacabezasla

Ajuste elreposacabezas de manera que el direccionde-laflechaA-, levanteel reposacabezas

centrodesucabezajuedesxactamentenel centro a la posicion deseada.
del reposacabezas 2.Sujete los dos lados del reposacabezas en la

Si el centro de su cabeza y el centro del direccionde-la flechaC-, presiondosbotonesle

J . ajuste y luego, en la direccion da flecha B,
reposacabezas no estan en las posiciones . s
. presioneel reposacabezam laposiciondeseada.
correctascomosemuestraenla figura, entonces
usted podria serextremadamente vulnerable

durante un accidente.



Ajustar losReposacabezadelosAsientos
Traseros
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e e g —

NO conduzcacon los reposacabezas
retirados. En caso de accidente, esto
causara lesiones personales graves:

Después de instalar el
reposacabezas, asegUrese de ajustar
correctamente el  reposacabezas de
acuerdo con el tamafio de su cuerpo,
para obtener la mejor proteccion.

Leay siga atentamente las
instrucciones de advertencia pertinentes.

Para Garantizar la Seguridady Comodidad,
Ajuste el Reposacabezas Antes de Salir.
1.Sujete los dos lados del reposacabezas en la
direcciénde- FlechaA-, Levanteelreposacabezas
a la posicion deseada.

2.Sujete los dos lados del reposacabezas en la
direccién de Flecha G, presiondos botonesle
ajuste y luego, en la direccion €Elecha B,
presioneel reposacabezasla posiciondeseada.

E
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Asientos
Asiento Delantero
Asientodel Conductor

Asiento Delantero del Pasajero

A

Cuando se infla, la bolsa de airre  del
conductor ejercera una presion
extremadamente  grande.  Particularmente
cuando el conductor estda muy cerca la
bolsa de aire, puede causar lesiones graves
o la muerte.

Debido a que la zona de peligro la bolsa
de aire del conductor estadentro de unrango
de 5675 mm cuando se infla,cualquier posicién
que estd a 25 cm la bolsa de aire puede
proporcionarle un espacio lo suficientements
seguro. Esta distancia es la distancia desde ¢
centro del volante hasta el hueso del pecho.
Si se sienta en una posiciébn a menos de 25
cm la bolsa de aire, puede ajustar la posicion
del asiento del conductor de la siguientenanera:

Mueva el asiento hacia atras lo mas
posible. Mientras tanto, asegurese de
asegurarse deque todavia puede presionar los
pedales comodamente.

Incline ligeramente el respaldo hacia atras.
Aunque los disefios de vehiculos pueden s¢
diferentesparala mayoriadelos conductores,
incluso si el asiento del conductor ha sido
movido al frente tanto como sea posible,
todaviasélotienenqueinclinarligeramentesu
respaldo hacia atras para alcanzar una
distancia de 25 cm. Si después de inclinar €
respaldo de su asiento, el conductor tiene
dificultad para ver el camino claramente,
entonces puede usar un cojin de asiento
antideslizante duro para elevar o levantar el
asiento (si su vehicultiene esta funcion).

Si elvolanteesajustable, inclinelo hacia abal
para que en la bolsa de aire se enfrg
precisamenta su pecho.enlugardesucabezal
ocuello.

A

Cuando se despliega, la bolsa de aire d
pasajero delantero también ejerce ungresion
muy grande. Por lo tanto, cuando el pasajerq
delantero estd muy cerca la bolsa de airggueden
producirse lesiones graves o la muerteAjuste el
respaldo del asiento de modo que ehsiento del
pasajero delantero esté lo maslejado posible la
bolsa de aire.
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Ajuste del Asiento Delantero

El asiento del conductor de este vehiculo
tiene una funcién de ajuste de 6 direcciones,
mientras que asiento depasajero delantero tiene
una funcién de ajuste de 4 direcciones.

Saliday Entrada Facil
quiere AP OIS RS AR AT R B

vertical -1- de la manija de ajuste del angulo del
respaldo del asienielantero hacia atras e inclinar
el respaldo hacia la posicién de inclinacién hacia
delante. Suelte el asa y luego todo el asiento se
deslizar4 hacia adelante y hacia atras liboremente
para facilitar que el pasajero trasero entre o sadda
vehiculo. Para aliviar el estado déeslizamiento
libre y trasero de un asiento, puedelver a
accionarse el mango de ajuste del anguel
Ajuste del Respaldodel Asiento: respaldo del asiento. Incline el respaldo dsiento

El respaldo de los dos asientos delanteros hacia atras hasta la posicion de bloquseaglte el
también se puede ajustar. La imagen aqui toma el mango, empuje el asiento y la guiteslizante se
Ajuste dela Parte Traseray Posterior del asiento del conductor como un ejemplo. Pajtsstar bloqueara.
Asiento: el respaldo del asiento, el conductor opgsajero

Los asientos delanteros se pueden ajustar je|antero deben inclinar ligeramente swerpo

hacia adelante y hacia atras. Aqui, el asiento del = _
conductor serd tomado como un ejemplo para hacia adelante, levantar ligeramente la parte
mostrar cdmo se puede ajustar. Levante la palancay,.,; . o ; P

de ajustel- debajo de la parte delantera dmdiento horizontal-2 d.e la man”é dg ajustiel angulo cfel
y luego ajuste el asiento hacia adelanteayia atras respaldo dehsiento, lueganclinar su cuerptacia

a una posicion adecuada. Sueltp#anca de ajuste, 4145 cerca del respaldo del asiento hasta Posicién.
mueva ligeramente el asientbacia atras y hacia )
delante hasta que el mecanisnie bloqueo del Suelte el mango y el respaldo del asiento se
asiento esté firmemenidoqueado. blogueara en su posicion.
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Ajuste dela Altura del Asiento (s6lopara el
Asiento del Conductor):

Presione repetidamente hacia abajmehgo
de ajuste de alturd-, y lasuperficie delasiento se
movera hacia abajo; Y levanteepetidamente el
mango de ajuste de altura, ydaperficie del asiento
se levantara.

P? ue:z‘,j | . Pespués, de ajustar la posicion del, asiento, | ausﬁar la icion del, a3|ento
eslizar el asle acia afras

hacia atr4s para asegurarse de queel

asiento esta bloqueado en una posicion

adecuada.

Empuje la parte superior del respaldo del
asiento paraasegurarse de que el respaldo
del asiento ha sido firmemente bloqueado.

De lo contrario, puede obstruir el
funcionamiento normal del cinturén de
seguridad. NO coloque ningln objeto
debajo del asiento del conductor o del
pasajerodelantero.

De lo contrario, puede afectar al dispositivo
mecanico de bloqueo del asiento o empujar
accidentalmente hacia arriba la palanca de
ajuste de la posicion del asiento y el asiento
puede avanzar bruscamente, lo que
facilmente puede hacer que el vehiculo se
desplace fuera de control al conducir.

NO ajuste el asiento al condumrya que el
movimiento accidental del asiento puede
hacer que el vehiculo se escape de control.
Presteatenciénpara no hacer que el asiento
golpee los pasajeros o €quipaje mientras
ajusta un asiento.




Asientotrasero (s6lopara el modeloBJ40)

Plegadoy Vuelta del Asiento Trasero

~ Paraverloselementogoluminososenlos
asientos traseros, el respaldo del asiento trasero
puede plegarse o girarse.

Como se muestra en la figura anterior,
levanteel pasadodebloqueaplegabledelrespaldo
del asiento traserd-. .

Dobleel respaldalel asientchastagqueentre
en contacto con la alfombrilla del asiento.

Antes de plegar un asiento trasero, es
necesario ajustar la posicion del asiento
delantero para asegurarse de que el asientd
trasero tiene el espacio para plegarse.

Asientosy Espaciosde Almacenamiento | (£%¢]

A continuacién, gire todo el asiento hacia
arriba y hacia delante hasta la posicién limite, y el
asiento trasero se volteara.

Pararestaurarppereenla direcciénopuesta.
Despuégle la restauracidnesnecesari@mpujarel
asiento y confirmar que ha sido completamente
bloqueado vy fijo.

En este punto, el asientdrasero no esta

blogueado. Cuando el vehiculo se mueve, debe
tener cuidado de colocar el asiento traserq
volcado.
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Advertencia Extraccién Rapida del Asiento Trasero Instalacion Rapida del Asiento Trasero
. Sentarse en el area de equipaje es m 1. Antesderetirarel asientdraseroasegirese de El asientdraserasepuedenstalarde nuevo
peligroso. En un accidente de colisién, u
pasajero sentado en esta zonpuede sufrir seguirlasinstruccionesleestemanualy doblar y mediantda inversiondelos pasosecesariospara

lesiones graves o incluso la muerte.
AsegUresede que todoslos pasajerosdentro
del vehiculo se sientenen su asientoy que

hayan sujetadocorrectamentesu cinturén

de seguridad.

En un accidentede colision, si elasiento no

estd correctamente bloqueado en e
. dispositivo de retencién, los pasajero

pueden resultar heridos. Es importante

asegurarse de que el asiento permane

completamentebloqueado.

girarel asientarasero. la retiradarapidadel asientarasero.

2. Comosemuestraenla figura, presionda palanca
de liberacién1-, hacia abajo y gire el asientasero
hacia atras. Mientras tanto, cuandd cabezal de Para facilitar la instalacion, el soporte en
bloqueo de la palanca de liberaciérecupere | la parte trasera puede colocarse primero,
completamente su posicién, muevaasiientohacia | seguido por el soporte frontal.

atras yel asientosepuedesacar ddos soportes de

base y puede quitarlo.
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Asiento Trasero (Solo Para el Modelo BJ40) Dobleel respaldalel asientchastagueentre
en contacto con la alfombrilla del asiento.

Asiento Trasero Plegable

El vehiculoestédequipadacon asientarasero
dividido 4/6, si los materiales a granel se van
colocar en el asiento trasero, doblar y girar el
respaldo del asiento trasero.

Antes de plegar un asiento trasero, e
necesario ajustar la posicion del asient
delantero para asegurarse de que el asien
trasero tiene el espacio para plegarse.

Regresara suPosicién

Tire hacia abajo la atadura del asiento debajo de
ambodadosdel sellocomoseindicaenla figuray
gire el asiento hacia arriba.

Como se muestra en la figura anterior, tire
hacia arriba de la hebilla plegable traseraad#tnto
trasero-1 o -2 para controlar elreclinamiento del
asiento trasero izquierdo traseraderecho.
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A continuacioéngire el asientchacia arribay
haciadelantehastala posicionlimite, y el asiento
trasero se volteara.

Cuandolos asientogle amboslados hayan
alcanzadain vuelcosecundariogoloquela hebilla
del cinturon de seguridad sobre la alfombra;
Cuando el asiento se gira hacia atras, el usuari
debe sujetar la hebilla deinturén de seguridad

Durante el movimiento del vehiculo, evit
que el asiento trasero que ha sido levantad
descienda, uniendo el gancho detencion en la
bolsaen el fondo delasiento sobreel pasamanos|
en el escudo del cuerpo como se indica con

sobre el asiento durante la operacion para eyitiar
el asiento presione la hebilla.

Cuandcel asientodeun ladohayaalcanzado
el segundo vuelco, fije la hebilla del cinturén de
seguridad en el fieltro en el lado del asientoated
lado.

El avanzado asiento dividido 4/6 puede

satisfacer diferentes requerimientos de espacio en

ambos lados, y por lo tanto puede satisfaceatga.

Para restaurar, opere en el orden opuesto.
Despuésglela restauraciénesnecesariempujarel
asiento y confirmar que ha sido completamente
Fijado.

Advertencia

Sentarse en el area de equipaje es m
peligroso. En un accidente de colisién, u
pasajero sentado en esta zonauede sufrir
lesiones graves o incluso la muerte.
Aseglrese de que todos los pasajeros dent]
del vehiculo vayan sentados en su asiento
hayan sujetado correctamente su cinturén de
seguridad.

En un accidente de colision, si el asiento resta
correctamentebloqueadoen el dispositivo de
fijacion, los pasajeros pueden resultar
heridos. Es importante asegurarse de que ¢
asientopermanececompletamentebloqueado.
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° Para evitar lesiones personales, no se permite q de Guantes del Lado Delantero del - Sélo liquido bien cubierto o sin abrir
ningun pasajerosesienteen el &rea de equipaje en . en contenedorespuedencolocarsedentro de E
la seccién trasera, ni tampoco se puede plegar la guantera. Los liquidos salpicados
asiento trasero para nosotros como zona d dafiaran los elementos decorativos y lo

aTIentO- od e " b componentes eléctricos dentro de la
El espacio de equipaje en la seccion trasera e guantera y el salpicadero.

utilizar sélo para transportar articulos. No es un B . i
area de pasajeros. Los pasajeros debesentarseen * Cuando el vehiculo esta funcionando, la
susasientosy sujetar suscinturonesde seguridad. guantera, debe estar en un cerrada. De lo

contrario, encasode frenado de emergencia
0 accidente, los sujetos dentro de la
guantera pueden volar y herir a los
pasajeros.

InstalacionesdealmacenamientoCajuela

Tire dela manija-1- paraabrirla guanteray
empuje hacia arriba la cubierta de la guantera para
cerrar la guantera.
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Portavasos

Caja de Alimacenamientoenla ConsolaCentral

Como se muestra en la figura, presione el

Portavasosi-, situado en la consola central Como se muestra en la figura, presione el interruptor-1- cercadel ladodel conductor Jevante

a parte delantera, también para la interruptor-1- cerca del lado del pasajedglantero, la tapa de la caja de almacenamiento y, a
del canla}l en la p . ’ levante la tapa de la caja deimacenamiento y, & . in acion, se abrira la caja de almacenamiento
colocacion del cenicero (para ser comprado por continuacion, se abrira la cajde almacenamiento ! |

ustedmismo) en la partesuperior del reposabrazos central dentro del reposabrazos central delantero.
delantero. . . . .

Presione hacia abajo la tapa de la caja de Presione hacia abajo la tapa de la caja de

almacenamiento para cerrar la caja de almacenamiento dentro del reposabrazos central

almacenamiento en la parte superior del

reposabrazos central delantero. delantero para cerrar la caja de almacenamiento.



Caja de AlmacenamientoPequefia

Esta caja de almacenamiento (mostrada por
la posicion de la flecha) se encuentracercadel

encendedoy sepuedeutilizar paraalmacenar
objetospequefios.

Asientosy Espaciosde

Encendedorde Cigarrillos y Cenicero

Encendedorde Cigarrillos

El encendedoi(indicado por la posiciénde la
flecha)seencuentralebajodel paneldecontroldel
instrumento.

1. Presioneel boténdelencendedor.

2. Esperehastagueel encendedoseapague
automaticamente.

3. Saqueel encendedoy enciendaincigarrillo de
la bobina de calefaccion caliente.

4. Despuésleusar vuelvaainsertarel encendedor
en el enchufe.

5. Cuandcel encendedaoseutiliza comotomade
corriente

Almacenamiento | 7Z¢

equipo eléctrico, comel teléfono mévil, se puede
conectarél. Algunosaccesoriogléctricogpueden
serincompatibles con el enchufe del encendedo e
cigarrillos, O que pueda quemar el fusible del
vehiculoo el fusibledel adaptadorPrecauciones:

1. Con frecuencia enchufar el conector dentro y
fuera del encendedor hara que el encendedor falle.
Trate de fijar los propésitos del encendedor para
evitarla conmutaciorfrecuenteentreel encendedor

y la toma de corriente.

2. Al presionay sujetarel encendedomientrasse

est4 calentando, el encendedor se pega con el
elemento calentador cuando esta malente. El

sobrecalentamiento dafiara el encendedor o el
elementaalefactoo podriaquemael fusible.No

presioneel encendedomientrasseestacalentando.

3. La adicion de cualquier equipo eléctrico al
vehiculo puedéafar el vehiculo o hacer qoias
partes funcionen anormalmente. La reparacion asi
incurridano estécubiertaporla garantiaNo utilice
ningdn equipo cuya potencia nominal maxima sea
superiora120W. Antesdeafadircualquierequipo
eléctrico, consulte con el centro skvicio

posventa de BAIC.
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4. Elija el equipoeléctricocuyatomadecorriente

estélibre decontactoconla cipulametélicadel Cenicero(opcional)
[ lencendedoo desactivar&l encendedor. El cenicero -1- se encuentrajunto al
5. Cuandcel encendedode cigarrillos seutiliza portavasos. Usted puede utilizarlo simplemente
motomadecorriente un raciérincorrect abriendosu cubiertaredondaDespuéslel uso, por
comotomadecorriente unaoperacionncorrecta favor, limpiarlo puntualmente. Después de |a

puedecausar dafios, que no cubre de la garantia. limpieza, vuelva a colocarlo en su posicidriginal.
6. No suspendainglntipo deaccesorio®

soportes auxiliares en @nector.
A Advertencia

+ NO ponga objetos inflamables en el
cenicero.jDelo contrario, habra peligro
de incendio!

+ El encendedor tiene ciertos peligros.
Por lo tanto, NO deje a los nifios
dentro del vehiculo desatendidos.

+ Se debe tener cuidadextra al usar el
encendedor!iEl usodescontroladodel
encendedor puede causar un incendio!

Bolsodelos Desechosle la Puerta
Hay bolsasde articulosvarios en la parte

inferior de cadapuertaparael almacenamientode
articulos pequefios como el mapa, segtindiicado
por la-Flecha (dependiendo de laconfiguracién
del modelo). El valor max. Carga e&0,6kg,y la
cargamax. Diametrode los articulos redondos es
70cm. La imagen aqui toma la puedarecha como
un ejemplo.
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(Solopara el modeloBJ40) Caja de Aimacenamientodela Puerta Trasera * |nterfaz dealimentacionde 12V

‘E=mm

<
\

La posicion mostradeFlecha en la consola
de control del canal central estd equipada con una
interfaz de alimentacion de 12V.

L v ]

La adicion decualquier equipo eléctricoal
vehiculo puede dafiar el vehiculo o hacer qu
otras partes funcionen incorrectamente. La
reparacion asi incurrida no esté cubierta por la
garantia. No utilice ningin equipo para que el
max. La potencia nominal es mas de 120W
Antes de afadir cualquier equipo eléctrico,
consulte con el centro de servicio posventa 9
BAIC.
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Salidade 220V*

. A una temperatura superior al valor
especificado, el convertidor en el zd4cal
220V se apagara automaticamente. En cas
de consumo excesivo de energia 0 (
temperatura, la fuente de alimentacion se
cortard automaticamente y se conectarg
automaticamente después de restaurar €
valor normal.

. No rocie ningun liquido en la toma de
corriente o inserte el adaptador en la tomg
de corriente, o el adaptador seconvertira en

La toma solopuede utilizarse cuando el peligroso.

motor estd en marcha. Estd conectado con ql

conector del aparato eléctrico que inserta el

Debajodela Salidade Aire Trasera

Se proporciona una toma de corriente de 220V, y
noestasoportadgor el sistemaconectaaparatos
eléctricos de consumo mayor a 150W.

conector en la toma a la posicion extrema de modo
que la proteccion de choque eléctrico que se
incorpora para los nifios estpagada.



Accesoriosy Repuestos A

arat

Cuando el vehiculo dejé la fabrica, las La instalacion de accesorios inadecuados
etiquetas de datos y los letreros se pegaron a la montaje del \_/ehIC_lflo puede afecte_u 13
pared delantera del compartimento del motor, e estabilidad de la direccion y otras prestacione

. . .. | del vehiculo y puede causar lesiones graves o
Pilar B y otras partes. Los datos e informacién muerte
importantes sobre el uso del vehiculo se describe g
en las etiquetas y sefiales. NO quite ni dafie las

Si los teléfonos en el vehiculo, los

etiquetas y letreros. Asegurese de mantefempre dispositivos de alarma, el equipo de comunicacion .
los datos y la informacion legibleslggibles. por radio del transceptor y un sistema de audio de
BAIC haadoptaddasUltimastecnologiagle estan correctamente instalados, no interferiran con

seguridad para disefiar este vehiculo para los sistemaslecontroldela computadora, comel
asegurarse de que posee una excelente seguridag\BS.
activa y seguridad pasiva. Para mantener las Antes de instalar cualquier accesorio, preste
caracteristicas sobresalientes de este vehiculo,aiencion a lo siguiente:
aseglrese de haceonsultas en un concesionario
BAIC autorizado antes de instalar accesorios o
reemplazapiezas.

Se recomienda que siempre utilizecesorios
y piezas reconocidos por BAIC. En ehso de que
se utilicen piezas no reconocidas @AIC, BAIC
no asumira ningun tipo de garantia.

Asegurese de que los accesorios no atenten
las luces del vehiculo ni afecten a la direccién o
funcionamiento normal del vehiculo.

Accesoriosy Repuestos

Repuestogel Vehiculo

La extraccion de piezadel vehiculo o la

sustitucionde piezasoriginales por piezasno
reconocidagpor BAIC perjudicarangravementda
estabilidady la fiabilidad de la direccién del
vehiculo.

Por ejemplo:

La instalacion de ruedas o neumaticos mas
pequefios 0 mas grandes interferird con el
funcionamiento normal del ABS vy otros
sistemas del vehiculo.

El montajedel volantey de otrasinstalaciones

deseguridacpuedecausafrallasenel sistema.



Accesoriosy Repuestos

A

e

A

El mal ajuste de esterehiculo o lainstalacion
de accesorios inadecuadospodria causar
facilmente averias y accidentes. Se sugier
utilizar siempre los accesorios y partes
reconocidos por BAIC, ya que su
adaptabilidad, fiabilidad y seguridad han
sido estrictamente verificadas por BAIC.

Una reparacion o reparacioninadecuada de
este vehiculo puede debilitar el pape
protector de las bolsas de aire dando como
resultado fallas en el sistema yaccidentes
mortales. Los accesorios talescomo el
portavasos, el soporte del teléfono, etc., no
deben instalarse ni conectarse con el
revestimiento del conjunto de bolsas de
aire ni dentro de su rango de operacion .

Operacioneso reparacionesincorrectas del
vehiculoafectarala funcion del sistema

de abolsasdeaire y puededar lugar a
accidentedatales.

NO instale ruedas o neumaticosque BAIC
no reconozca.

El montaje de la parte delantera o del
compartimiento del motor del vehiculo
reducira el rendimiento de proteccion de los
peatones del vehiculo y violara lamormas
detréfico.
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Habilidadesle Conduccién

Accesoriosy Repuestos



Arrangue y Conduccién

Arranque y Conduccion
Interruptor deEncendido

El interruptorde encendidsseencuentra en
el ladoderechadela columnadedirecciéon.Como
semuestraenla figura, el interruptordeencendido
tiene un total de 4 posiciones:

1. Posicién'LOCK": Bloqueaelinterruptor
de encendido y el volante;

2. Posicion "ACC": Permite el uso de
algunodispositivosléctricoscuandoel motoresta
apagado;

3. Posicion "ON": El motor funciona

A

Sy

normalmente y se pueden utilizar todos los
dispositivoseléctricos;

4. Posicion "START": arranca el motor.
Cuandcel motorsehayapuestoenmarcha, suelte

el interruptor de encendidoy el interruptor de
encendidwolveraala posicion"ON".

Solocuandcel interruptordeencendid@staenla
posicion "LOCK" se puede quitar la llave.

Para girar a la posicion "LOCK", presione
ligeramente ldecla hacialentrocuandda llavede
encendido esté en la posicion "ACC" mientras gira
la llave a la posicién "LOCK".

Si no es posible girar o es dificil girar lallave
de la posicion "LOCK" a la posicién
"ACC", entonces usted puede girar el
volante hacia os lados.

No gire el interruptor de encendido a la
posicion "LOCK" mientras conduce, o
bloqueara elvolante y hara que el vehiculo
pierda el control direccional. Si debeapagar
el motor mientras conduce, debe girar e
interruptor de encendido a la posicion

"ACC".

Es extremadamente desaconsejableponer
su brazo a través del volante para operar e
interruptor de encendido en la columna de
direccion. Si las ruedas no vuelven a |
posicién después de que el vehiculo es
estacionado, el volante puede gira
rdpidamente y dafiar su brazo.




Recordatorio de Llave en Encendido

Cuando la llave se deja en OFF o ACC el
interruptor del encendido, abra la puerta del lddb
conductory se emitird un sonidode alarmapara
recordarle que debe retirar la llave.

Funcién Eléctrica Antirrobo

La funciéneléctricaantirroboseutiliza para
evitar que otros roben el vehiculo. El chip
transceptodentrodela llave del mandoa distancia
esta equipado con un codigo electrénico, y envia
este codigo al vehiculo. Sélo cuando el cédigo
electrénicadel chip esconsistenteon elcédigode
identificacion registrado del vehiculo se puede
arrancar el motor.

_ Si se utiliza una llave inteligente con un
cédigoincorrecto(u otraherramienta)el motorno
funcionara.

Blogueodel Volante
Cuandoel interruptorde encendido vuelva a

la posicién"LOCK", retirela llavey gire el volante
hasta que quede bloqueado.

Encendiendoel Motor

1. Pongda palancade cambiosen puntomuerto.

2. Presione el pedal del embrague hacia abajo y
manténgal@nesaposicidnparaqueel motorde
arranque s6lo accione el motor.

3. Para los modelos con transmision automatica,
coloquela palancadecambiosenel engranajé®o
Ny presione el pedal d&kno.

4. Unavezquearranquesl motor,suelte
inmediatamente la llave de encendido.

Arranque y Conduccion

. Siel motor no arranca correctamentedentro
de aproximadamente 10s, gire lallave a la
posicion "ON". Espere de 10s al5s, y repita
el proceso convencional de puesta en
marcha.

. Si el motor no arranca después de vario
intentos, dirijase a una concesionaria BAIC
autorizada para que revise su vehiculo y
resuelva la falla.

* NO arranque ni haga funcionar el motor en

areas mal ventiladas o espacios interiore
cerrados. Debido a que el escape del motor

un gas incoloro, inodoro y toxico, puedeausar

que la gente se desmaye o incluso ssfixie.

Cuando el motor estafuncionando,NO deje
El vehiculo desatendido.

NO utilice un dispositivo de asistenciade
arranque para arrancar el motor.

El uso de un dispositivo de este tipo pued
provocar una explosion o hacer que el moto
funcione a gran velocidad, lo que podrig
provocar accidentes mortales. motor.

Para evitar dafiosal arrancador, no exceda de|
10s cada vez que intente arrancar el motorEn
su lugar, espere de 10s a 15s y luegimtente
encender el motor de nuevo.
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Al arrancar el motor de un estado frio,
puede tardar unos segundos en que el aceite d
motor alcance la presion de trabajo normal y
puedeproducirse ruido. Esto esnormal. No hay
necesidadde preocuparsepor ello.

Arranque delVehiculo
La velocidad de ralenti esta relacionada con
la temperaturalel refrigerantedel motor. A medida

Apagadodel Motor

Lleve el vehiculo a paradanstante, levante

la palanca del freno de estacionamiento, coloque la

gque aumenta la temperatura del refrigerante, la palancalecambiosenel engranajéN", "P" paralos

velocidadderalenti deimotorcaegradualmentea

la velocidad de ralenti normal. En tiempo frio,

puede tardar bastante tiempo para que el moto
caigadeunavelocidad dealenti alta a una baja. Si

modeloscontransmisiérautomaticasuelteel pedal

delfrenoo el pedaldel embragusy apagueel motor.
r Coloqueelinterruptordeencendid@nla
posicion "ACC" y el motor se apagara.

la velocidad de ralenti parece ser alta al arranca
haga funcionar el motor durante al menos 1

et

segundos antes de proceder. Mientras tanto, n
suelte el pedal del embrague, ni el pedal del freng
demasiado rapido para evitar una oleada repentin
hacia delante del vehiculo que puede causar u
accidente.

b Se sugiere que el motor se deje funciong

durante varios minutos antes de ser apagad

después de correr bajo una gran carga. Est

Ppermitird que el sistema de enfriamiento

h continle  funcionando para reducir la
temperatura del motor.




Arranque y Conduccion

Manual Transmision Velocidadde Cambio Recomendada

. Cuando la transmisién se ha puesto en Velocidad Velocidaddelvehiculo(km/h)
velocidad no intente arrancar el motor, ya que elocioal
en este punto el vehiculo puedmoverse. Seleccionada |posicisndemarchd ~ Aceleracién
- Antesdearrancar el motor, asegureseale que ° ; _
la palanca de cambio se ha puesto en punto 17 Velocidad 520 0-30
muerto. 2° Velocidad 1540 20-60
+ No arranque el vehiculocon engranajesque no B :
sean de 1 engranaje y de engranaje R pa 3° Velocidad 3070 40100
evitar dafios en el motor, la transmisién o € o ; -
embrague. 4° Velocidad | Superiora50 70-150
5° Velocidad 70-140 —

Presione el pedal del embrague hasta el
maximo, y luego arranque el motor.
Coloque la palanca de cambios de la

Desplazamiento y deceleracion forzados
al cambiar a 2° velocidad, la velocidad del
vehiculo no debe superar los 50 km/h. Al
transmision en el engranaje "1" desde el punto cambiar a 1° velocidad , la velocidad del
muertoy levantelentamentesl pedaldel embrague, vehiculo no debe ser mas de 30n/h.

y elvehiculo arrancara y se movera hacia delante.
Cuando realice un cambio, aseglrese de

presionar el pedal del embrague hasta el punto

maéximo.Despuégle colocarla palancade cambios

en el engranaje 1, suelte lentamente el pedal del

embrague.
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Operacion Correcta de la Transmision Manual Durante la conduccién o cuando el motor pgnerenReversa
Cambie suavemente el cambio de marchas. esta inactivo, no ponga el pie en el pedal del Mientras el motor estd funcionando
No aplique demasiada fuerza para evitar dafios enembrague para evitar que el embrague se aseglrese de presionar el pedal del embrague hasta

los engranajes de la transmision. sobrecaliente o sufratros dafios. el maximo grado antes de ponerlo en reversa.
Durantela conducciénno pongala manoen No adopteel método de"semiembrague” Deténgasepor un momento y luego pongala
la palancade cambios,para evitar el desgaste paradetenersu vehiculo en una pendientepara palancade cambiosen reversa,o se generarain
prematuralela horquillade cambio. ruido deimpactode engranajeuandda palancale
evitardafiosal embrague. cambios se ponga en reversa. Una vez gpali@znca

Cuando se cambie de angranaje denarcha

. . i de cambios se pone egversa, la luzindicadora de
delantera a reversa, asegrese de hadespués de Al hacer un cambio de marchas, debe p

: : o feversa se encendera,el instrumento emitird un
i i presionar el embrague en la medida de lo posible - . o .
que el vehiculo se haya detenidmmpletamente sonido de aviso audible y esistema de radar de

para evitar dafios a la transmision. para evitar dafios a la transmisién o el embrague. reversa comenzara a  funcionar. Para obtener
No conduzca alta velocidacen unamarcha Si el vehiculo se atasca y tiene que ser informacion sobre elsistema de radar de reversa,
baja durante largos periodos de tiempo, o reducird expulsado a través de un cambio entre la marcha consulte "Invertir elsistema de radar” en la pagina

Iawdgunl delmotor. Al cor.lduurelvehlculoaalta _ hacia adelante y la reversa, la velocidad del 159.
velocidad en una determinada I:narcha, no cample vehiculo no debe superar los 25 km/h paradadiar EE
forzosamente a una marcha mas baja, para evitar |, . L
daf | | L el sistema de transmisién. ]
anos al motor o |a transmision. A Después de que el vehiculo haya sido
Mientr ler n lina, n @ )
entras desacele e. 0 suba una co .a, . estacionadguedeserpuestoenreversa.
sobrecargue el motor ntonduzca demasiado

despacie@nunavelocidadalta. En sulugar,cambie Mientras conducecuestaabajo, no ponga
neutral o apague el motor.

a una marcha baja segun el requisito de velocidagl , Al i enreversa. no conduzcademasiado
para evitar el sobrecalentamiento del motor. rapido. '




Instruccionesde ConducciénModelo de

Transmisiéon Automatica *

El mecanismo de control de cambio de
velocidades es de tipo cambio de marcha, y el
cambio de marchas se llevara a cabo en la
direccién particular, haciendo referencia a los -
avisos de engranaje en el panel de cambio de
marchas.

Descripciéndel engranajeletransmisién
automatica:

Parking "P" (estacionamient

Cambieo salgadel engranaje "P" sélo cuando
elvehiculollegaala paradaotaly el pedaldel
freno es presionado al fondo .

El mecanismale controlautomaticade

cambiode marchasstaprovistoconun

bloquedP,

Lo que significa que sélo puede cambiar el
engranaje Ruandopresiona epedaldel freno
después de encender o arrancar el vehiculo.

Arranque y Conduccion | (145"

Al engranaje de alta velocidad o de baja
velocidad basado en la carga del motor y la
velocidad de conduccién.

Si es imposible desplazar la palanca de Engranaj¢M" (manual):

cambios del engranaje "P", active flancion
"SHIFT LOCK" abriendo el médulo "SHIFT
LOCK" en el panel de cambio con una
herramienta. Mantenga presionado el botén de
desbloqueo en direccién vertical con una
herramienta larga y delgada, y en este
momento, la palanca se retira del engranaje
"P". Engranaje "R" (reversa)

QueAl desplazata palancéhaciael engranaje
"R", asegurese de que el vehiculo esté
estacionado de manera constantal gambiar
demarcha'P" 0 "N" amarcha "R" presioneel
pedal del freno hacia abajo y el reverso La luz

se encendera automaticamente cuando la °

palanca esté en el engranaje "R".

Engranaje’N" (neutro):

Cuandcel vehiculoesté completamenteguieto

y necesitaun corto periodode ralentidel motor

es requerido (por ejemplo, cuando esperien
semaforos), seleccione el engranaje "N".
Cuando la palanca estda en marcha N, la
transmisiébn no estd blogueada. Aplique el
freno de estacionamiento o presione el pedal
delfreno.

Engranaje'D" (Drive)(Conduccién):

Generalmenteel vehiculoavanzaenesta
velocidad y el sistema cambiara
automaticamente.

Cuando se coloca la palanca de cambios del
engranaje "D" en el engranaje "M", la
transmisiénsedesplazal modode engranaje

My el engranaje M actual se muestra en el
panel de instrumentos Empujandola palanc“
de cambios hacia adelante o hacia ateastara

en el modo manual, con el engranaetual
correspondiente mostrado en el tableoe
instrumentos.

Operacionesle Conduccién

Presione el pedal del freno hasta el fondo,
cologue la palanca de cambios en el engranaje
P/ Ny arranque el motor.

Mantenga presionando el pedal del freno y
mueva la palanca de cambios a la marcha "D"
para iniciar el programa convencional de
cambio de velocidades.

Después de cambiar el engranaje, primero
suelte el freno de estacionamiento y luego el
pedal del freno, presione lentamente el pedal
del aceleradory el vehiculopuedecomenzar a
funcionar. Al estacionar el vehiculo, presione
el pedaldel freno, ponga elehiculoen parada
constante, aplique el freno de estacionamiento
y cologue la palanca de cambios en el
engranajépP".
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Modo Sport (Deportivo)*

'] o]

IR
|

Pulse el botén "PWR" y l&ransmision se
pone en modo deportivo. Este modo sirve es
principalmente para el propdsito de retraso en ¢
cambio de marcha superior de modo que e
engranaje superior se puede cambiar cuando ¢
motor estd a mayorelocidad, y de esta manera, el
par del motor se aprovecha mas .

. El programa de cambio de marchag
respectivo funcionara mejor dependiendade

los cambios de resistencia (tales com
traccion, escalada de grado largo) y €
vehiculo se suministra con mayor potencig
cambiando a una marcha mas baja. De est
manera, se pueden evitar cambios

frecuentes de marchas. )
. Elmotor frio estara a alta velocidaddurante
el arranque, por lo que antes de

precalentar el motor, tengacuidadoal
colocarlo envelocidad "D" o "R".

. Antesdearrancar el motor, aseglresele
que esta erel engranaje "P" o0 "N" y no
intente arrancar el motor enningdn otro
engranaje.

Deje el motor en estado de ralenti al colocaa
palanca de cambios del engranaje Nen otro
engranaje.

Durante la conduccion en modo manual, 1§
marcha automatica estaddesactivada, por lo
gue debe cambiar la marcha dependiendo d
la velocidad y la carga del vehiculo paravitar
dafios al motor o la transmisiénautomatica.
Durante la traccién del vehiculo, deje larueda
motriz por encima del suelo.




Al salir del vehiculo, debe llevar la llave
remota con usted. De lo contrario, la
persona (s) en el vehiculo puede arrancar ¢
motor o equipo eléctrico accidentalmente
causando lesiones o la muerte.

Aplique el freno de estacionamientoal
estacionar. Nadie puede permanecer en el
vehiculocuando esté estacionado, o el frend
de estacionamiento puede ser liberado
involuntariamente y el vehiculo se movera.
Al estacionar con el motor en marcha, no
presione el pedal del acelerador por mucho
tiempo. De lo contrario, se puede causar
fuego por el calentamiento excesivodel
motor o sistemade emision de gasesde
escape.

No estacioneel vehiculo cerca de materiales
inflamablesy explosivosy presteatenciéna
la direccion deestacionamientopara evitar
dafios al cinturén verde descargando gases
de escape hacia las plantas.

Pantalla delEngranajedela Palancade Cambios*

En los modelos con transmision automatica,
el engranaje actual de la palanca de cambios se

muestra ea pantalla de engranajes elpanel de
instrumentos.

El caracter deengranaje correspondiente en
el panel de cambio de marchas sera retroiluminado

si la palancade cambiodevelocidadesecolocaen

un determinado engranaje. Cuando la palanca de
cambios esta colocada en cualquier engranaje en

modo manual, los caracteres M, M + y kstan
retroiluminados.
Instruccionesdefuncionamientoparala
transmisién automatica

Para los conductores no familiarizados con los
vehiculossquipadogontransmisiérautomaticala

siguiente informacion es de especial importancia.

El motorsolosepuedearrancarconlapalanca
de cambios colocada encima del engranaje
"N".

Mantengaresionad@| pedaldelfrenoantes
del arranque del motor.

Conla palancacolocadaenel engranajéD" /
"R"y el vehiculo inmévil, no mantenga el
motorfuncionando a alta velocidad.
Apliquesiempreel frenodeestacionamiento
hasta que esté listo para conducir el

Arrangue y Conduccién

Recuerde que una vez que se ha seleccioahdo
engranaje"D" los vehiculoscon transmision
automatica sedesplazaran lentamente hacia
delante o hacia atras.

Despuésieseleccionael engranajéD" y
poner el motor en marcha, no mantenga el
vehiculosiempreseleccionéN" siestdenun
periodo de inactividad).
Al conducir en pavimentos humedos y
resbaladizos, Arranque el vehiculo en modo
nieve. Después de que el vehiculo se detenga
completamente,
Colocar la palanca de cambios en el engranaje
D, presionar "2ND" , Presione lentamente el
pedal del acelerador
Inicie lamarcha

Mientras el vehiculo esté funcionando, ng
cambie a engranajes "P" o0 "R", 0 serios
dafiospuedenser causadosa la transmision.

Mientras el vehiculo esta funcionando
especialmente cuando esta en ralenti, no

desplace en el engranaje "N".

Al estacionar el vehiculo durante muchoj
tiempo, cambiea la marcha "P" y aplique el

freno de estacionamiento.
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SeleccionarReversa

1. Detengeel vehiculoporcompeto
2. Presionel pedaldelfrenoy coloquea

palanca de cambio en la posicion "R".
3. Despuésle cambiaral engranajesuelte

lentamentel pedaldel frenode modoqueel

vehiculopuedauncionarconel engranajér. La

luz de la sefial de reversa esta encendida. El
sistema de retroceso reversible se inicia
automaticamentg lasimageneslela camara de
reversa, se muestran en la pantalla multimedia
(aplicable a algunos modelos).
Conelradardereversay cuandoseaproximaa
unobstaculoseemitiranalarmasiesonidocon
frecuencias diferentes (consulte

"Invertir el sistemaderadar“enla paginal59).

4L: 4AWD marchéabaja,contracciénenlascuatro
ruedasSe puede utilizgparacortosperiodos de
conduccion en carretera, donde se requiere una
grantracciénabajavelocidad No serecomienda

Su uso en carreteras secas 0 pavimentadas.

Caja de Transferencia*

Palancalecambios

Cambioentre2Hy 4H:

Durantela conduccion(la velocidaddel vehiculo
debe ser inferior a 30 km/h), el conductor puede
conmutar libremente entre 2H y 4H, sin parar el
vehiculo.Pero,el conductordebeconducirauna
velocidad uniforme en una linea recta.
Conmutaciorentre4Hy 4L:

1. Detengeel vehiculo;y mantengal motoren

Este vehiculo esta equipado con una caja de
transferencia manual a tiempo parcial 4WD, que marcha;

tiene respectivamente las siguientes posiciones dey. presjonesl pedaldel embragu® muevala

marcha: palanca de operacién de la transmision a la
2H: 2WD de alta velocidad, con traccién

trasera. Se utiliza en condiciones normales de POsicion neutral (N);

conduccion, sin traccion en las cuatro ruedas. 3.Mueva la palanca de control a la posicion 4L o
4H: 4WD de alta velocidad, con traccion en  4H, El cambiodemarchasiebeserrapidoy suave;

| ror . P ilizar ran

as ’cuat 0 ruedas ue(.j,e utilizarse durante .cortosEn caso de quedar atascado, puede mover

periodos de conduccién en zonas lluviosas, . ) o

nevadas, fangosas o pedregosas o en carreterafigeramenteelvehiculohaciaadelante haciaatras

fuera del pais. No se recomienda su uso eny luego cambiar a un nuevo equipo.

carreteras secas 0 pavimentadas.



Para la seguridad activa, se astablecido
unaresistencidastantgrandeal cambioentre el
engranajeN y el engranajedl de la caja de
transferencia. El engranaje N es méas pequefio que
los otros engranajes para evitar que el engranaje N
sea puesto por error.

La flecha deposicién quese muestra en la pantalla
de combinacion diestrumentos es la marclzetual
de la caja de transferencia de 4WD a tierppecial.

Advertencia ’

Si el engranaje de la caja de transferenciao
esté totalmente acoplado, puede dafar la
caja de transferencia o hacer que el vehiculo
pierda potencia y salga de control, lo qug
puede resultar en un accidente o lesi6
personal.

Antes de accionar el freno d¢
estacionamiento de forma segura, ng
coloque la caja de transferencia en la
posicién neutra (N). Cuando la caja de
transferencia esta en la posicion neutra (N)
los ejes delantero y trasero estan separadd
del sistema de potencia.

NO conduzcaen modo 4WD durante mucho
tiempo en camino seco o pavimentado.

Si encuentra vibraciones anormales del
chasis Cuando vaya en curvas, primerg
compruebe si la caja de transferencia se h.
puesto en "2H".

Usted debe conducir solamente usando §
engranaje "4L" cuando usted necesita la
traccion adicional. Por otra parte, no
conducir en el "4L" artes durante largos
periodos de tiempo.

Cuando conduce bajo el modo 4WD, la
velocidad del vehiculono debeexceder los

60km/h.

Arranque y Conduccion
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Sistema de Frenado

InstruccionesGenerales

Las cuatro ruedas del vehiculo estan
equipadas con frenos de disco. El servomptede
ayudara reducir la fuerza necesariapara

apretarel pedaldel freno.

El sistema de frenos de servicio tiene dos
juegos de tuberias de frenado uBa tuberia falla,
la otra funcionard normalmente y hard que el
vehiculosedetengaSin embargo, debaplicaruna
fuerza mayor que la habitual para presiongyezlal
del freno. A continuaciéon, debe llevar
inmediatamente su vehiculo a un concesionario
autorizado BAIC para que el vehiculo sea revisado
y reparado.

Al conducir, al poner un pedal en el pedal
freno hard que el freno haga un pequefio
movimiento y genere calor, reduciendo asi la
efectividad del freno y acortando la vida util de la
placa defriccion del freno. También reducira la
eficiencia del combustible. Si la luz de freno esta
encendida todo el tiempo, también confundira los
conductores detras de su vehiculo.

Al conducir por una pendiente larga, el uso
continuo del freno har4d que acumule calor,

Desde el pedal del acelerador y cambiana
marcha bajgarautilizar el motor para permitirel
frenado asistido.

cuando conduzca a través de aguas
profundasaseguresderevisarlos frenos.Presione

moderadamente el pedal del freno y vea es
normal. En caso de anomalia, aseglrese de

presionatigeramenteel pedaldelfrenodevez en

cuanddhastaguevuelvaala normalidad.

La operacién de frenado incluye tiempo de
sensacion y tiempo de reaccion.

Primero,decidasi debepresionael pedaldel

emergencia, esta distancia es demasiado larga. Por
lo tanto, es muy importante mantener una distancia
suficiente de otros vehiculos.

Por supuesto, la distancia real de frenado
puede variar mucho con el tipo de carretera

(carretera o carretera arenosa arenosa),
condicionegslela carreterdhiumedosecoy hielo),

las

la banda de rodadura de los neumaticos, la

condiciéndelos frenos,el pesodel vehiculoy la
magnitud de la fuerza de frenado

Evite presionar violentamente el pedal del
freno. Algunosconductoresnanejarcondemasiada

freno. Este es el momento de la sensacion. Luego,fuerza, como pisar el pedal del aceleradduggo
debe levantar el pie y presionar el pedal. Este es elempujar el pedal del freno hacia abajo, en lugar de

tiempo de reaccion.

El tiempo medio de reacciéon es de

mantener el flujo de conduccion con otrazhiculos.
Esta es una forma equivocada @enducir. En el

aproximadamente tres cuartos de segundo. Perocorto periodo entre estos periodissfrenado, no hay

esto es solo el tiempo promedio. Wonductor

tiempo para que los frenos eafrien. Si pisa el pedal

puede tener un tiempo de reaccion mas corto,del freno de esta manerégs frenos se desgastaran
mientras que otro conductor puede necesitar unmas rapidamente Manteniendo el flujo con otros

tiempodereacciéndedosa tressegundosp incluso

mas. La edad, estado fisico, estado de alerta,otros
coordinacion y vista afectan el tiempo de reaccion. considerablementeel

El alcohol, las drogas ka depresion también tienen
un efecto sobre ella. Incluso si el tiemporéaccion
es aproximadamente tres cuartos degundo,
cuando la velocidad del vehiculo es

reduciendo asi su eficacia. En estas circunstancias,100 km/h, el vehiculo viajara todavia por 20m

asegurese de quitar el pie del pedal

durante este periodo de tiempo. En el caamde

vehiculos y manteniendo la distancia necesaria de
vehiculos, wusted puede reducir
frenado innecesario. Esto
mejoraréel efecto defrenado y prolongara la vida
de los frenos.



Si el motor se corta durante la conduccion, Factoresque Afectan el Efectode Frenado

debe adoptar el frenado normal, pero NO use el
freno de emergencia. Puede tomar mucha fuerza
presionar el pedal del freno. Incluso si el motor se gap

1. Desgaste

En gran medida, el desgaste de la pastilla de
o depende deuscondiciones de usosl estilo

corta, todavia hay algo de fuerza de frenado de de conduccion. Esto es particularmente cierto para

ayudaparautilizar duranteel frenado.Sin embargo,

dicha fuerza auxiliar se consumira durante el ciudades,

frenado. Una vez agotada la fuerza auxiliar de dep
frenado, se prolongara el tiempo de frenado y sede
necesitara mucha fuerza para apretar el pedal def ..
freno.

los vehiculos que a menudo se conducen en

en distancias cortas o para fines
ortivos. Por lo tanto, es muy necesario ir a un

concesionario BAIC autorizado para geleespesor

la pastilla de freno se compruebe entos
rvalos de tiempo especificados deparacion y

mantenimiento.

Cuando se conduce por una pendiente,

aseguresde cambiarrdpidamente la marchabaja
para aprovechar la fuerza de frenado del motor.
Esto reducira la cargmbre el freno. Paraumentar

la fuerza de frenado, NO frementinuamente. Por
el contrario, debe frenantermitentemente.

2. Humedad salpropagacior rociado
En algunas condiciones de conduccion,

como cuando seonduce en agua o despuésida
lluvia fuerte o después del lavado del vehiculo, la se conduce por una pendiente nadsbe deslizar en
humedad o la baja temperatura en invierno puede punto muerto y evitar frenadérecuente. Utilice las
causar hielo de los discos de freno y la placa de marchas bajas tanto como sgasible para controlar
friccion y la accion de frenado. Hales casos,debe

fren

ar varias veces para secar el freno.
Cuando conduzca en dias lluviosos y en

carreteras mojadas y resbaladizas, debe conttalar
velocidad del vehiculo y evitar que el vehicude
derrape. Cuando

Sistemade Frenos

conduzca a través del agua, asegurese de pasar a
través con una velocidad uniforme en marcha baja.
Después de pasar por secciones de carretera con
agua profunda, ya que las pastillas de freno y los
discos de freno se mojara, los frenos se veran
afectados. En tal caso, es necesario presionar
ligeramenteel frenovariasvecesparaquelaspartes
de frenado se mantengan secas.

Cuandose conduceen una carreteraque se rocia
con sal, si no se realiza un frenado durante
periodo bastante largo de tiempo, la accién
frenado también se retrasara. Por lo tanto,
necesario limpiar la capa de sal dislco de freno y
de la placa de friccion.

3. Medioambientedelastierrasaltas

En las regiones montafiosas, las colinas son altas y
las pendientes son largas. El freno se utilizag@m
frecuencia, con frecuencia y durante largesiodos

de tiempo. Ademas, el freno trabajantinuamente
bajo condiciones de frenado de aliatensidad.
Todos estos factores haran que el efedtofrenado

sea mas pobre. Por lo tanto, sugeringpe cuando

un
de
es

la velocidad del vehiculo dravés de la accion de
frenado del propio motor.Esto puedereducir la
tension en logrenosy reducir la temperaturade los
frenos.
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Cuando se utiliza el motor para el frenado,

Hielo, debe prestarse especial atencion al

cuanto mas bajo sea el engranaje de transmision ycontrol de la velocidad del vehiculo. Se debe

mayor velocidad deinotor, mayor sera la fuerza de

manteneunadistanciegbastantéargay segurale

remolguegenerada y mas notable ser& el efecto delosvehiculos delanteros o laterales.

frenado.
Enlaszonadelastierrasaltas,el airees

delgadoy la presiéndel aire es baja, que son
diferentesde lasregionesde las llanuras.El efecto

Seprohibepatinarenla nievey en elhielo.
5. Superficieoxidante

Si estaciona el vehiculo durante un largo
periodo de tiempo o no utiliza el sistema de frenos

generado de ayuda a la fuerza también es diferentedurante un largo periodo de tiempo, la pastilla de
En las zonas montafiosas, debido a que la presiorfreno del disco de freno puede oxidarse. Esto
atmosférica que actla sobre un area unitaria deltambién hara que la placa de friccién se ensucie.
diafragma de refuerzo de frenado ya esta bajo unaPor lo tantosugerimos que antes de conducir el

presion atmosféricastandarla fuerzade asistencia

vehiculosedebeaplicarel frenovariasvecespara

de frenado se hard mas pequefia, mientras que dimpiar el disco de freno.

tiempo para producir el mismo efecto de refuesm
hara mas largo. Este es un fendmeno fisioomal.
Por lo tanto, al frenar en las zonas detiagas altas,
es necesario aplicar mas fuerzafdenado. Cuado
se necesita frenar, NO golpee pkdal del freno
varias veces. En su lugar, mantergypie en el pedal
de freno y asegurese de que eflecto de frenado
mediante el control de la fuerziel pedal de freno.

4. Tiemponevadoy helado

Debido a que el coeficiente de friccion del
camino cubierto de nieve y hielo es bajodlstancia
de frenado aumentara considerablemertdemas,
la distancia de frenado aumentaga medida que
aumenta la velocidad del vehiculo. P& tanto,
cuando se conduce

6. Fallodel sistemalefrenos

Si descubre que la distancia de frenado ha
aumentado repentinamente o que la depresion del
pedaldel freno séha hecho mas larga, es probable
gue haya un problema con el sistema de frenado.
En tal caso, debe conducir inmediatamente al
concesionario BAIC autorizado mas cercano para
gue lo revisen. Mientras conduce hacia el
concesionario BAIC autorizado, mantenga una
velocidadbajaenla medidadelo posible ajustesu
estilo de conduccion y aplique una mayor fuerza
sobre el pedal del freno al frenar.

7. Sobrecalentamienttel freno

Cuando no se necesitenado, aseglrese de
no presionar ligeramente el pedal del freno, que de
lo contrariopodriahacerqueel freno"sedeslice y

gire". Esto provocaraun sobrecalentamientdel

freno,unamayordistanciade frenadoy un mayor
desgaste.

Al instalar el alerén, llantas, etc., asegirese
de queel flujo de aire hacia los frenos no se ve
afectado.



Pedalde Freno

NO ponga ninguna alfombra gruesa u otros
objetos extrafios cerca del pedal del freno. Taleg
objetospuederafectarla carreradel pedaldel freno
en situaciones de emergencia. Asegurese de que |e

NO maneje un vehiculo con una pastillale
freno desgastada, ya que dificulta el frenadalel
jehiculo y puede causar un accidente.

pedal del freno puede funcionar liborementeetas
las circunstancias.

Cuando no se necesita frenar, no pongaie|
en el pedal del freno. Si lo hace, aumentara la
temperatura del freno, causara un desgaste
prematurade las pastillasde freno o inclusodafiara
losfrenos.

Pastilladefreno

Cuando la pastilla de freno alcanza el limite
de desgaste, los frenos de disco instalados con un
dispositivo de advertencia emitira un sonido agudo
de friccion de metal. Cuando se oye este sonido,
debe dirigirse a un concesionario BAIC autorizado
para que reemplacen las pastillas de freno lo antes
posible.

Después de haber utlizado una nueva
pastila de freno, debe evitar el frenado de
emergencia para los préximos 200 km de
conduccion.

Sistemade Frenos

El Sistemade Frenadoy la Luz de Advertencia
de Fallo del Sistema de Frenado

Cuando la palanca del freno de estacionamiento se
tira hacia arriba o cuando el nivel del liquido de
frenoscaepor debajodel nivel especificadola luz

de advertenciadel freno se encenderaAntes de
conducir el vehiculo, aseglrese de soltar
completamente la manija del freno de
estacionamiento y aseglrese de que la luz de
advertencialel frenosehaapagadoSi el testigode
freno esta encendido durante la conduccigmplica

un efecto de frenaddebilitado. Siga lassiguientes
operaciones y estacione el vehiculo en lugar
seguro:

Cuando presiona el pedal del freno, si el efecto
de frenado sdebilita, debe utilizar una fuerza méas
grande para presionar el pedal del freno.

. Si el efecto de descortezamiento se debilita,
TransmisionReduzcda velocidaddelvehiculo
frenandoel motory luegoempujelentamentda
manija del freno de estacionamiento, mientras
presiona el pedal del freno al mismo tiempo.
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El Sistemade Freno de Estacionamiento

Para utilizar el freno de estacionamiento,
levante el mango del freno de estacionamienttaen

<> Nota ’

Al salir del vehiculo,aseguresalelevantar

el mango del freno de estacionamiento.
Antes de arrancar el vehiculo, aseglrese d
que la manija delfreno de estacionamiento
ha sido liberada completamente. De no sq
asi, puede dafiar el freno o provocar otros
accidentes.

El indicador de advertencia de freno del
panel de instrumentos se mostrara en el

momento del estacionamiento. Si la manijg
del freno de estacionamiento no se liber
completamente, la luz indicadora de
advertencia en el instrumento combinadao
se apagara.

medida de lo posible.

Para soltar el freno de estacionamiento,
levante ligeramente el mango del freno, y presione
hacia abajo el botén al final de la manija al mismo
tiempo y luego suelte completamente la manija del
freno.

ABS: SistemaAntibloqueo de Frenos

El sistema antibloqgueo de frenos (ABS)
puede evitar que las ruedas se bloqueen cuando se
aplican los frenos. Esto garantizara la
controlabilidad del vehiculo y la estabilidad
direccionakenel momentadel frenado.

El papel principal del ABS es mejorar la
seguridadactivade la conduccionEl ABS ajustara
automaticamente la presién de frenado en cada
rueda. Antes de que lasedas estén a punto de
bloquearse, la presion de frenado disminuye
automaticamente. A continuacién, se incrementa
hasta que las ruedas estan casi bloqueadas. Los
componentes eléctricos del sistema de frenado
reciben una sefialdel sensorde velocidadde la
rueda. Esta sefial contiene con precision el tiempo
en que las ruedas estan a punto de rodar. Dicha
informacién se procesa continuamente para ajustar
con precision la presion de frenado. La presion de
frenado se puede ajustar 12 veces por segundo al
maximo. Sin embargo, NO espere que el ABS
pueda acortar la distancia de frenado en todas las
circunstancias. Por ejemplo, incluso si conduce
lenta y cuidadosamente sobre una superficie de
carretera con guijarros o sobre una superficie
resbaladiza después de gaenieve haya caido, la
distancia de frenado puede ser larga.



ComoTrabaja el ABS

Cuandda velocidaddel vehiculalcanza
aproximadament20 km/h, se iniciarain proceso
de prueba automatica. En este momesgpuede
escuchael sonidodefuncionamientalelabomba.

El ABS no puede acortar ldistancia de frenado

Si el camino es resbaladizo, incluso si
presiona ligeramente el pedal del freno, el ABS
todavia se iniciara. Esto permite al conductor

Sistemade Frenos

Luz de Advertencia ABS
El ABS esta integrado con un sistema de

obtener informacion sobre las caracteristicas de la control que se utiliza para comprobar en tiermpal
superficie de la carretera mediante el frenado y si todos los componentes eléctricos relevardes

ajustar su forma de conduccion.

enlascarreterasonguijarroso cubiertagdenieve
y hielo. Pero, debido a que las ruedas no esta

A

completamente bloqueada®sdavia se conserva
alguna capacidad de manejo de la
direccion.

Cuando el ABS funciona, usted puede senti
que pulsa el pedal del freno y oir un sonido de
chasquido. Este es un fendmeno normal. $aego
develocidadde unarueda eslemasiaddajo sobre
la velocidaddel vehiculoy la ruedatiene una
tendencia de blogueo, el ABS reducira la presién
frenado en esta rueda. Este proceso de ajuste
puede notar a través delido del pedal del freno.
Como conductor, debe saber que la rueda debe s

5€
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Ningan ABS puede funcionar contra las
leyes de la fisica. Por lo tanto, debe forma
buenoshabitos de conduccion. NOtome ventaja
de la unidad de ABS rapidamente.

Para obtener ladistancia de frenado mas
corta posible y mejorar la estabilidad de la
trayectoria en carretera seca o humeda, deb
frenar con la fuerza tanto como sea posible
realizar operaciones de emergencia segun s¢

bloqueada (rango de ajuste del ABS). En este
momento, usted necesita para continuar
manteniendo el pedal de freno completamente
presionado y dirigir el vehiculo fuera de peligro.
jAntes de que el vehiculo se detenga o
termine el peligro, asegurese de NO soltar el pedal
del freno! Tampoco debe presionar repetidamente
el pedal del freno. De lo contrario, terminaréA&S
y puede aumentar la distanciafdEnado.

ABS funcionan normalmente.

Siel ABS tieneunfallo, el testigode ABS
seencenderéDuranteel tiempoenqueel vehiculo
realiza laautocomprobaciénguandola llave de
encendido estén la posicion "ON", estaluz se
encenderdurante2 ~ 3sy luego se apagara.
Aseglrese de que esta luz se ha apagado antes de
conducir el vehiculo. Asegurese de que esta luz se
ha apagado antes denducir su vehiculo.

Cuando el testigo ABS se enciende durdate
conduccion, no realice frenado de emergengla.
lo contrario, el vehiculo puede volverseestable al
ser frenado. Aseglrese de presiosaavemente el
pedal del freno y estacionar ekhiculo en un lugar
seguro. Reinicie el motor gompruebe si el testigo
se apaga después de varingutos de conduccion.

Si el testigo se apagmientras conduce, indica que
no hay problemas.

Si la luz de aviso no se apaga, o se vuelve a
encender durante la conduccién. Por favor vaya a
concesionario BAIC autorizado para que el
vehiculo sea revisado y reparado tan pronto como
sea posible
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Si hay un problema conel ABS, el sistema
de frenado normal funcionara normalmente. No
se ve afectada por la pérdida parcial de Iz
funcion ABS. Sin embargo, la distancia de
frenado serdmayor en consecuencia.

Mantenimiento de Rutina del ABS

El ABS consiste en componentes
electromecanicos integrados. Es altamente
confiable y generalmente no requiere
mantenimientoegular.Prestaatencion a los

siguientes aspectosayudard a mejorar el
rendimiento del sistema y reducir la tasa de
fallos del sistema:

El ECU del ABS consiste en componentes

Si el contenidode aguadel liquido defrenoses
demasiadalto, la vaporizacion déa humedad
conducird a un frenado deficiente y también
puedecorroerel sistemade frenado,causando

asfunacaidaenel rendimientodel ABS. Por
lo tanto, el liquido de frenos debe ser

reemplazadoregularmente,generalmenteal
menosunavezcadadosafos.

Cuanddaluz deadvertencialel ABS tiene
alguna de las siguientes instancias:

electrénicos de precision, que podrian ser 1.Seenciendeontinuamente
facilmente dafiados por colisiones y golpes 2.Seenciendaluranteunlargoperiododetiempo
intensos. Por lo tanto, es necesario evitar mientrasonduce

colisiones a la ECU.

3. Si permanece apagado después de encender el

No deje que la suciedad del aceite conectores interruptor de encendido, haga que se repare

del ABS, en particular las uniones metdlicas,
para evitar un contacto eléctrico deficiente.

No permitaquelos sensoreslelas ruedas
entrenen contactocon aceite,suciedadi otros

inmediatamente. Para poder utilizar el sistema de
frenado antes de que se soluciehfallo, se debe
prestar atencioén al control de la intensidad de
frenado para evitar el bloqueo de las ruedas.

asuntos diversos, particularmente cerca de la cyanddaluz deadvertencialel ABS tienealguna

posicién del anillo de engranajes

de las siguientes caracteristicas mencionadas



EBD Distribucion Electrénica dela Fuerza

de Frenado

Ajuste automatico de la proporcion de la

Programa Electronico de Estabilidad
(ESP) *

ESPpuedereducireficazmentdosriesgosde

fuerza de frenado del eje delantero a trasero paradeslizamiento lateral del vehiculo.

mejorar la eficacia del freno (y acortar la distancia

ESP funciona sélo cuando el motor esta en

del freno hasta cierto punto), y mejorar la marchaEncasoexcepcionaledafuncionESP

estabilidad del freno junto con el ABS.

puedediberarse. Por ejemplo:

. Cuandcel vehiculoest&funcionandaon
cadenas paranieve, cuando conduzca sobre
nieve gruesa o suave 0 pavimentos

+  Cuando el vehiculo esta atrapado en un
lugar determinado (tal como en la carretera
fangosa)esnecesarionoversehaciaadelantey
haciaatras.

Siningunodeloscasosanteriore®curre,
inicie ESP

Sistemade Frenos

El ESP puedayudar a mejorar el control en
el vehiculo en condiciones extremas durante la
conduccion dindmica, por ejemplo, durante la
aceleracion y la conduccion en carretera curvada.
Puede reducir los riesgos de deslizamiento lateral
del vehiculo en todas las condiciones del

pavimentoy de estamaneramejorarla estabilidad
deconducciérdelvehiculo.

El programaelectrénico de estabilidaESP)
se integra con el Sistema de FrenAstibloqueo
(ABS), la Distribucion Electronica déa Fuerza de
Frenado (EBD) y el Sistema d&ontrol de Traccién
(TCS), HHC, HBA, Hill Descent Control (HDC) y
Roll Movement Intervention(RMI).
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Luz Indicadora ESP

Cuandda llave deencendid@stéenposicion
"ON"

Luzindicadore ® enel paneldelnstrumentos
estara encendido durante la inspeccion
El sistemaESPseponeenmarchay el indicador

se apagaradespuésde finalizadala inspeccién

automatica.
Durantela conducciénsila luzindicadoraESP

se pone en estadlatermitente, el sistema ESP esta

en funcionamiento.
Si el indicadorESPno seapagadespuésle

Finalizada la inspeccién automatica o permanece
encendidalurantela conducciénhayun fallo enel
sistema ESP, y el vehiculo debe conducirse a baja
velocidadhastaun Concesionari@utorizaddBAIC

para la reparacién

Funcién ESP Apagada

Cajadetransferenci2H: La funcionESP

esta activada por programacion

Presionesl botonESPOFFparaapagata
funcién ESPy el indicadorESP# en el panel
de instrumentos se encendera.

Pulse de nuevo el botén ESP OFF para
iniciar la funcién ESPy el indicador ESP OfF
del panel de instrumentos se apagara.

+ El boton ESP OFF solo sirve
para apagar los sistemas ESP y
TCS, pero no ABS, EBD,
HHC, HBA, HDC o RMI

+ Al apagar la funcibn ESP
pulsando el boton ESP  OFF,
la  funcibn ESP se restablecera
automaticamentey el indicador
ESP OFF se apagara cuando
el vehiculo conduzca a
velocidades superiores a los 80
km/h.

Caja de transferencia 4H / 4L: El indicador
ESP OFF £ estdencendidoautomaticamente,
indicando que el sistema ESP estd en estado
funcional parcial, incluyendo ABS, EBD, TCS,
HHC, HBA y HDC. Funcién de descenso ealina.
Mientras el sistema ESP estd en servicio, el
indicador 2 ESPOFF estdapagadq el indicador
ESPparpadea.'E'



El programa electronico de estabilidad
(ESP) so6lo proporciona un control limitado
sobre la estabilidad del vehiculo durante I3
conduccion, por lo que incluso cuando el
vehiculo estaequipadocon ESP,debeajustar su
método de conduccién en cualquier moment(
dependiendo de las condiciones del camino y
situacion del trafico. Esto es especialment]
importante para conducir en pavimentos lisos V|
himedos. Para eliminar la posibilidad de
accidentesno searriesguea conducir a pesarde
que la seguridad de conduccidon se mejora co
estesistema.

TCS: Sistemade Control de Traccion.*

El TCSpuedeevitarquela ruedamotriz
resbale durante kaceleracion.

ElI TCS eaunapartede ESP. En condiciones
de carretera extremadamente desfavorables, el
arranquelaaceleraciory laconducciérascendente
esposibleo méasfacil séloconel sistemalecontrol
de traccion (TCS).

Métodosdeoperaciorde TCS:

El TCS funciona automaticamente, sin
intervenciérdelconductor Supervisda velocidad
de la rueda motria través del sensor de ABS. En
casodedeslizamientalela ruedagel pardelmotor
se reducira automaticamente para permitir que la
fuerza motriz cumpla con las condiciones de la
carretera, lo que se puede lograr en todos los
rangos de velocidad.

ElI TCStrabajaconjuntamenteonABS. En
caso de averia en ABS, TCS también esta
deshabilitado.

Sistemade Frenos

Asistentede FrenadoHidraulico (HBA) *

El sistema de asistencia de frenado esta
destinadala optimizaciéndela fuerzadefrenado.
El sistema de frenado ayudanajorar la fuerza de
frenado y acorta la distancia del freno. Cuando el
conductor presiona el pedal de freno muy
réapidamente, el sistema de asistencia del frerio
ajustara automaticamente la fuerza de frenado al
valor maximo hasta que ABS proporcione
intervencion de control. Mantenga presionado el
pedal del freno hasta que se alcance el frenado
requerido. Unaezquesesuelta epedaldelfreno,
el sistema de asistencia del freno se apagara
automaticamente.

Encasodefallo del ABS, el sistemale
frenado también est& fuera de servicio.
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Control deAsistenciaenPendientedHill -
Start (HHC) *

En el caso del vehiculo este en ypendiente
un grado superior a 4 °, para continganduciendo
despuésde estacionardurantela

conducciérhaciaarribao cuestaabajo.el control

de retencion de inicio de colina se activa
automaticamente en cualquier momento y en
aproximadament8,5 ~ 2Sdespués dque el freno
esté HHC puede todavia proporcionar una fueleza
freno poderosa para garantizafreho delvehiculo
para evitar que el vehiculo de deslice emalquier
direccion para permitir una conduccidécil, y con

la eliminacién de la pendientedeslizamiento
problemas, confort y control de Iseguridad se
mejorara mucho.

Control deDescensale Colina
Hill Decent Controll(HDC)*

HDC permiteconduciravelocidadconstante
durante la conduccioén cuesta abajo.

Comounafuncidnadicionalal sistemeESP,
HDC puedeutilizarse cuandoel conductorespera
mantener una velocidad constante (entre 8 km/h ~
35 km/h) cuando conduce cuesta abajo.

Métodosde Operaciérdel HDC:
1. Presione el interruptor HDC para activar la
funciéndecontroldedescensdecolinay laluz
indicadora HDC se encendera indicando que la
funcion HDC estactivada y lista; Presione el
interruptorHDC denuevoparaapagata funcion
HDC;
2. Cuando el HDC esta encendido y el vehiculo
esta conduciendo cuesta abajo, si el conductor no
realizala operaciordefrenadoo la aceleraciory el
vehiculo esta conduciendo a velocidades entre 8
km /h ~ 35 km/h, HDC comienza a funcionar y el
vehiculopuedeseguirconduciendal Lavelocidad
inicial, y en este momento, el indicador luminoso
HDC parpadea,;

3. Cuando el conductor aumente la velocidad
del vehiculo a més de 35 km/hravés del pedatiel
acelerador, HDC sale y esta en espera; Cualado
velocidad sigue aumentandonaés de 60 ki, el
HDC salepor completoy el indicadorHDC esta

apagadolo queindicaqueel HDC estaapagado.

Intervencién Antivuelco

Roll MovementIntervention (RMI) *

El RMI sepone en marcha cuando existe un
potencial de vuelco después de que la inclinacion
lateral de la carroceria del vehiculo o la altura de la
rueda por encima del suelo supere un determinado
limite durante la conduccién, o que el angulo de
direcciénsupereun ciertolimite y puedereducirlos
riesgos de vuelco frenandis rueday Reduciendo
el par del motor.



Sistemade Asistenciade Reversa
NotasExplicativas Sobreel Sistemade Radar de
Reversa

(Sélopara Vehiculossin Sistemade Navegacion
o Entretenimiento)

El radar de reversas un sistemade alarma
que se utiliza para el estacionamiendurante la
baja velocidad de conduccién (comentrar en el
garaje). Utiliza un sensor ultraséniquara detectar
la distancia aproximada de wbstaculo y muestra
la informacion en la pantallale visualizacion del
instrumento combinado, atiempo que notifica al
conductor el resultad¢mediantaunasefialaclstica
intermitente). El radar de retroceso es so6lo un
sistema de asistencia deeversa. No puede
reemplazarel analisis objetivo del conductor de
los objetos.

Inicio del Radar de Reversa

Lastressondasiltrasénicaslel sistemaderadar
de retrocesoestaninstaladasen el
parachoques trasero. Cuandsslecciona la
reversa, el sistema dedar de retrocesose
activardautomaticamente.

Al activarsegl sistemadetectarda distancia
aproximada de un obstaculo detras del vehiculo, lo
mostrara en la pantalla de¢ntro de informacion y
emitir4 un sonido de aviso correspondiente.
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La intensidad de la sefial de la banda
indicadora en la pantalla del centro de informacion
delinstrumentcaumentaré medidaqueseacerque
la distancia entre el obstaculo ydarte trasera del
vehiculo. La sefial audible tendra una frecuencia
mascorta. (La intensidadde la sefialde la banda
indicadora en la figura anteriores sélo una
ilustraciony puedeser diferente de la situacion H
real).

SefialAcustica

Cuandoseseleccionaeversaseemitiraunsonido
de aviso (que indica que el sistema de radar de
reversa esté activado).

A medidaguela distanciaentreun obstaculo
y el vehiculo se acorta, el sonido aumenta. El
intervalo de zumbido intermitente también seras
corto.

Cuando la distancia entre el obstaculo y los
neumaticos de repuesto del vehiculo es inferidd a
cm, la alarmade advertenciagenerardun sonido
continuo de zumbido. Cuando la distancia entre el
vehiculo y el obstaculo permanece sin cambios, la
sefial audible también se mantendra constante.
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Sefalde Visualizacion

Sélo cuando la palanca de selecciéon de
cambio de la transmision esta enviglocidad de
reversa'R", el sensorfuncionaray la imagende
sefial se mostraraen la pantalladel centro de

“informacién. Comprobarda distanciaaproximada

AN
1]

entre el vehiculo y el obstaculo detras de él y en
base a la distancia, emita un sonidcadeertencia

de diferentes frecuencias. La iluminacion de la
banda indicadora dependeréa de la distancia ehtre
vehiculo y el obstaculo.

A / A ) /
2. Una tira indicadora de rejilla indica que la 3. Una tira indicadora de la rejilla indica que la

distancia entre el vehiculo y el obstaculo es distancia entre el vehiculo y el obstaculo es de
aproximadamente de 60cm a 100cm. aproximadamente 30cm a 60cm.

1. Una tira indicadora de rejilla indica que la
distancia entre el vehiculo y el obstaculo es de
aproximadamente 100 cm a 150 cm.



4. Cuatro bandas indicadoras indican que la
distancia entre el vehiculo y el obstaculo es memor
30 cm.

1 Consejos

Las distanciasde frenado sonmaslargas
cuandoseusael neumaticode repuesto.

Rangode Deteccion

El rango de deteccion del sensor esta
limitado a la proximidad del parachoques trasero.
Asegurese de determinar la distancia de seguridad
alrededor delehiculo y conduzca despacio. La
distanciamaximadedetecciérdel sensowariacon
el tamafio de los obstaculos. El sensor puede
detectar objetos bastante grandes como paredes a
una distancia maxima de 150 cm de distancia. Sin
embargo, para los pequefios obstaculos
particularmente objetos en forma de varilla, su
distancia de deteccion es menos de 150cm.

El rangodedetecciérenel centrodela
parte trasera del vehiculo es de 150cm.

El rango de deteccion en los angulos de
bordedela partetraseralel vehiculoesde 150cm.
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El Sistemade Radaresde Reversa

(SoloPara Vehiculoscon Sistemade Navegacion
y Entretenimiento)

Inicio del Sistemade Radaresde Reversa

Las tres sondasultrasénicadel sistemade
radar de retroceso estan instaladas en el
parachoquedrasero.Cuando se seleccionala [g]
reversa, el sistema de radar de retroceso se
activard automaticamente. Al activarse, el sistema
detectara la distancia aproximada de un obstaculo
detras del vehiculo, lo mostrara en la pantalla del
centro de informacion y emitira un sonido de aviso
correspondiente por el altavoz.

Los indicadores en la pantalla de control
central proporcionan una indicacién segun la
distancia y la posicién de los obstaculos detras del
vehiculo, y la frecuencia de las sefiales de voz se
incrementar&uandoel obstaculeseacerquemasal
vehiculo. (La intensidad de la sefial de la banda
indicadora en la figura anterior es sélo una
ilustracion y puede ser diferente de la situacion
real).



La segundaapadel indicadoren amarillo
indicaqueel obstaculceestadentrodelos 60cm~
100cm de la parte posterior del vehiculo;

La primeracapadel indicadoren amarillo

Warningstatemen indicaqueel obstaculcestadentrodelos 100cm-~
izl . 150cm de la parte posterior del vehiculo.

Rangode deteccion

El rango dedetecciordel sensor esta limitadda
proximidaddel parachoquesasero Aseguresele
determinar la distancia de seguridad alrededor del
vehiculo y conduzca despacio. La distancia
SefialActstica Sefialde visualizacion méaxima de deteccion del sensor varia con el

El estado de obstaculo de los sensores tamarficdelosobstaculosEl sensopuede detectar
izquierdo, central y derecho se muestra con 4 grandes obstaculos hasta 150 cm de distancia,

Las sefales de alarma de voz en el sistdena

radar de reversa se da por el altavoz deukidad indicadores de los cuales se toman como un grupo. des. Sin emb : N

de control central; Cada grupo de indicadores muestra informacion 0O Paredes. sin embargo, para los pequenos
A medidaquela distanciaentreun obstaculo independiente sobre el obstaculo medido, sin Obstaculos particularmente objetos en forma de

p . . i i i izacio : varilla, su distancia de deteccién es menos de
y el vehiculo se acorta, el sonido crece mas fuerte. interferencia de V|suaI|zap|on ent're grupos,
. . ] o | Cuanddayvariosobstaculosientrodel 150cm.
El intervalo de zumbido intermitente también sera rangodedetecciénsélosemuestrael mascercano. El rangodedetecciérenla mitaddela parte
mascorto. La cuarta capa del indicador en rojo indica trasera es de 150cm. En los bordes y en las

Cuando la distancia entre el obstaculo y la que el obstaculo estientro de los Ocm ~ 30cm de

la parte posterior del vehiculo;

. ; La tercera capa del indicador en amarillo

se emite una alarma sonora continua. indica que el obstaculo esta dentro de los 30cm ~
60cm de la parte posterior del vehiculo;

esquinas de la parte trasera es de 150cm.
rueda de repuesto del vehiculo es inferior a 30 cm,



Advertencia ’

- Alir enreversa, preste especialatenciona
aquellos obstaculos que son mas altos o m;
bajos que el sensor de inversion.

. En determinadassituacionesparticulares,
algunos obstaculos muy préximos 4
vehiculo no seran detectados por el sistern]
deradar deinversiény, por lo tanto, pueden
causar dafios al vehiculo y a objetos tale
como tocones cortos, bordes de flores, etc.

+ El sensor estd dafiado y contaminado, L{
nieve o el hielo que cubre el sensor o Ig
ondas ultrasonicas generadas cerca ds
vehiculo (por ejemplo: por frenado de aire
de camiones grandes o martillosieumaticos)
pueden afectar el
funcionamientonormal del sensor.

Sistemade Retrocesode Retroceso*
Instrucciones Generales

La camara de retroceso de reversa en los
parachoques traseros puede ayudeoadluctor a
invertir o despachar. Las imagenes traseras del
vehiculodela camaralevision traserasemuestran

en la pantalla del sistema de navegacion original.

El sistema de camaras de reveesaun sistema
para la exhibicion del ambiente trasero mientras
gue estaciona el vehiculo en baja
velocidad(comentrarenel garaje) El sistemale
retroceso de reversa es solo un sistema de
asistencia de reversa. No puede reemplazar el
andlisis objetivo del conductor de loisjetos.

Sistemade Asistenciade Reversa | 115!

Inicio del Sistema

Cuandcel vehiculoestaenel engranajer, el
sistemadereversaseiniciaraautomaticamentsy, la
interfaz de retrovisor inversa se muestra en la
pantalla del DVD. Las sefialesde radar de

inversion se superponeny se muestran en Ia
imagen deetroceso de retroceso.

Al activarsegl sistemadetectarda distancia
aproximada de un obstaculo detras del vehiculo, lo
mostrara en la pantalla de¢ntro de informacion y
emitir4 un sonido de aviso correspondiente.
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La imagen del sistema de radar de reversa se g—
superpondrd y se mostrara en la imagemnetieceso
de retroceso, y para maetalles,consulte "Invertir
el sistema de radar" en la pagif&9.

La linea azul es una linea dindmica que se
balancea a la izquierda ya la derecha junto con la
vuelta del volante, indicando la ruta de conduccion
del vehiculo durante la reversa.

Salir del Sistema

Enlos casossiguientesgl sistemadecamarale
reversaledesactiva:

1. A una velocidad mayor a 1&n/h, la pantalla

del DVD mostrard'Warning!!! jSobrevelocidad!

El sistemaPAS estdapagadojPorfavorconduzca
Los bloques de lineas rojos, amarillos y €O seguridad!, [PAS system is OFF.

verdes son bloques de lineas estaticas, que indicanflease drive safely!] y saldra de la imagen de

la distancia entre la parte trasera y la rueda de reversa después de 1s; Cuando la velocidad sea

repuesto, y la anchura debe ser ligeramente mayorMenoralskm/hdenuevo,semuestraalaimagen

Como indica la flecha, presione "Cambiar angido ~ que la anchura de la carroceria del vehiculo. de reversa ;

vision" para cambiar entre ciclos entre "Vista El blogue de la linea roja es un area de 2- SalgadelavelocidaddereverseR conla

normal®, “Vista superior" y "Vista de pajaro”. EI advertencia de seguridad, que indica 1m de Palanca selectora de velocidad.

angulo de visualizaciépredeterminado se puede posicion;

ajustar en la pantalla de DVD vy, para mas detalles, El blogque de linea amarilla es un area de
consulte la seccion "Pantalla de visualizacion de aviso de seguridad, que indica la posicién de 2m;
DvD". El blogue de linea verde es un area segura,

En "&ngulo de vision normal”, se muestran tanto la indicando la posiciéon de 3m;
trayectoria estatica como la trayectoria dindmica.



Falla del Sistema

En casodefalla paradel sistemadecamara
dereversa, no se mostrard ninguna imagen en la
interfaz de retroceso inverso y apareceran las
palabras “reverse rearview camera fails™ en la
pantalladelDVD. Enestemomentogl sistemade
camara de reversa no funciona correctamente, y
debe ser diagnosticado y reparado en un
concesionario autorizado BAIC .

‘Durante la reversa, no se guie
Unicamentgorlaimagendereversasinoque
también observe la situacicéel trafico
circundanteencualquiemomentojncluidala
situacién del tréfico frente al vehiculo.

. Es imposible juzgar coexactitud la distancia
entre el vehiculo y el objeto con la cAmara de
vision ftrasera, por lo que las condiciones
ambientales se juzgaran en funcién de las
condicionedisicas.

El sistema de camara de reversa
inevitablemente tiene algunas areas ciegéasy
cosas en estas areas estan fuera decaunce.

. Mantenga la camara de vision trasera limpia
porque la camara cubierta con hielo, nieve o
materias extrafias resultard en imagen vaga o
nula.

Sistemade Asistenciade Reversa

Las condiciones de climas extremos, como la Precaucionesdel Sistemade Camara de
luz delsol, el hielo y la nieve, pueden influan Reversa

los efectoglevisualizaciondelasimagenesde
camara de reversa, por lo que se dejostar el
método de conduccién etonsecuencia.

El sistemacamarade reversa es6lounapoyo
durantesl movimientoenreversa.

No puede reemplazar el andlisis objetivo del
conductordelosobjetoslLa camardiene algunas

Mientras se usa en el sistema de camara de . L. .
areasciegas,por lo que algunasposicionesestan

reversa, el conductor debe sersponsable de
verificar si haypersonas (especialmenti#ios)

y animales pequefios en el area de operacion.
Durantela reversa,no confie completamente

en el sistema de cdmaras deversa. Se debe
observar los alrededoresicluso a muy baja
velocidad durante efuncionamiento.

fueradesualcance.

Mantenga la camara limpia y libre de hielo
para que funcione correctamente. Cuando utilice
equipos de limpieza de alta presion para lavar el
vehiculo,norocieni lave la cAmaradurante mucho
tiempo. Durante la limpieza con agua a presion , la
boquilla debe estar a mas de 10 cm de la camara.



Habilidades de Conduccion

Habilidadesde Conduccion
Consejos de Conduccion

Conducir enCarretera Pavimentada
En comparacién con los vehiculos

ordinarios estevehiculotieneunagrandistanciaal

suelo, para adaptarse a la conduccién en todo
terreno. Su disefio especial logra que el vehisaln
mas alto que los vehiculos ordinarios. Mientras
conduce este vehiculo, trate de no girar
abruptamente para evitar que el vehiculo salga de
control o incluso se vuelque.

Conduciendoen Off-Road

Para obtener una mejor traccion y se , mejore la
operatividad en las seccionesaeretera himedas

La accién del motor puede hacer que las

ruedas patinen o salgan de control. Un vehiculo

equipado con unonjuntode eje traserdiferencial

de deslizamiento limitado debe ser accionado mas

lentamente sobre curvas que un vehiculo con
vehiculosdiferencialesordinarios, porque bajoel

efectodedeslizamientdimitado, lascurvasde alta

velocidadpuedercausaquelasruedagatinen.

Preparativos Antes de Conducir

Es mejor realizar controles de seguridad
antesde conducir.El gastode sélounosminutosde
comprobacion le ayudara a condumin seguridad
y disfrutarde su conduccién. Ustediedehacer la

revision, siempre y cuando usted este,
familiarizadoconlasdistintaspartesdel vehiculo.

Cuando las ruedas traseras de un lado de u

A

vehiculo equipado con un conjunto de eje traserg
diferencial de deslizamiento limitadaleslizan,

pueden generar rotaciones rapidas y con ello un capacidad

impacto. Esto es un resultado de la estructura dg
diferencial de deslizamiento limitado y es una
ocurrencianormal.

y de derrape o dificiles mientras conduce fuera d
carretera, aseglUrese de poner la caja d
transferencia en marcha baja.

Al arrastrao controlarel vehiculoa bajavelocidad
enunasuperficiecubiertaconnievegruesacambie
la transmision a marcha baja y, cuando sed
necesario, cambie también la caja de transferemcia
marcha baja. Sin embargo, no conduzceetliculo
en marcha baja. De lo contrario, generam par
demasiado grande y hara que las ruguign

A pesar de las funciones fuera deg
carretera de este vehiculo, el conductaiodavia
tiene que prestar atencion y ver las condicione:
del camino para evitar accidentesy lesiones
personales.

men.
Mientras conduce en hielo o en carreteras mojad
y reshaladizas, no use un engranaje demadiaftn
porgue la accion de frenado

La conduccionenestadoetilico, esuna de
las causas mas comunes de accidentes.
de conducir de uno cas
| perceptiblemente con el aumento en contenid
alcohdlico en la sangre del conductor. Si hg
bebido alcohol, NO conduzca. Los pasajeros n
deben viajar en vehiculos conducidos po
personas que no han consumido alcohol. E
cambio, puedentomar un taxi u otro transporte
publico en su lugar. Después de beber alcoho
incluso el café o una ducha fria nde mantendra

alerta. Del mismo modo, algunosmedicamentos
recetados o no prescritosafectaran el estado de
alerta de las personas, laagudezasensorialy el

tiempo de reaccion. Antes de conducir bajo la
influencia de estos medicamentos, consulte

con el médico o

farmacéutico.
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Mueva el asiento del pasajero hacia atras

. Despuédearrancar el motor
tanto como sea posible.

AntesdeArrancar el Motor

Asegurarselequelosbebés los nifios Fuga de combustible:Después de que el
Neuméatico: Compruebe la presién de los estérdebidamentgosicionadosleacuerdo cotos vehiculo se haya estacionado durante un tiempo,
neumaticosy si los neumaticostienen cortes, dafios requisitos reglamentarios pagmrantizarque verifiqgue que no haya fugas de combustible, aceite
0 desgastexcesivo. recibanla maximaproteccionencasodeaccidente. de motor, agua u otros liquidos en el vehiculo.

Después del uso, puede haber gotas de agua del
A/C. Estoes normal.

Birlos de la rueda: aseglrese de que no se pierdan Instrumentos y controles: en particular,
o pierdan tuercas. aseglrese dguelas luces |nd|ca£ioras del pa_nel de Mientras maneja

instrumentos 'y el desempafiador funcionen ; .

normalmente Instrumentos: AsegUreselequelosinstrumentos
Luces del vehiculo: asegirese de que las luces funcionen normalmente .
delanteras, luces de freno, altas lucesrero, luces Pedal del Freno:asegrese de que el pedal Freno : En una carretera segura, compruebe
traseras, luces de sefializacién de direcciéotnas tiene suficiente holgura libre. y confirme que cuando se frena, el vehiculo no se
luces del vehiculo funcionan normalmente. desvia hacia ningun lado.

Compruebe la direccién del haz de los faros.
Compruebe la direccién de la luz del faro.

Otras Anomalias: Compruebesi las piezas
estan sueltas o tienen fugas y escuche rigislos
anormales.

Niveles de Aceite y Fluidos asegurarse de
que todos los niveles de aceite son normales.

Cinturén de seguridad: asegurese de que usted y Condiciones de Bateria:Basandose en los
otros pasajeros se han sentado y sujetado colores del indicador, compruebe las condiciones
correctamentel cinturénde seguridadlos nifiosse dela bateriade 12V. Compruebesi haycorrosiono
sientan en la fila trasera y utilizan cinturones de flojedad en los bornes o grietas de la carcasa.
seguridad especiales). Mueva el asiento del Compruebe que los cables estén bien conectados.
conductor hacia atrds tanto como sea posible.

Mientras tanto, asegure una buena vision y controle

eficazmente el volante, el pedal del embrague, el

pedal del freno, el pedal del acelerador y otros

componentes deontrol que se utilizan durante la

conduccion normal. Compruebe si hay alguna

indicacion de fallos en el panel de instrumentos.
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Durante el Periodo de Conduccién

Para garantizar la vida util del vehiculo, es
necesario urperiodo de rodaje en los primeros
kilémetros del vehiculo Sélo después de que se
haya completado el periodo de asentamiento, el
vehiculopuedeponerseen uscormal. Consejos

sobreel periododeasentamiento:

* Seleccione un camino en buen estado y
conduzca con carga reducida y en velocidad
limitada.

* NO conduzca con el acelerador totalmente
presionado o acelere abruptamente.

* Eviteel frenadodeemergencia.

* Ejecutar estrictamente las especificaciones
operativas y mantenga el motor a su
temperatura normal de trabajo. Antes de un
mantenimiento regular, NO sustituya el aceite
delmotor.

*  Asegurese de

regularmente, apriete los pernos y tuercas

externos. Prestatencion a los cambios en el

sonido y la temperatura de varios conjuntos
durante la conduccién, lyaga rapidamente los

ajustes.

mantener el vehiculo

Asentamientodel Motor

Un nuevomotordebetenerun asentamiento
de 1500km.

Lavelocidaddelvehiculodebeserinferiora
80 km/h en los primeros 160km y menos de 90
km/h en los primeros 800km.

Duranteel periododerodaje,aseglresde
cumplirconlo siguiente:

*  Después de un arranque en frio, ejecute el

motor durante 15 s antes de comenzar a

conducir.

Duranteel periodode conduccioninicial, evite

conducir durante un largo periodo de tiempo a

plena aceleracion o la velocidad méaxima del

vehiculo. También evite conducir duranten
largo periodo de tiempo a la misma velocidad
del vehiculo o una alta velocidad de ralenti.

Durante el periodo de conduccion inicial,

normalmente no se necesita ningln ajuste del

motor.

* A menos que la carga de trabajo sea muy
pesada, antes del kilometraje de
mantenimiento inicial especifico, no es
necesario reemplazar el aceite del motor o el
filtro de aceite del motor.

*  Durante el periodo inicial de conduccion, no
agregue ningun aditivo reductor de friccion en
el aceite del motor, ya que dichos aditivos
afectaran la entrada de los anillos del piston.

En el asentamiento , la resistenciafdecion
interna del motor es mucho mayor qdespués del
asentamiento. Solamente despuésadentarlo las
partes internas del motor tendran uneda de
serviciomaslargay friccion reducida,el
motor tendrduna larga vida de servicioy  un
consumaeducidode combustible

Después de usarlo de acuerdo con los
requisitosanterioresel motortendratantounavida
atil prolongada y el consumo de combustible
reducido.
Asentamientode Neumaticosy Pastillasde
Freno

En los primeros 500 km, asegurese de
conducir a velocidad media para qudos
neumaticos puedan ser usados correctamente en

En los primeros 200km, las balatas de freno
no pueden alcanzar el mejor estatifriccion y se
necesita un asentamiento cuidadoso.



A

+ Los neumaticos nuevosy las Balatas deeno
que no se han usado no tienen lamejor
fuerza de fijacién o fuerza defriccion. Por lo
tanto, en los primeros 500km, asegUreseale
conducir concuidadopara asentarlas.

Las balatas de freno también deben

- asentarse con los requisitos anteriores.
Durante el periodo de asentamiento

+ asegurese de mantener un espacazlecuado.
Distancia de otros vehiculos ytenga cuidado
de evitar situaciones querequieran frenado
de emergencia.Porque entalessituaciones,
los neumaticosnuevosy las almohadillas de
frenado no se hanasentado y podrian causar
accidentes detréfico.

Si el freno estd himedo o se forma hielo e

- el mismo, ocuando el vehiculcesconducido
en la carretera rociada con sal, su efecto d
frenado caera.

Cuando se conduce en una pendiente hac
abajo, el freno esta estresado, lo que podri
muy facilmente causar sobrecalentamiento
Por lo tanto, se sugiere queambie a una
marcha baja antesde conducir cuesta abajo
para reducir la velocidad del vehiculo y
aprovecharal maximo el efectade frenado

del motor para reducir la carga del freno.
Asegurese de aplicar el freno en funcion de
las condiciones de lacarretera y deltrafico.
NO presioneel pedal del freno cuandono es
necesario hacerlo. Si lo hace, se desgasta y
se recalienta el freno, lo que resulta en una
distancia de frenado demasiado larga y un
desgaste excesivo del freno.

NO apagueel motor y deje que el vehiculo
se acelere. Si lo hace, el freno de motor 1
funcionard y la distancia de frenado
aumentara considerablemente,aumentando
asi el riesgo de accidentes.

NO wuse el liquido de frenos durante
demasiado tiempo. Asegurese deemplazar
elliquido defrenospor el ciclo especificado.

Habilidades de Conduccién

Puntosclavedela conducciénendiferentes
situaciones

Si hay vientos fuertes laterales, asegurese de
conducir a baja velocidad. Esto ayudara a
controlar el vehiculo.

Mantenga el angulgorrecto y evite conducir
objetos altos u objetos con bordes afilados u
otros obstaculosen la carretera,ya queesto
puedecausarpinchazosen los neumaticosy
otrostiposdedafioggraves.

Cuando conduzca en caminos irregulares o
desiguales, asegurese de reducir la velocidad
del vehiculo. Cualquier impacto o arafiazo por
no hacerlo puede dafiar gravementeetiiculo.
Cuando el vehiculo es lavado o cuando el
vehiculo es conducido a través de aguas
profundas, el freno puede mojarse. Mire a su
alrededor para ver si es seguro y presione
ligeramente el pedal del freno. Si no puede
detectata fuerzadefrenadonormal,esposible
gue el freno se haya mojado. Para queesge,
conducir el vehiculo a baja velocidadientras

se recupera la fuerza de frenaddvientras
tanto, presione ligeramente el pedigl freno.
Conduzca con cuidado. Si el frenaln no
funciona con seguridad, debestacionarel
vehiculoen elladodela carreteray ponerse en
contacto con un concesionaricautorizado
BAIC para obtener asistencia.
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A

Antes de conducir, asegureseale que el freno
de estacionamiento se haya liberad
completamente.

Mientras conduce, NO ponga el pie en €
pedal del freno. Al hacerlo, las balatas de
freno se sobrecalentaran y resultaran en urf

desgaste innecesario y desperdicio d
combustible.

Al conducir por pendientes largas y
empinadas, asegUrese de disminuir Ig

velocidad y cambiar a una marcha baja.
Recuerde que el uso excesivo de los fren
hard que se sobrecaliente y no pueda
trabajar normalmente.

Durante la conduccion en el caming
resbaladizo, ponga cuidado extra a
acelerar, elevar o bajar el engranaje 9
frenar. Una aceleraciénsubita o frenado del
motor puede hacer que las ruedas pierdaifa
traccion .

Si el freno ya estd himedo, la distancig
requerida serd mas larga de lo normal.
Ademas, el vehiculo puede desviarse hac
un lado y el freno de estacionamientono

podra frenar confirmeza el vehiculo.

ConduccionDurante la Lluvia
Cuando Conducepor Carreteras Resbaladizas

cuidado porque la visibilidad es baja, las ventana
delvehiculosepuederempariary el pavimentoes
muyresbaladiza.

A

e

Cuando hay lluvia, por favor conduzca con

Cuando empiece a caer la lluvia, asegurese d
conducir con cuidado porque la superficielde
carretera se vuelwesbaladiza.

Cuando llueve, NO conduzca a alta velocidad
enautopistasEstoserecomiendalebidoa que

se formard una pelicula de agua entre log
neumaticos y la superficie de la carretera, lo
que afecta al funcionamiento normal de los
sistemas de direccién y de frenado.

Cuando se conduce por camino
resbaladizos, el frenado de emergencia, |
aceleracion y la direccion pueden hacer qu
los neuméticos patinen. Esto reducira e
rendimiento de la direccion del vehiculo
puede asi causar umccidente.

Cuando la velocidad del motor cambia
drasticamente, como en el caso de u
frenado de emergencia del motor, puedg
provocar que el vehiculo patine y cause u
accidente.
Después de conducir a través de un charc
de agua, presiondigeramente el pedal del
freno para asegurarse de que el freng
funcione normalmente. Las pastillas de
freno mojadas no pueden garantizar un
frenado normal. Si el freno de un lado s€
moja y no puede funcionar normalmente,
afectara al control de la direccién y puede
causar accidentes. NO maneje en |
carretera llena de agua después de fuerte
lluvias. Esto puede causar dafios graves

vehiculo.




Manejo enAgua

Aunque su vehiculo puede conduciraguas
poco profundas, seleben tener ercuenta las
siguientes precauciones antes de conducigea:

Cuando se conduce en agua, la velocidg
no debe exceder los 8 km/h. Como medid
preventiva, cerciérese de determinar la|
profundidad del agua antes de conducir en €
agua,y verifique todoslos liquidos despuédde la
conduccion. Los dafios que puedeser causados
por la conducciénen el aguaestanmasalla dela
garantia del vehiculo nuevo.

Tenga cuidado al conducir en agua para
garantizar la seguridad y para evitar dafios a su
vehiculo. Si el vehiculo tiene gqser conducido en
agua, antes, trate de determinapiafundidad del

Mientras conduce en el agua, ademéas de
mantenefa velocidadbaja,tratede evitardetenerel
vehiculo o cambiar a velocidad. No suelte el
acelerador ni acelere el vehiculo. El vehiculo debe
conducirse a velocidad constante en la marcha
inferior y con la apertura del aceleradormederada
a alta, pero no a alta velocidad, parvitar la
pulverizacion de agua.

Después de salir de la carretera con agua
superficial, el vehiculo debe ser conducido a baja
velocidad, ypresione ligeramente pkdaldel freno
por varias veces paggecar la humedad en la balata
defreno.

No arranque inmediatamente el motor que se
ha apagado mientras el vehiculo esta funcionamo
agua, pero coloque el vehiculo en marcha 'tidh
pronto como sea posible y arrastrelo a un lugar

agua y las condiciones en el agua (asi como la seguro con menos agua acumulada.

posibilidad de obstaculos). Tenga cuidado al
conducir en aguas profundas, y mantenga la
velocidad constante menos de 8 km/h para reducir
impactos por la onda de agua.

Habilidades de Conduccién

Agua Corriendo

Si el agua estéa corriendo y el nivel del agua
esta subiendo (por ejemplo durante la lluvia), evite
cruzar el agua, pero contindle conduciendo después
de que el nivel del aguacaigay/o se reduzcala
velocidaddelflujo. Sielvehiculotienequepasasel
agua, evite conducir en agua de méas de 20 cm G
profundidad. El agua corriente erosionara el lecho
del rio, lo que puedehacerque el vehiculo que
atrapado en aguas mas profundas. Determine
previamenteel punto de entraday el punto de
salida.

Agua Estancada

Evite conducir en aguas estancadas
superiores a 50 cm de profundidad vaya a una
velocidad apropiada par@ducir los impactospor
olas de agua. Cuando se conduce en agumasee
50cmdeprofundidad|avelocidadméaximano debe
exceder los 8 km/h.
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Mantenimiento

Despuésieconducirenel aguacompruebeuesu
vehiculo tiene fluido dé&rabajo y lubricantes

(aceite de motor, aceite de transmision, eje y caja
de transferencia) para asegurar que los fluidos no
estércontaminadod.avar/ reemplazalosfluidos

contaminadogqueparecerserlechoso®
espumadogpnprontocomoseaposiblepara
evitar dafios a los componentes.

A

[

La entrada de agua al motor es un
problema serio, y si intenta reiniciar el motor en
este momento,se dafara.

Después de conducir en el agua, |
humedad de losfrenos debe ser removida en €
momento oportuno, o un se crea el riesgo de
accidentedebidoa la falla enlosfrenos.

PuntosClave de ConducciénenInvierno
Después de encender el mo@msegurese de

Aseguresede que la viscosidaddel aceite
del motor esadecuadapara conducir enclimas

calentar completamente el motor. , precalentarlo frios.

durante un tiempo para que el aceite del motor
lubrique completamentdos distintos cilindros y

luegoconduzcal vehiculolentamenteConducira
bajavelocidad. Estalara un tiempsuficientepara
gue el aceite de lubricacién de la transmision, la
caja de transferencia y el dj@sero para lubricar
todas las partes que requieren de lubricacion.

Compruebela condicién de la bateriay
cables de alimentacion

Compruebda bateriajncluyendosus juntas
y el cable . El clim&xtremadamente frio afectala
bateria. Esto se debe a que se necesitagnégyia
para arrancar y conducir el vehiculo ydapacidad
de la bateria caera. Antes de conducivehiculo,
compruebe si el régimen del motor esrmal.
Compruebe si los faros estan tan brillantesno de
costumbre. Si es necesario, carguecambiela
bateria. En climas extremadamentfios, una
bateria de baja capacidad puede congelargsoy,
lo tanto, imposibilita el arranque deghiculo.

En invierno, una gran cantidad de aceite de
motorusadoenveranoquequedadentrodelmotor

pueddificultar el arranquedel vehiculo.Sino esta
seguro de qué aceite de motor debe utilizarse,
pongasencontactoconunconcesionari®AIC
autorizado para obtener ayuda.

Revisar el refrigerante del motor

Asegurese de usar un refrigerante
reconocido por BAIC. Si durante la revisién
descubre que el liquido refrigerante del motor es
insuficiente porfavor, rellenerapidamentel nivel
derefrigerante.



Evitar la congelacionde las cerraduras de las
puertas

Rocieun pocodeanticongelante glicerolen
los orificios de lacerradura de la puerta para evitar .
que se congelen.

Utilice un detergente de vidrio que contenga .
un agente anticongelante.

Este producto se vende en todos los
concesionarios autorizados de BAIC.

Evite quela nieveo el hielo seacumulenenel .
guardabarros.

Cuando la nieve o el hielo se acumula en el
guardabarros, haran la direcciéon dura. Al conducir
en tiempo de frio, aseglrese de detener con
frecuencia el vehiculo y comprobar si se ha
acumulado nieve o hielo en el guardabarros. .

Para diferentes destinos de conduccion,
BAIC sugiere que se deben llevar algunos
suministros de emergencia necesarios. .

Los articulos que pueden necesitar ser
introducidos en el vehiculo incluyen: cadenas
antideslizantes de neuméticos, rascadores de
ventanas para nieve, sacos de arena o bolsas de sal,
dispositivos de iluminacién de sefial, palas °
pequefias, cables de puertigngulos de seguridad
etc.

UsoEficiente del Vehiculo

Mantenga la presion adecuada de los.
neumaticos. Insuficiente presién del aire
causard desgaste de los neumaticos y
combustible .

Los neuméaticoslebencolocarseconprecision.

Si no lo hacen, esto causard un desgaste
demasiado rapido de los neumaticos. También
aumentard la carga del motor y el combustible
residual. :
NO permita que efehiculo lleve cargas
innecesarias. Las cargas demasiado pesadas
aumentaran la carga de la carga del motor y
consumirarunagrancantidacddecombustible. .
Acelerar lenta y constantemente y evitar
acelerar rapidamente . Cambiar a una
velocidad superior lo antes posible.

Evite tanto como sea posible las zonas con
congestiéon de trafico y evite aceleraciones y
deceleraciones continuas. La conduccién de
pare y arranque desperdicia combustible.

Evite los altostotales yel frenadoinnecesarios

en medida de lo posible , y mantenga una
velocidadconstantalel vehiculo.Conduzcaen
sintonia con las luces de trafico para redimsr
tiemposdeparadaal minimo,0 conduzcaen

las vias sin seméaforos. Mantenga uistancia

de conduccion adecuada de otreghiculos
para evitar

Habilidades de Conduccién

Evite el frenadode emergenciaEstoreducira
el desgaste de los frenos.

NO mantengael pie enel pedaldel freno.Esto
causara desgaste excesivo, sobrecalentamiento
y desperdicio deombustible.

Durantela conducciénegvitelascolisionescon
bordesfilados.

Asegureselereducirla velocidaddel vehiculo
cuandoseconduceencarreterarregular.

Evite queel barroy otrosobjetossepegueral
chasidelvehiculo.Estono sélopuedereducir
el peso del vehiculo, sino también prevenir la
corrosion.

Mantengeael vehiculoensumejorestadale
funcionamiento.

Los filtros de aire sucios, las holguras
inadecuadade las valvuladasbujiassucias,
el aceitey la grasasuciosdel motorreduciran
las prestaciones del motor y el combustible
residual. Para prolongar la vida util de todas
las piezas y reducir los gastos de
funcionamientoaseguresdellevaracaboun
mantenimiento regular. Cuando maneje con
frecuencieencondicionesdversasasegurese
de mantener el vehiculo con més frecuencia.



Economia deCombustible

Habilidades de Conduccion

La economia de combustible esta

relacionada con muchdsctores. Los héabitos de -
conduccion personal tienen un impacto importante
en el consumo de combustible. Las siguientes
recomendaciones ayudaran a lograr la mejor
economia de combustible:

Despuésde comenzarcon una temperatura
baja, conduzca lentamente durante varios
minutos y acelere después de que el motor se
hayacalentado.

Baje del vehiculo los objetos innecesarios .
Mantenga una presion adecuadade los
neumaticos

De preferencia conduzca en caminos .
uniformes.

NO conduzca demasiado rapido. Acelere
lentamente. NO presione rapidamente el
aceleradoerl arrancaro apliquerapidamentel!

freno al detenerse.

Cuando maneje a altas velocidades, NO abra *
las ventanas del vehiculo.

Racionalmentetilice el A / C, el sistemade
audio,etc.

Apaguelos accesoriofnnecesarios.

Cuando se estacione durante un largo periodo
de tiempo, apagueel motor y evite que el

motor funcione a ralenti duranteun tiempo
prolongado.

En carretergplana, conduzca una velocidad
uniforme.

Basandosenla velocidadde conduccionglija
unavelocidadadecuadg NO conduzcan altas
velocidades en marcha baja.

Realizar el mantenimiento periodico del
vehiculo con los requisitos deantenimiento.
Cuandoel vehiculo se ha parado en un
semaforo o una sefial de alto y necesita ser

puesto en movimiento de nuevo, asegurese
de acelerar lentamentea una velocidad

uniforme.

Planee la ruta de conduccion para evitar
desviosy paradasinnecesarias
Mantengda presionde los neumaticoen el
nivel recomendado.

Mantengeelfiltro deairelimpio y mantenga

el vehiculo de acuerdo con las
recomendaciones y requisitos del manual de
usuario.

Mantenga el vehiculo en buenas condiciones
un mantenimientancorrectodel motor gastara
mas combustible y aumentara los gastos.
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Mantenimiento y Seguridad

este capitulo deben ser realizados por técnicos
calificados.

Mantenimiento y Seguridad

El mantenimiento incorrecto del vehiculo
o la conduccion de vehiculos problematico
pueden causar accidentes de trafico, lesiong

Losarticulosdeservicionomencionadosn

graves o incluso la muerte.

Precaucionegle Seguridad

Paraevitarpeligrospotencialesantesde

iniciar el mantenimientoleael contenidade esta

secciéry confirmequetienelasherramientas
conocimientosecesarios.

Estacione el vehiculo en terreno plano, apague
el motory apliqueel frenode estacionamiento.

Al limpiar las piezas, aseguresede usar
desengrasantes o productos de limpieza que se
encuentren disponibles enmsércado.
sEtaprohibidoel usodegasolina.

Estd prohibido poner cigarrillos encendidos,
chispas o fuegos cerca de baterias o las partes
relevantes del sistema de combustible

Cuando manipule las baterias o use aire
comprimido, aseglUrese de usagafas
protectoras y equipo de seguridad.

PeligrosPotenciales

. Monéxido de carbono: EI monéxidg de
carbonadel escapalel motoresun gas toxico.
Asegureseleoperarel motorenlugaresbien
ventilados.

. Precaucion: Durante el trabajo, el motor, el
sistema de enfriamiento y sistema de escape
generaran altas temperaturas, que pueden
causalesionesacilmente.Porlo tanto, espere
aproximadament80 minutosdespuésle que

el vehiculosehayaapagadgaraqueel motor,
el sistema deefrigeraciory el sistemade
escapeseenfrienantesdetocarlaspiezas.

e

Solamente algunas precauciones d
seguridad importantes se enumeran en est|
seccion. No podemos enumerar todos Igeeligros
que usted puede encontrar durante su
operaciones de mantenimiento.




Mantenimiento y Seguridad

Mantenimiento de Rutina Reemplaceel liquido defrenos Control de emisionesde escape
La seguridad del vehiculo, la capacidad de

conduccion confiable y un buen  rendimiento Independientemente del kilometraje de Su vehiculo ha sido equipado con
dependen de como mantenga su vehiculo. conduccién de un vehiculo, su liquido de frenos dispositivos de emisién y evaporacion de gases de
Debido a que el mantenimiento es debe serreemplazado cada dos afos. Cuaxypice escape que cumplen con las disposiciones legales.

responsabilidad del propietario del vehiculo, debe el periodo de dos afios, nuestrmoncesionario Usted debe ser consciente de que: todos los
seguir las sugerencias de BAIC para realizar el gutorizadaeemplazarél liquido de frenos cuando  reemplazos, ajustes y ajustes no autorizados de
mantenimientalerutinadel vehiculo reemplazael esté reemplazando el aceite debtor o realizando  estos dispositivos hechos por el propietario del

aceite del motor y revisar y reemplazar . . . . . L p
S - . inspecciones, evitando asi qtenga que hacer una  vehiculo o personalde reparaciéndel vehiculo
rutinariamentee! liquidodefrenos yel refrigerante.

_ o visita extra atoncesionario. ajenos a BAIC son ilegales y el propietario dZl
Registro de mantenimiento ) vehiculo o el personal deparacién del vehiculo
o . Reemplaceel refrigerante . )
El manual de garantia incluye péaginas de seraresponsabldelasconsecuenciasausadas.
registro de mantenimiento, que puede utilizar para Independientemente del kilometraje de Ademés no deberealizamingtin ajuste los

registrarinformacionsobrelos reemplazosieaceite conduccion de un vehiculo, el refrigerante del parametros del motor. EI propésito de la

del motor y las inspecciones que se han hecho pargyotor gebe reemplazarse al menos cada dos afiostormulacién de estas disposiciones es asegurar que
su vehiculo. Nuestros concesionarios autorizados

- S, L . Cuando expire el periodo de dos afios, nuestro i i
también utilizaran las paginas de registro de > &P pt ad lazar | su vehiculo cumpla cor.'n.las estrictas leyes y
mantenimiento para registrar informacién sobre CONcesionano - autorizado - reemplazara €l reglamentos sobre la emision de gases de escape.

reemplazos de liquido de frenos, reemplazos derefrigerantecuandoestéreemplazandel aceitedel Los ajustes incorrectos del motor tendran un
madulos de bolsa de aire, dispositivos de apriete demotor o realizando inspecciones, evitando asi que jmpacto negativo en las emisiones de escape, el
cinturones de seguridad, etc. tenga que hacer una visita extra al concesionario.  rendimiento del motor y el consumo dembustible

Después de cada sustitucion e inspeccion del
aceite del motor, aseglurese de pedir a la
concesionaria BAIC autorizada que firme y selle la
péagina de registro de mantenimiento.

y generaran altas temperaturagsusando asi dafios
al convertidor catalitico de tregas y al motor.



Mantenimiento y Seguridad

Mantenimiento Hechopor el
Propietario del vehiculo

1. Comprobael Nivel delRefrigerante

2. Comprobael Nivel del LiquidodeFrenos

3. Comprobael Nivel deLiquidodelaDireccion
Hidraulica

4. Comprobael Nivel del AgenteLimpiadordel
Parabrisas

5.Compruebda Presion yel Estadadelos

Neumaticos
6.Compruebel Funcionamientalel Aire
acondicionado
Estadosde Operacion Especiales

Si su vehiculoes a menudoconducidoen
ambientes polvorientos, condiciones climaticas
extremas o temperatura ambiente extremadamente
alta o baja, debe prestaratenciénadicional al
mantenimientodel vehiculo. Para obtenermas
informacién, pongase en  contacto con el
concesionario BAIC autorizado.

SeguridadDurante la Reparaciondel Vehiculo 6. Aseglirese de que las chispas se

) ) mantengan lejos del compartimento del motor.
Después de que el motor deja de funcionar, el

ventilador del radiador puede continuar 7. Use ropa protectora si trabaja en el
funcionando por algan tiempo. Cuando trabaje en Vehiculo. Si es posible, aseglrese de usar guantes
el compartimiento del motor, asegrese de 9u€ estén hechos de material no absorbente.
manteneunadistanciade seguridadiel ventilador. 8. Mientrastrabajaen el compartimientalel

Para mantener el vehiculo, aseglrese de cumplir motor, asegurese de quitarse cualquier reloj o
con los siguientes puntos de seguridad: joyeria.

1. Mantengalas manosy la ropaa una 9. NO dejequelaspartesmetdlicade las

herramientas delvehiculoentrenencontactacon
los terminales de cableado de la bateria.

distanciaseguralela correadetransmisiory la
polea.

2. Si el vehiculo acaba de ser utilizado, NO
toque ninguna parte del sistema de escape o
refrigeracion antes de que el motor se enfrie
completamente.

3. Cuando el motor esté en marcha o el
botén de arranque / parada esté encendido, NO
toque los cables eléctricos ni las piegligtricas.

4. NO deje que elmotor funcione en un
lugar de mala ventilacion porque el escape es
toxico y extremadamente peligroso.

5. NO trabaje debajo de un vehiculo que
sélo esté soportado por un gato cuando sus ruedas
searreemplazadas.



Sistemade Combustible

Sistemade Combustible Afiadiendo Combustible

Antes de agregar combustible, por favor
apagueel motorprimero.A continuaciénsigalos
pasos a continuacion:

2. Gire lentamente la tapa de llenado de
combustible-1 en sentido contrario a las agujas del
reloj y retirela. A continuacionjtilice la llave de
encendido para girar el elemento de bloqueo de la
tapa de llenado de combustible en sentido anti
1. Mantenga la tapa de llenado de combustible con gg(r:aerrl]cc)ﬂggsta el punto de parada y retire la llave de
una mano y utilice la llave de encendido para 3. Ag_regueI el cor(?budstible. En esct‘e ;IJunto, riresdte
. . . atencion al método de sujecién de la pistola de
girar ensentido horario el elemento de bloqued@le  5jimentacién: No incline la pistola de alimentacion.
tapa de llenado de combustible hasta el punto delnserte la pistola de combustible en la tuberia de
d combustible del tanque en la medida dpdsible.
parada. 4. Cuando la pistola de combustible se detiene
automaticamente, continlegregando combustible
lentamente. Cuando la pistola de combustible se
detenga por segunda vez, matente continuar con
el llenado de combustible.

la puertadeltanquedecombustibleseencuentr&n
el panel de pared izquierda trasera.




Sistemade Combustible

5.Péngaseobrdatapadeldepoésitalecombustible
y girela lentamente en el sentido de las agujas del
reloj hasta que se oigan tres sonidos.

AN

« Durante el reabastecimiento de
combustible,estaprohibido fumar. No debe
haber chispasni fuegoabierto.

. Al abrir el depésito de combustible, NO
retire la tapa inmediatamente.Si la cubierta
de llenado de combustible se retirg
repentinamente en verano, el gas a al
presion saldra del relleno y puede causa
lesionegpersonales.

Asegurese de que la tapa del depésito d

+ combustible se ha apretado para evitar que
el combustible se desborde en caso ¢
accidente.

Mientras se siguen las operaciones d
abastecimiento de combustible cuandda pistola
de combustible se detieneautomaticamente por
segunda vez, el depésitde combustible ya estard
"lleno" y no se necesitara mas combustible. Si s
agrega combustible, el espacio de expansif
dentro del tanque de combustible también sq
llena y el combustible puede desbordarse e
condiciones especialmenteclidas.

Aseglrese de limpiar inmediatamente
cualquier combustible que se derrame en I3
pintura del vehiculo.

Para los modelos de vehiculos que estd
equipados con un catalizador catalitico, trate dg
no dejar que su tanque de combustible se vaci
El suministro de combustible irregular
provocard fallos de encendido, causando que
combustible no encendidoentre en el dispositivo
de escape y darie el catalizador catalitico debid
al sobrecalentamiento.

Combustible

Para garantizar el mejorendimiento, es
necesariaitilizar gasolinaquecumplacon el grado
especificado (para més detalles, consulteaglitulo
sobre Datos técnicos).

El usodegasolinadebajacalidado mala
calidad acortara la vida del motor.

Si elvalor de octano (RON)de la gasolina
seleccionada en situaciones de emergencia
inferior al RON requerido por el motor, el motor
sélo puede funcionar a velocidad medig baja
carga. El motor sufrird dafios con el acelerador
a fondo o bajo carga completa, o urrégimen de
velocidad muy alto. Agregue los combustibles
gue cumplan con el RONrequerido tanto como
sea posible.

Para vehiculos equipados con u
purificador catalitico, sé6lo se puede utilizar
gasolina sin plomo. Cualquier inyeccién de
gasolina que contenga plomo dafiara €
convertidor catalitico.




Mantenimiento de Interiores

e

Aseglrese de no usar un limpiador que
contenga solvente para limpiar la superficig
del tablero o el médulo de lasolsasde aire.

Los agentes de limpieza que contiene
disolventes puederpenetrar la superficie de

la pieza que se esta limpiando, perforand
agujerosfinos enla superficiey hacer quela

pieza se afloje. jCuando se dispara unbolsa
de aire , tales piezas de plastico sueltas
aumentardn notablemente el riesgo df
lesiones!

Aseglrese de NO usar ningin solvent
(como gasolina o trementina), cera de pis@

de zapatoso liquidos similarespara tratar el

cuero.

Evite exponer su vehiculo a la luz intens;
durante un largo periodo de tiempo para]
evitar que el cuero o elementossimilares del

vehiculo se decoloren. Si tiene qu
estacionar su vehiculo al aire libre durante
un largo periodo de tiempo, por favor cubra

el cuero del vehiculo para evitar quentre en

contacto directo con la luz del sol.

Los objetos con bordes afilados en la ropg
(como cremalleras o remaches) puede
dejar rayones o marcas permanentes en |
superficie del cuero.

Cuando limpie los cinturones de seguridad
NO quite las correas.

NO utilice productos quimicos de limpieza
para limpiar los cinturones de seguridad
porque los agentes de limpieza quimico
dafaran el tejido.

El cinturén de seguridad debe mantenersg
alejado de liquidos corrosivos.

Revise regularmente el estado del cinturdr]
de seguridad. Si se encuentran dafios en

tejido del cinturén de seguridad,la conexién

del cinturén de seguridad, el dispositivo de

retraccion automatica o la cerradura del

cinturén de seguridad, aseguresede ir a

un concesionario BAIC

Mantenimiento de Interiores

Limpieza y Mantenimiento de Instrumentosy

Partes de Plastico

Utilice un pafio seco, limpio y suave y agua para
limpiar las superficies de los instrumentos y las
piezas de plastico.

Si las superficies no pueden limpiarse, utilice
limpiadores de plastico sin solventes para

No se deben utilizar agentes d
pulverizacién de cabina o productosde limpieza
gue contengan solventes para limpiar la
superficies del tablero y el médulo dévolsas de
aire. Pueden aflojar la superficie, activar las
bolsas de aire y causar lesiones graves a |
pasajeros.

autorizado para que serepare.




Mantenimiento de Interiores

Limpieza y Mantenimiento delas Alfombras y
Tapetes

Utilice confrecuenciaunaaspiradoraararetirar
el polvo de la alfombra.
Laveregularmenteondetergenteg mantengda

alfombralimpia

Siga estrictamente las instrucciones de
uso de losagentes de limpieza al limpiar.

No sedebeagregar agua a los agentesde
limpieza de espuma.Aseguresede mantener la
tan seca como le sea posible.

Limpieza y Mantenimiento del Cuero

1. Useunaaspiradorgaraaspirarel polvo.

2. Useun pafiolimpio y suavey aguapardimpiar
elcuero.

3. Useotro pafiosecoy suaveparasecarlo.

4. Sitodala limpiezaanteriomo essuficientgpara
quitar las manchas, también puede limpiar con

jabéno detergente.

D

Después de limpiar el cuero usando uf
detergentede cuero, utilice un pafio suavey seco
para secarlo.

NO ponga ningln pafio suaveempapado
con detergente en ninguna parte interior
durante un largo periodo de tiempo para evitar
el desvanecimientoo rotura de las resinas o

fibras del tejido interior.

Limpiezay Mantenimiento delos Cinturones

de Seguridad

1.Extraerdentamentel cinturondeseguridady
mantenerl@fuera.

2.Utilice un cepillo suave y agua de jabdn neutro
paraeliminarla suciedadlel cinturéndeseguridad.
3.Esperea queel cinturondeseguridadseseque

completamentg luegoretractelo.



@

Agentes de limpieza quimicos no deben
utilizarse para limpiar los cinturones de
seguridad, para evitar dafios y afectar su
funcionamiento.

Al reemplazar un cinturén de seguridad,
aseglrese de usar un nuevo cinturén d
seguridad del mismo modelo y estructurg|
para hacer el reemplazo.

Evite que las materias extrafias o liquidog
entren enel cinturén de seguridad,ya queel
cierre de seguridad y el cinturén de
seguridad pueden no funcionar
normalmente.

No quite ni modifique los cinturones de
seguridad sin permiso.

Asegurese decomprobar periédicamente el
estado de todos los cinturones de segurida
del vehiculo. En caso de dafiar las cintas d
soporte, los dispositivos de conexion, g
mecanismos de retraccion o los pestillos d
bloqueo de los cinturones de seguridag
asegurese de dirigirse a un concesionari
BAIC autorizado para que se reparen 0
reemplacen.

Asegurese de esperar a que los cinturoneie
seguridad se sequen completamentntes de
retraerlos, de lo contrario podria dafar el
retractor del cinturén de seguridad.

Revise regularmentetodos los cinturones de
seguridad del vehiculo para asegurarsele
gue esténlimpios y funcionen normalmente.

Mantenimiento de Interiores



Mantenimiento Exterior

Mantenimiento Exterior

D

* Cuando los frenos estén mojados
congelados, puede afectarse el rendimient
de los mismos.

+  Cuando limpie la parte inferior del vehiculo,
la parte inferior del guardabarros (cubierta
de la rueda) y la cubierta de la rueda, por
favor, opere con cuidado paraevitar que los
bordes afilados de metal le lesionen las
manos.

*  Mientras se limpia el vehiculo, elinterruptor
de encendido debe estar eapagado.

No utilice una esponja gruesa o substancia|
= corrosivas para limpiar el vehiculo.

iEsto podria dafiar la superficie dela

pintura!

iNo utilice las boquillas de lavado del

*  tanque para limpiar los neumaticos!Incluso
si usted estalejos y no los lava por mucho
tiempo, todaviacausaradafio

Se sugiere que los vehiculos nuevos sélo
enceren después de seis meses de uso.
NO CIERRE lasventanasdel vehiculo.

NO utilice ningln objeto afilado para
limpiar la superficie del faro. Estodafiara la
superficie de la pintura protectora y dejara
grietas en los faros.

Preste atencion a lo siguiente, al limpiar lag
ruedas: humedad, hielo o sal rociadg
afectaran el funcionamiento del freno.

NO instale placas protectoras ni cubral
materiales anticorrosivos alrededor del
silenciador de escape, tubos de escap
purificador catalitco u otras partes
calientes. Cuando el vehiculo estd e
marcha, estas sustancias pueden provocg
un incendio.

Lavado del Vehiculo

El lavado frecuente del vehiculo ayuda a
mantener la buena apariencia del mismo.

El vehiculo debe ser lavado en un lugar
fresco. NO lave el vehiculo a la luz directa del sol.
Si el vehiculo se ha colocado a la luz deldtante
un largo periodo de tiempo, aseglresesdperar a
que la superficie de la carroceria deéhiculo se
enfrie antes de lavarla.

Al lavar el vehiculo con una lavadora
automatica, asegUrese de seguir las instrucciones
del operador de la maquina

el

. La pintura del vehiculo es suficientemente
fuerte para soportar el lavado de una
lavadora automatica de vehiculos. Sin
embargo, se debe prestar atencion al
impacto sobre la superficie de la pintura.

- Cuando la estructura, e agente de limpieza
utilizado, el estadodefiltracién delaguao el
tipo de cera de la lavadora delehiculo no
cumple conlosrequisitos pertinentes, puede
causar dafios a la superficie de la pintura.

. Antes de lavar el vehiculogl interruptor de
encendido debe apagarse.




Dispositivo Automatico de Lavado de Vehiculos Lavado Manual del Vehiculo

La pintura del vehiculo posee cierta 1. Useaguaparalavarelvehiculoparaeliminarel
durabilidad.Porlo generaljavarel vehiculodentro polvo flotante de él.
de un dispositivo de lavado automatico no afectara 2. Prepareincubodeaguaagreguainpocode
el estado de la pintura del vehiculo. El impacto en limpiador y mezcle.
la pintura depende en gran medida de la estructura3. Use un pafio suave, una esponja o un cepillo
del equipo de lavado del vehiculo, del fildle agua suave para lavar ligeramente el vehiculo, luego
utilizado parael lavadodel vehiculoy del tipo de enjuaguel vehiculodearribaaabajovariasveces.
agente de limpieza y agente de mantenimiento 4. Las ruedasy el paso deben ser lavados por
utilizado. Si la pintura no tiene brillo o tiene dltimo.Durantealimpieza,aseguresdecambiar
rasgufios después de que el vehiculo se lava,la esponja o un pafio suave.
asegurese de sefialasucedidanmediatamentel 5. Despuésleterminardelavary limpiar, useagua
operador del equipo de lavado. para enjuagar bien el vehiculo.
6. Despuégleterminarde lavar, utiliceuna toalla
suaveo unamicrofibra parasecarcuidadosamente
la superficie de la pintura del vehiculo.

Mantenimiento Exterior

Cuando haya asfalto o suciedad en I
carroceria del vehiculo, asegurese de usar U
limpiador especial para limpiarlo y luego
lavarlo con agua para evitar dafios en ehcabado
de la carroceria del vehiculo. Mientraslimpia en
seco lacarroceria del vehiculo, asegurese de
verificar si hay pintura astillada o arafiazosenla
carroceria del vehiculo.Silo hay, asegurese de
ir a un concesionario BAIC
autorizado para que serepare.

Se debe tener mucho cuidado al lavar el
vehiculo con una lavadora a presion. Aseglrese de
realizar la operacion de lavado de acuerdo con las
instrucciones de uso y los requisitos de la lavadora
a presion. Debe prestarse especial atencion a la
presion de trabajo ya la distancia de pulverizacion.
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Si hay agua, hielo o sal o antideslizan
dentro del sistema de frenado, hara que

freno reaccione lentamente y aumente

distancia de frenado, aumentando asi €
riesgo de accidentes de tréafico.

Antes de conducir, presione ligeramente

pedal de freno y haga una prueba.

Antes de retirar el hielo o la salantideslizante
gue este sobre el frenoasegurese de evitar
frenado de emergencia.

Al frenar, sedebeprestar especialatenciéna
evitar accidentes.

Antes de usar, aseglrese de haber leido
seguido cuidadosamente la informacior|
relevantey las instrucciones deadvertencia.
Al lavar el vehiculo, asegurese drestar
atencién a la seguridad personal. Se deb
prestar especial atencién al fondo de
vehiculo y al lado interior de la cubierta de
la rueda para evitar que las partes afiladas
puedan dafiar las manos y los brazos.
Cuando lave el vehiculo, NGarroje agua en
el compartimento del motor. De locontrario,
afectara la vida util de las partes del
compartimiento del motor.

Cera

El enceradoregular puede proteger la
pinturay manteneel vehiculolimpio.

Solamentalespuésle queel vehiculoentero
sea secado por competo se puede comenzar la
operacion de encerado.

Se debe seleccionar una cera de proteccion
de pintura de calidad superior.

Para proteger eficazmentela pinturadel
vehiculo, se sugiere que una cera dura de calidad
superior se debe aplicar una vez al afio para
protegera superficiedela pinturadela erosiénpor
el ambiente externo adverso y protegerlo contra
rasgufios mecanicos ligeros.

Tipos de cerasde calidad superior

Cera de Carroceria: Cera queusiiza para
proteger la superficie de la pintura de la luz sdir,
contaminacion del aire y otros ambientesternos
adversos. Usualmente se usa en vehicolgs/os.

Cera Acrilica: Puede restaurar el brillo a
aquellas superficies de pintura que se han oxiadado
han perdido el brillo. Se utiliza principalmenpara
restaurael brillo dela superficiedelapintura.

=

No encereenun ambiente polvoso




Pulido

El pulido esnecesari®olocuandola pintura
se vuelve desagradable e incluso los materiales
enceradores no pueden entregar un buen brillel Si
agente abrillantador utilizado no contiene un
ingrediente anticorrosivo, debe realizarse un
tratamiento de encerado.

e

Las piezas de terminado mate y los
plasticosno puedensertratados conagentesde
pulido o encerado.

Mantenimiento Exterior

Dafiosenla Pintura Mantenimiento de PiezasCromadas

Los dafiosmenoredie la pinturadel vehiculo Las piezas cromadas se pueden limpiar con
(tales como rasgufios, rasgufios 0 marcas de piedr
quegolpean)sedebencubrir conla pinturade antes ] e o
de que comiencen a oxidarse. y seco. Si el efecto de limpieza no ssficiente, se

Si ya han oxidado, el 6xido debe ser puede utilizar unagente de mantenimiento de
eliminado completamente. Ademas, la part@lada cromado.

d_ebe tener una pintura base anticorrosivauya Las manchas y la capa de suciedad en las
pinturade cobertura extendida sobre ella. Taskie . o
trabajo debe realizarse en una concesionariaPiezasromadapuederimpiarseconunagentede

autorizad&BAIC. mantenimiento cromado. Regularmente el usaide,

Limpieza y Mantenimiento de PiezasPlasticas agentede mantenimientode cromadopuede

Externas evitar la formacién de uneapa de suciedad en la
Por lo general, las piezas de plastico superficie. Cuando se utiliza un agente de

exteriores se pueden limpiar con agua, un pafioy,,ienimiento de cromado, asegirese de cubrir
suave y un cepillo suave. Si no, utilice detergente ) o
especial que contenga disolventes pauiezas de  uniformemente toda la superficie.

plastico.

An pafio himedo y luego secarlas con un pafave

e

Cuando limpie piezas de plastico, NO us{
materiales de lavado quecontengan disolventes,
Esto podria dafiar facilmente las piezas de
plastico.
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Limpieza de Ventanay EspejoRetrovisor Después de que se haya limpiado la Limpieza dela EscobilladeLimpiaparabrisas

Utilice un limpiador de vidrio que contenga
alcohol para limpiar la ventana y el espejo
retrovisor del vehiculo y luego utilice un pafio
suave, limpio y suave que no suelte pelusa para
limpiar la superficie del vidrio.

despejar la nieve que se ha acumulado en las
el ’ ventanas y el espejo retrovisor del vehiculo.

limpiarse con un agente de limpieza especial y un
trapo de limpieza para evitar resecar la hoja del
limpiaparabrisas.

Un pequefiocepillo se puedeutilizar para

NO utilice una microfibra que se haya Paraeliminarel hielo acumuladesse puede
utilizado para limpiar la pintura para limpiar la usar un agente de pulverizacion que se quta
ventana o espejo retrovisor exterior. De I  hielo o un rascador de hielo. Sin embargo, se debe
contrario, la cera residual en la microfibra tener especial cuidado para evitar dafiar las piezas.

manchara la superficie del vidrio.

Si quedan restos de caucho, grasa
silicona en el cristal, se debe usar un limpiado
de ventana especialo un limpiador de silicona
para limpiarlos.

retrovisor hacia adelante y hacia atras.

nieve y el hielo de la ventana y del espe,

carroceria, la cera que permanece en el vidrio debe pelantero.

*  NO raspe la ventana o mueva el espe Operacionesde Limpieza:

1. Levanteel brazodellimpiaparabrisadel vidrio

NO use agua caliente o tibia para limpiar la delparabrisas.

2. Durantela operacionsoélosedebesujetarel

retrovisor. Esto puedeagrietar el cristal. soporte de la escobilla dehpiaparabrisas.

3.Utilice un pafiosuaveparalimpiar concuidadoel

polvo y la suciedad de la escobilla del
limpiaparabrisas.

4.Una vez terminada la limpieza, poner lentamente
el brazo del limpiaparabrisas en su posicigiginal.
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Remplace la plumilla limpiadora dafiada
conprontitud.

Una capa de, graﬁto esta recubiertg sobre
la superficie de'un nuevo limpiaparabrisas.

esta capa hace la limpieza suave yno
produce ruido de limpieza. Eldafharsé la
capa de grafito aumenta el ruido de
limpieza. Por lo tanto, el limpiaparabrisas

debe ser reemplazado rapidamente siesto
ocurre.

Antes de wusar el
invierno o frio

Compruebe que la cuchila de
limpiaparabrisas no esté congeladaen el
parabrisas. Si esasf,limpie el hielo primero.
Delo contrario, dafiara el limpiaparabrisas

y el motor del limpiaparabrisas.

Mantenimiento de la Gomade Sellado

El mantenimiento regular adecuado de las tilms
caucho en las puertas y ventanas del vehiculo
puedemantenesuflexibilidad y prolongarsuvida
util. Tambiénpuedemejorarsurendimientade
sellado, hacer las puertas del vehiculo faciles de
abriry reducirel sonidodeimpactodel cierredela
puerta. También hace mas dificil que las puertas

delvehiculosecongelen.

limpiaparabris® enLa operacionde mantenimiento:

1. Utilice un paficsuave para eliminar el polvo y
la suciedadielassuperficiedelastirasdesellado.

2. Regularmenteseunagenteprotectorespecial
para cubrir las tiras de sellado.

=

Los puertos de canal de drenaje estal
disefiados en ambos lados de la cubierta decho
delantera. Una pequefia cantidad de agupuede
ser acumulada después de la lluvia, gespués de
que se abra la puerta principal, una cantidad
pequefia de agua acumulada puede ser
expulsada dentro del vehiculo.

Mantenimiento Exterior

Limpieza y Mantenimiento delos Rines

El mantenimiento regular mantendra las ruedas
agradables a la vista. También es necesario limpiar
regularmente la sal y polvo de freno de las ruedas
para mantener el pulimento sobre las superficies de
las ruedas y prolongar su vida (til.

Operacionesregulares:
Cadadossemanas

Enjuagara salantideslizante restosdefrenode
lasruedas.

Utilice un agentedelimpiezasin &cidoparalimpiar
lasruedas.

CadaTres Meses

Aplicar ceraduradecalidadenlasllantasde
aleacion.
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AsegUresede usarun agente deimpieza sin
acido para limpiar las llantas de aleacion.
NO utilice un agentepulidor u otro material
abrasivo para tratar las superficies de la
superficie de las ruedas.

Cualquier rueda con dafio en la capa
protectora debe serremediada de manera
oportuna.

El uso de una lavadora a presién puedi
causar dafio permanente o invisible a laj
ruedas, causando asi accidentes mortales.
iNo utilice las boquillas de lavado del
tanque para limpiar los neumaticos!Incluso
si usted esta lejos y no los lava por much
tiempo, todavia puede causar dafio a lo
neumaticos y causara accidentes de trafico.

Protecciéndela Parte Baja de Chasis

El chasis del vehiculo ha sido sometido a un
tratamientgorotectorquepuedereducirel gradode
dafioquimico y mecanico. Sin embargo, mienteds
vehiculo estéa funcionando, es inevitable duabra
dafios a la capa protectora. Por lo tantossgiere
gue se establezca un cierto intervaldidenpo para
comprobarlas capasprotectoragiel

fondodelvehiculoy del chasisantedelinviernoy
en primavera. Si es necesario, laparaciones

deben hacerse. Los concesionarios autorizados

BAIC pueden prestar servicios de reparacion
adecuados.

A

[

En caso de contacto inesperado entre ehasis
del vehiculo y el suelo, reparelg
inmediatamentepor medio de su distribuidor
autorizado BAIC.

Notas Explicativas Sobre el Convertidor
Catalitico

Debido a que las emisiones de escape
generaran altas temperaturas después de la
combustién, se instalaran placas de aislamiento
adicionales en el area del convertidor catalitico.

No utilice ninguna capa geoteccion depiso
en estas placas aislantes, el convertidor

catalitico o los tubos de escape.NO retire los
panelesislantes.

Tratamiento  anti-corrosivo de las

cavidades

Todaslas cavidadeslel vehiculovulnerables
ala corrosiénhansidosometidas la proteccionde
la durabilidad por BAIC. EI tratamiento
anticorrosivo no necesita ni controlestratamiento
de seguimiento. Si suciedad dura deeuna cavidad
debido a la alta temperatur@xterior, se puede
limpiar con un raspador dpléstico o solvente de
limpieza.
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Compartimiento del Motor

A

A

Instrucciones de seguridad para el
compartimiento del motor

Cuando se trabaja en el motor o en el
compartimento del motor, tales como comprobar g
agregar fluidos del motor, pueden producirse
quemaduras u otras lesiones. También hay u
riesgo de accidente y fuego!

Por lo tanto, es necesario prestar atencién
las siguientes instrucciones de advertencia Y
disposiciones bésicas de seguridad.

Cuando agregue los fluidos del motor,
asegurese de NO confundir los fluidos de trabajo
De lo contrario, se produciran graves fallos
funcionales.

¥

Si nota vapor o refrigerante desbordarse
asegurese de NO abrir la tapa del motor. Déo

contrario, existe el peligro de jquemarse! El

Cofre del motor s6lo puede ser abiertocuando
no se desborda vapor oefrigerante

y el motor seha enfriado.

NO vierta ningun fluido de trabajo en el motor

otubo deescapeDelo contrario, existe peligro

de fuego!

NO toque el ventilador de refrigeracion. Dado
que el ventilador
controlado por la temperatura existe la
posibilidad de que encienda automaticament
incluso después de que vehiculo se lapagado.
Por razonesde seguridad, el cofre del
debe ser cerrado durante la conduccion. Polo
tanto, despuésde que el cofre de motor esta
cerrado, es necesario comprobar que eleguro
de bloqueo ha sido acoplado . Si aispositivo
de blogueo esta acoplado

La capotadel motor debe estar anivel conlas
partesalrededor de la carroceria del vehiculo.

de enfriamiento est4

motor

Para proteger su cara, manos y brazos de
vapor caliente y refrigerante, asegurese de
usar un pedazogruesode tela de algodénpara
bloquear la cubierta alabrirla.

NO deje ningln objeto de limpieza pafio
herramientas dentro del compartimiento de
motor.

Cuando una persona trabaja bajo elehiculo,
aseglirese de que el vehiculo no ten
movimiento. Utilice un soporteadecuadopara
el vehiculo.
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Apertura / Cierre del Cofre

Levante ligeramente la capota del motor, Sostener la varilla de soporte del cap6 del
. j . presione la palanca de desbloqueo de nivel 2 haciamotor que se encuentra en la parte delantera de la
Estacioneel vehiculocorrectamentegplique . . .
arriba con los dedos y levante el cofre. campana e insertar su extremo superior en la

el freno de estacionamiento y jale la palanca de
desbloqueo del cofre dehotor desde el interior.
Esto desbloqueara la cerradura principal de la
capota del motor, y la campana del motor se
levantara ligeramente hacia arriba.

posicion designada de la campana del
compartimiento para asegurar que la capota del
motor se fija a la posicién limite.
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Advertencia

Si el capédel motor no estabien cerrado,

NO conduzca el vehiculo.

‘ 4

Para cerrar el cofre, retire la varilla de
soporte ycoléquela de nuevo en el soporte en la
partedelantera detompartimiento del motor. Baje
el cap6 del motor hasta una posicién cercanadela
cerrado y luego suelte el cofre del mot@respués
de que la tapa del motor esté cerradseglrese de
comprobar que el pestillo de laerradura ha sido
firmemente bloqueado.
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Disposiciéndel Compartimiento del Motor 1. Bateria - _
2. Tanquede expansiordelrefrigerante
B40-1M-030 3. Tanquedealmacenamientdeliquidodefrenos
4. Tanquedealmacenamientdelliquidodela

direcciénhidraulica

5. Tanquedealmacenamientdelliquidodelavado
delparabrisas

6. Fusible(debajodel paneldecubierta)

Antes de abrir el cofre en toda su
extension, aseglrese de retirar la manguera d
los chisgueteros para evitar que la tuberia s
rompa. Antes de cerrar la campana del motor,
vuelva a instalar la tuberia de los chisgueteros.
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Aceite de Motor Luz de Advertencia de Presionde Aceite Revisiondel Nivel de Aceite

Cada semana, compruebe el nivel de aceite La luz de aviso de la presion del aceite del Si la luz de aviso en la pantalla del centro de
del motor. Si esté patebaio de la marca de limite MOtOr S€ encuentra en la pantalla del centro de informacion esta iluminado, debe revisar de
' P J informacién. Cuando la llave de encendido est4 en iNMmediato el nivel de aceite del motor y reponer

inferior, entonces usted necesita estacionar a la ici6 i i seguin sea necesario.

* la ppsmon ON (el’ motor no ha sido ence_n’dldo), el Utilizando el medidor para comprobar el
brevedad el vehiculo en terreno plano. Cuando el veh_lculo reahaara una _autocomprobacmn y el nivel deaceite
motor esté frio, es el momento ideal pecanprobar testigo de presion del aceite del motoeseendera.

. . La adicion de aceitede motor encantidades
Después de que el motor hagarancado, el testigo

el nivel de aceite del motor. Si el motor esta

4 insuficientes pueden dafiar el motor.
. se apagara.
funcionando y ya se ha calentado, entonclebe Si el testigo ¥ parpadea durante la -+ Si agrega demasiadoaceite de motor puede
apagar el motor y esperar por lo menosfhutos conduccidnaseguresdeapagainmediatamentel dafiar el convertidor catalitico de tres vias.
antes de comprobar el nivel de aceite dieitor. motor siemprgy cuando sea segurocpmprobaiel

nivel de aceite del motor. Cuando sea necesario,
agregue aceite de motor.

Si el nivel de aceite del motoresrmal, pero
el testigo sigue parpadeandoasegiresede NO
continuar conduciendo ni deje que el motor Para comprobar el nivel de aceite de
funcione a ralenti. En su lugar, debe ponerse ep motor cuando el motor esta caliente, debg
contacto con un concesionario autorizadAIC apagar el motor y esperar al menos 5 minuto
tan prontocomoseaposibleparaqueel sistemasea hastaque todo el aceitedel motor ha fluido enel
revisado y reparado. carter de aceite antes de comprobar el nivel d
aceite del motor. Cuando el motor estd en u
estado frio, puede comprobar inmediatamente|
nivel de aceite.

A
Ignorar la luz de advertencia o las
instruccionesde advertenciapertinentespueden

causar accidentes graves.
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Los PasosEspecificossonlos Siguientes:

1. Estacioneel vehiculoenla superficieplana.
2. Abrala cubiertadel motory retirela cubiertadel

4. Saquda varillademedidora.
5. Limpie el aceite de la varilla medidora con un
pafio limpio e inserte la varilla medidora en el

motor. Para extraer la tapa del motor: Tire de la orificio dela varilla del aceitedel motorentodasu
cubierta del tapa del motor hacia arriba con ambas extension.

manos sujetandaambos extremos en la parte
delantera.

6. Tire del tubo de inmersi6n nuevamente,
compruebe el nivel de aceite del motor y agregue

3. Gire hacia la izquierda y extraiga la varilla de aceite de motor de acuerdo con el nivehdeite.

nivel de aceite como se indica en la figtra

F-Marca el limite superior para el aceite del motor.
L - marca el limite inferior para elaceitede motor.

El nivel de aceitelebeestar entrel limite superior

y lamarcadelimite inferior. Indicadaenla figura

-1-.

Mientras que funciona, el motor consumirauna
ciertacantidaddeaceitedemotor.La cantidad de
aceitedemotorconsumidadependerdéela forma
enqueel vehiculoesconducidoy utilizado. Porlo
tanto,esnecesari@omprobaregularmentel nivel
deaceitedel motor. Antesde afiadircombustibley
conducir largas distancias, asonsejable verificar

el nivel de aceite del motor.

Cuando el vehiculo sera conducido por una larga
distanciadeunamaneraexpresanel verano,0 con

un remolgue un acoplado, o hacia carreteras
montafiosas, el motor funcionara bajo condiciones
forzadas y el nivel de aceite de motor no debe
exceder la marca de limite superbr.
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El aceite de motor debe agregarse en
cantidadepequefiadasvecegjueseamecesarias

1. Estacioneel vehiculoenun pavimentaglano.

2. Abrala tapadel motor.

3. Presionéa tapadellenadodeaceitedelmotor,
gire la tapa de llenado de aceite del motor en
sentido anti horario y abrala.

4. Para evitar la adicién de aceite de motor
excesivounapequefizantidaddeaceitedemotor
debe agregarse cada vez, compruebe el nivel de
aceite del motor y agregue el aceite otra vez
dependiendo del nivel de aceite.

5. Una vez que el nivel de aceite se aproxima a |

marca de limite superior, por favodeje de

abastecer y coloque y apriete la tapa de llenado de Si el nivel de aceite del motor supera I3

aceite del motor.

/N Advertencia

Antes de comenzar el mantenimiento
asegurese de haber leidp siga atentamente
las instrucciones de advertencia.

El aceitedel motor esaltamenteinflamable
sustancia.

Mientras agrega aceite de motor, asegures
de tener cuidado. Tenga cuidado de n
rociar aceite del motor en cualquier parte
del sistema de escape.

La tapa de llenado de aceite del motor debe
permanecer firmemente apretada a fin de
evitar que el aceite del motor salpique y
provoque un incendio cuando el motor esta
funcionando aseguresede usar un tipo de
aceite de motor que se adapte a las
especificaciones del motor del vehiculo que
usted compro .

Si usa un aceite de motor fuera d¢
especificacion o no adecuado para el motg
de estevehiculopuededafiar el motor y, por
lo tanto, causar accidentes.

Aceitede Motor /52

Nota

marca de limite superior, noarranque el motor.
De lo contrario, podria dafiar el convertidor
catalitico y el motor.

. Asegurese de afadir un aceite de motor qu
sea de grado SN o superior del sistema ¢
grado API.

« Cuando el vehiculo salié de fabrica, Aceitele
motor de calidad ya sehabia afiadido al
motor. Excepto en tiempo extremadamente
frio. Este aceite de motor se puede utiliza
todo el afio.

* Los aceites para motores de diferente
marcas no debe mezclarse y utilizarse.




Aceite de Motor

Sustituciéndel Aceite del Motor

Reemplace el aceite del motor en el ciglee
se especifica en el manual de garantiB#d¢C. La
vida util del motor s6lo puedegarantizarse si se
mantiene y se sustituye el aceidel motor de
acuerdo con las disposiciones fébrica.

El reemplazo de aceite del motor debe se
realizado por un concesionario autorizado BAIC.

Si el vehiculo necesita funcionar en
condicionesadversasp usarcombustiblegon alto
contenido dezufre, o conducir a distanciasrtas,

o correraralentidurantelargosperiodos déiempo
(comoun taxi), ocorrerenregionegpolvorientas, o
con frecuencia Remolques, o correr en regione
altas y frias, entonces serd necesario aumentar
frecuenciade algunos elementos deantenimiento

0 acortar el mantenimiento regular.

Los aditivos en el aceite de motor pronto
pueden hacer que el color de un nuevo aceite d
motor se desvanezca pronto. Esto es normah#&yo
necesidad de reemplazar el aceite del magtor
adelantado

Si notieneninginconocimientgrofesionarelevante,

NO reemplace el aceite del motor por su cuenta.

- Aseglrese de realizar el mantenimientd
después de que el motor se haya enfriad
para evitar quemarse con el aceitele motor

- caliente.

Al aflojar el tornillo de drenaje del aceite del
motor, aseglrese de colocar el brazo e
posicién horizontal para evitar que el aceite
del motor fluya a lo largo del brazo.
Lavesebien si el aceitedel motor salpica

5+  sobre su piel.

a El aceite de motor desechado debe se
almacenado en un recipiente especial y ¢
contenedor debe ser lo suficientement
grande para contener todo el aceite denotor

-+ de desecho.

NO almaceneaceitede motor residual enun

recipiente que se haya utlizado parg
contener alimentos o un envase de aceit
para evitar confusiones y envenenamiento

+  debido a Ingestion por error.

El aceite de motor es una sustancia toxicg
Antes de manipular el aceite de motor dg
desecho, asegurese de guardarlo en u
lugar seguro y coléquelo y manténgalduera

del alcance de los nifios.

NO agregue ningan aditivo al aceite de
motor. Esto puede dafar el motor. Los problemas
resultantes de la adicion de aditivos al aceite n
estan dentro del alcance de la garantia.

Si el vehiculo estd estacionado a un.
temperatura inferior a 35 C durante un periodo
prolongado de tiempo o si viaja frecuentemente e
estasregiones,serecomiendacambiar el aceitea un
grado mas adecuado para dichas regiones par
reducir las dificultades de arranque en frio del
vehiculo y los dafios al motor.

La manipulacién de aceite de motor residual es
un tipo de trabajo altamente especializado, se
requieren conocimientos profesionales y
herramientas especializadas. Por lo tanto, se
sugiere que ehceite de motor desechaddebe ser
manejadopor un concesionarioautorizado BAIC.

El aceite de motor usado es extremadamente
dafiino para el medioambientey las fuentes de
agua.Por lo tanto, NO vaciéel aceitedel motor
usado en las tuberias de agua o en el suelo.

Ademas,esextremadamentecarotratar suelos
gue han absorbido aceite de motor.




Refrigerante

Refrigerante
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Funcién del Refrigerante

El uso correcto del refrigerante puede
desempefiar el papel de proteccién contra |3
corrosién, cavitaciones y fugas, evitar que el
radiador hierva, la congelaciéon. Puede mantener €
sistema de enfriamiento constantemente su mejq
estado de trabajo y asegurar la temperatura d
funcionamiento normal del motor.

Cuandoestevehiculoabandonda fabrica,el
anticongelante a base de glicol deberia haber sid
afadido al sistema de enfriamiento.

Independientemente de si se necesi
anticongelante o no, se debe usar urefrigerante
que cumpla con lasespecificaciones
durante todo el afio.

Paramejorarla capacidad anticongelantel
refrigerante en estaciones frias, cambie a uf

El refrigerante debealmacenarse en un
envaseNO permita quelosnifiosentren en
Contacto con él.

NO almacene el refrigerante  en
un contenedor que se ha utlizado para
contener alimentos o un contenedorque no
sea el original, para evitar la confusién y el
envenenamiento debido a laingestion por
error. Los residuos de refrigerante debe sef
tratados.

Para garantizar la capacidadanticongelante
del refrigerante en condiciones de climafrio,
asegurese  de utilizar un  liquidd
anticongelante adecuado basado en
temperatura ambiente. de lo contrario, e
refrigerante puede congelarse, causang
dafios en el vehiculo.

Esto hara que el sistema de calefaccion
trabaje y el conductor y los pasajerogpuedan
tener exposicién al calor y frio extremos vyj
sufrir peligro de congelacion.

NO agregueal refrigerante un refrigerante de
otro fabricante.

NO mezcle el refrigerante con otro
refrigerante que no sea el de fabrica. Est
puede dafiar gravemente el motor y e
sistema de enfriamiento.

Si el refrigerante en el tanque de expansior
del refrigerante seha desvanecidcen color y
no hay refrigerante de otro color mezclado|
con él, simplemente reemplace €
refrigerante de acuerdo con el ciclo
requerido

El liquido de frenos de desechodebe ser

recogidoy eliminado de acuerdo con las leyesy
reglamentosde proteccion del medio ambiente.

refrigerante que se ajuste a la temperalocal mas
baja.



1IE°1 Refrigerante

Temperatura del Refrigerante

posicién "ON", el termémetro del ref?igerante
mostrara la temperatura del refrigerante del motor.
Si la temperatura del refrigerante del motor es

demasiado baja, el puntero del termémetro
permanecera en la posicién "L" (baja) hasta que el
motor se caliente. En condiciones normales de

Avisandoal conductor que el vehiculo tiene

. Advertencia ‘
un fallo. En este momento, aseglrese de deteng

inmediatamente el vehiculo con seguridad, apagu
el motor, espere a que el refrigerante se enfrie
compruebe el nivel de refrigerante.

Si el nivel de refrigerante es normal, es
posible que un fallo del ventilador debiadorhaya
provocado un sobrecalentamientodel sistema.
Compruebesi elfusibledel ventiladordel radiador
sehafundidoy hagael reemplazcsi esnecesario.

Si laluz deadvertencia d&a temperaturalel
refrigerante se encienda nuevamente después
conducir sobre una corta distancia, debe deteng
inmediatamente el vehiculo en un lugar seguro
apagar el motor y ponerse en contacto con ur
concesionario BAIC autorizado tan pronto como
sea posible para que el sistema se compruebe.

L Al

)

compartimiento del motor, asegurese de tene|
cuidadoextra.

realizar el mantenimiento en el

Antes de comenzar el mantenimiento,
aseguresede leer atentamentey seguir las

instrucciones de advertencia

correspondientes.

El compartimiento del motor es un area de
alto riesgo. Antes de abrir el cofre deimotor,

asegurese de leer atentamente eguir las
instrucciones de advertencial
correspondientes.

Si puede ver salida de vapor o fugas de
refrigerante del compartimento del motor,

NO abra la capota del motor para evitar que

se queme. Espere hasta que no s#errame

vapor o refrigerante y abra la tapa

del motor.

conduccion, la escala del instrumento debe estar en

el medio alrededor de (90°). Cuando el motor
funciona bajo una carga alta y la temperatura
ambiente es muy alta, la temperaturamdtigerante
subird y la lectura de escatarrespondiente también
aumentard. Cuando léemperatura del refrigerante
es demasiado alta, @luntero se ira al area rojay la
luz de advertencia sencendera.



Refrigerante

Comprobacion del Nivel de Liquido Lo . - ”
Refrigerante y Adicién de Refrigerante Comprobaciondel Nivel de Refrigerante ézl?r?;uer; r(]:itzl TanquedeExpansiondel

Un nivel normal de refrigerante es de vital
importancia Para que el sistema de refrigeracién
motor funcione normalmente.

Antesdeabrirla capotadel motor,asegurese
de estacionar el vehiculo en un terreno plano .
También asegurese de leer y seguildadosamente
las instrucciones de advertengiartinentes.

Especificacioneslel Refrigerante:

Anticongelantea basede glicol Cuando el motor esten un estado fio es el El motor no debeestar en marcha. Para

mgor momento paracomprobar si el nivel de  evitar quemarse, envuelva la cubierta delposito
refrigerante est dentro del rango marcado en el de recuperacion de refrigerante con pedazo de
tela grande y gruesa, y gire en senticlntrario a

lado del tagque de expanén."MAX" para ellimite las agujas dakloj como indica laFlecha.

superior del refrigerante.

. "MIN" para el imite inferior del
refrigerante. . . . La tapa del tanque de expansionsolodebe
. El nivel del liquido refrigerante debe

abrirse cuando el vehiculo esta frio
estar entre las marcas de "MIN" y "MAX"

Si el nivel estédpordebajodela marca'Min",
entonces se debe agregar refrigerante.




Z001 | Refrigerante

Afadir Refrigerante.

Sélo se puede afiadir un refrigerante nuéYespués
del llenado, el nivel de refrigerante debestar
situado entre la linea "MIN" y la linedMAX".

E nivel no debeestarsobrela lineade
marca “MAX",

Cerrando la Tapa del Tanque de Expansién

Coloquey aprietela tapadetanquede expansion

i Consejos

Cuando el motor estd a temperatura deg
operacion, el tanque de expansion pued
mostrar un nivel ligeramente encima de la

marca de "MAX"

Se sugiere afiadir refrigerante cuando e
motor se encuentre frio, pero el nivel de
refrigerante no debe superar la marca limite
superior. De lo contrario, cuando el motor
alcance un estado caliente, el refrigerant
excesivo se desbordara.

Sélo se puede afiadir un refrigerantg
nuevo. El refrigerante debe cumplir con las|
disposiciones de este Manual. Si no se pue
comprar refrigerante adecuado, NO agregueg
otro tipo de refrigerante. Si es necesario, pued
agregarse temporalmente agua pura. N
obstante, debe afadirse refrigerante lo ante
posible de conformidad con las disposiciones.

Si se ha consumido demasiad
refrigerante, asegurese de afiadir refrigerantg
frio después de que el motor se haya enfriad®e
lo contrario, podria dafiar el motor. Si se
consume mucho refrigerante, indica que €|
sistema de refrigeracion tiene una fuga. En est]
momento, usted debe ir a un concesionariBAIC
autorizado para que el sistema derefrigeracion
se compruebe para evitar que
dafieel motor.




Liquido deFrenos

La funcion del liquido defrenos
El liguidodefrenosseutiliza paratransmitir

Liguido de Frenos

concesion. Si ahivel del liquidode frenos esta por Nivel de Liquido de Frenos

debajo de la marca minima del tanque de . L
. ; El nivel del liquido de frenos debser
almacenamiento, NO conduzca el vehiculo.

la potencia en el sistema de frenado hidraulico del

verificadosegun eticlo especificaden elManual
E degarantia.

vehiculo.

El liquido de frenos es corrosive por

El Fluido defrenosdebede sercambiado
por competo cada 2 afios.

favor mantengael recipiente sellado y coléquelo
en un lugar fuera del alcance de los nifios. En

casodeingestionaccidentaldeliquido defrenos,
consulte inmediatamente a un médico.

Evite que la piel y los ojos entren en
contactoconel liquido defrenos. Sisehacetal
contacto, utilice inmediatamente una gran
cantidad deagualimpia para lavar la piel o el
ojo.

A [§ waxe ;'.
Si no se cambia eliquido de frenos en el “':';‘T;f B /
tiempo especificado, el sistema de frenos, pue \
funcionar incorrectamente, lo que puede 15 ~

provocar graves accidentes y lesiones ‘

NO salpiqueliquido defrenosenel motor
caliente. Esto puede causar un incendio.

Cuando esta en uso, el nivel de liquido del
depésito de liquido del freno puede disminuir
ligeramente debido al desgaste de la pastilla de
freno. Si estoocurre, puede decidir siagrega
liquido de frenos en base al nivel de liqui®
frenos. Si abprimir del pedaldel frenoseacortala
distancia o el nivel del liguido de frenos cae
marcadamente, poéngase inmediatamente en
contacto con un BAIC autorizado

Cuando el motor esta frio es el mejor
momento para comprobar si el nivel de liquido de
frenosestadentrodelrangomarcadeenel ladodel
tanque delmacenamiento.

* "MAX" eslamarcadelimite superior para
el liquido frenos.
liq "[\él " esla marcadelimite inferior el
uido frenos.
entfd IRLFEL LR RE Tgpangiepaestar
marca de limite inferior.



automaticamente las pastillas de frenad@omo

Liguido de Frenos

Si el liquido de frenos esta por debajolde

marca'MIN", entonce®snecesari@fadir liquido
defrenos.

Antes de abrir El cofre del motor, aseguresg
de leer atentamente y seguir las instrucciones de
advertenci@orrespondientes.

El depositode almacenamientdel liquido de
frenos del
compartimento del motor. La tapa del tanque dé
almacenamiento del liquido de frenos es amarilla.

Debido al desgaste de la pastilla de freno, €
sistema de frenado del vehiculo ajustara

resultado, el nivel de liquido de frenos caera
ligeramente. Esto es normal. No hay necesidad d
preocuparse por ello.

Si el nivel de liquido de frenos cae
marcadamente durante un corto periodo de tiempp
entonces indica que el sistema de frenado pue
tener una fuga. En tal situaciéon, debe deteneg
inmediatamente el vehiculo. NO continte

]

vehiculo se encuentra dentro del .

~ o

Antes de abrir el cofre del motor, aseguresq
de leer atentamente y seguir lagstrucciones
de advertencia
correspondientes.
Si el testigo del sistema de frenos no spaga
o se enciende durante la conduccién,es
probable que el nivel del liquido de frenos
del tanque de almacenamiento deliquido de
frenos sea demasiado bajo. Conel fin de
prevenir accidentes, en tal situacion, debe
detener inmediatamente el vehiculo. NO
continle conduciendo. Debe ponerse en
contacto con un concesionario autorizado
BAIC tan pronto como sea posible para que
el sistema se compruebe.

conduciendo. Debe ponerse en contacto con un
concesionario BAIC autorizado tan pronto cosea
posible para que el sistema de frenoxempruebe
minuciosamente.

Reemplazandcel Liquido de Frenos

El liquido defrenosesabsorbentg puede
absorber la humedad del aire circundante. Si el
liquido de frenos contiene demasiada humedad, se
corroera el sistema de frenado. Esto reducira el
punto de ebullicién del liquido de frenos y dara
comoresultadainareducciéndel efectodefrenado
El liquido de frenos utilizado en este
vehiculoestéespecialmentdesarrolladgor BAIC

para el sistema de frenado de este vehiculo. Para
garantizar que el sistema de frenado pueda
funcionarnormalmentesesugierequese pida a un
concesionario BAIC autorizado que sustituya el
liquido de frenospor unoguecumplacon la norma

pertinente.

Especificaciondel liquido defrenos: DOTA4.
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Un mantenimientoincorrecto resultara en fallas
de frenado y puede causar lesiones.

«  Antes de afadir el liquido de frenos
asegurese de que no haya suciedad de ac
y polvo en el tanque de almacenamiento.
El liquido de frenos contaminado puede
causar fallas frenado y por tanto, accidente|
graves.

«  Utilice anicamente los fluidos de freno
especificados. Los liquidos de frenos
diferentes marcas contienen diferente
aditivos, que pueden tener reacciones ent
ellos. No mezcle fluidos de frenos d
diferentesmarcas.

« El contenedor utilizado para almacenal
liguido de frenos debe estar limpio
Cualquier mezcla de incluso una meng
cantidad de otros liquidos o impurezagpuede
causar un fallo de frenado.

*  Despuédlelasrevisionesde mantenimiento
el nivel del liquido de frenos no debe caer
rapidamente. Si esto ocurre , dirijase a un
Concesionario BAIC para que el vehiculo
sea revisado .

+  Elliquido defrenosesuna sustanciatdxica.

La utilizacién de un fluido de freno residual o de

un liguido de frenos que No sea adecuado pa

este vehiculo reducird en gran medida El efectde

frenado,

. La especificaciondel liquido de frenosesta
marcada el contenedor de liquido de frenos
Solo un liquido de frenos que cumpla Ig

especificacion debe ser usado.

+ NO almacene el liguido de frenos en uf
contenedorque seha utilizado para contener
alimentos que no sea el original, para evital
la confusiény el envenenamiento debida la
ingestion accidental. El liquido de frenos
debe ser almacenado en el original sellado
contenedor y el recipiente se debe poner ¢
un lugar seguro. Tenga cuidado de evitar
quelosnifioslo toquen

El liquido de frenos tiene un efecto
corrosivo sobre la superficie de pintura de la
carroceria del vehiculo. Aseglrese de limpia
rapidamente el liquido de frenos que se hay
salpicado sobre la superficie de la pintura.

El liquido de frenos de desecho debe sg
recogido y eliminado de acuerdo con las leyes
reglamentos de proteccion del medio ambiente.

A

[l

El liquido de frenos debeser reemplazado
segun el ciclo especificado en el Manual d
garantia. Si elliquido de frenospermaneceen el
sistema durante demasiado tiempo, se burbujal
de aire dentro de la tuberia del sistema cuand
se aplique el freno. Esto reducira el efecto d
frenado y la seguridad de conduccién, o inclus
harA& que el sistema de frenado se
completamente ineficaz, dando por resultado
accidentes.
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Liquido de Direccion Asistida

El fluido de direccion asistida transmite

potencia en el sistema hidraulico de direccién

asistida.

A Advertencia

+  Elliguido de la direccion asistida es
corrosivo. Por favor, mantengael contenedor
sellado ycoloquelo fuera del alcance de los
nifios. Si se descubre que alguien ha tragadd
el liquido dedireccién asistida poraccidente,
Inmediatamente consulte a un médico.

+  Si el liquido de la direccién asistida entra en
contacto con la piel o el ojo, use gran
cantidad deagualimpia para lavarla.

Comprobacién del Nivel del Liquido de Direccién
Hidraulica

Para evitar que el polvo entre en etanque de
almacenamiento, limpie la tapa de llenado y
desatornille la tapa de llenado comosemuestraen
la imagen antes de verificar el nivel de liquido:

: "MAX" esla marca delimite superior
para el fluido de direccion asistida.

: "MIN" esla marca de limite inferior
para el fluido de direccion asistida.

El nivel de liquido de direccion asistida
debeestar entre la marca de limite superior y
la marca de limite Si el nivel de liquido esta
por debajo de la marca "MIN", aseglresale
agregar liquido dedireccién asistida.

Adicién deLiquido de Direccion Asistida

Afada lentamente el liquido de direccién
asistida con cuidado y NO exceda la marcéimée
superior para evitar un impacto en el control
vehicular . Mientras tanto, evite que el fluido de la
direccion hidraulica se desborde.

Se sugiereque a un concesionario BAIC
autorizado se le pida que agregue fluido de
direcciénasistida.

Consejos

El liquido de la direccion hidraulica
dafiara la superficie de la pintura. Asegurese dg
usar inmediatamente un pafio absorbente parg
limpiar elliquido de direccion asistidaque seha
salpicado en cualquier parte del vehiculo
utilizar un agente de limpieza del vehiculg
mezclado con agua limpia para lavarlo.

fluido de direccion

Se puede utilizar

hidraulica que cumpla con las especificaciones

ATF Il Hy sea reconacido por BAIC.
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El color de un fluido de direcci6on asistid
comercial que se puede usar puede g
diferente del color del fluido de direccio
asistida inyectado en el sistema en el proce
de fabricacion. Esto no es motivo ¢
preocupacion.

Si se utiliza un fluido de direccién asistida n|
especificado o senezclan dos tipos de fluidg
puede causar fallas en el sellado vy,

continuacion, fallas enla direccién hidraulica,
dafios en las piezas u otras fallas.

Operacionde Emergencia

En casodepérdidaperiddicadel liquidodela
direccidnasistidasolicite a un concesionari®AIC
autorizado que inspeccione su vehiculo.

En todas las circunstancias, cuando el nivel
del liquido de la direccion asistida esté por delugo
la marca"MIN" o se detecteunapérdidarapiday
perceptibledel liquido de la direcciéon asistida,
asegurese de no conducir el vehiculo. Siaefirma
gueel liquidodela direcciénasistidaesta
goteando lentamente, puede agregar mas liquido de
direccion asistida a la marca "MAX" paasegurarse
de que puede conducir gehiculo poruna distancia
corta a un concesionario BAl@utorizado para que
lo revisen.

Si el nivel de liquido de la direccion
hidraulica estd por debajo de la marca MIN, debe
agregar liquido de direccion antes de arrancar el
motor. De lo contrario, dafiard la bomba de
direccién.

Liquido de Direccién Asistida
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Simbolosde Advertencia de Funcionamiento
dela Bateria y susExplicaciones

1. Asegureseleusarentesdeseguridad
durante el mantenimiento!

2.El electrolito de la bateria es u

sustancia altamente corrosiva.
operarlo,debeusar guantesy lentesde
seguridad!

3. El lugardetrabajodebeestatibre de
fuego, chispas, y no fumar cercal!

4.Cuandcsecargalasbaterias
generaran gasexplosivos!

5.Losnifiosdebermantenersiejosde
las baterias de electrolito y vehiculo!

@ @ Pao

St o esta famitiarizado com tos procesos de|
reparacion o no tiene herramientas necesariag
aseguresee NO realizarningiin mantenimienten
el sistema eléctrico del vehiculo. Si no esta

absolutamente seguro, pida a un concesionarip

autorizado BAIC que realice el mantenimiento
correspondiente.

Existe peligro de lesiones, corrosién, accidenteg
incendios en el mantenimiento de las baterias d
vehiculo y piezas eléctricas!
NO deje que las particulas &cidas aque
contengan plomo caigan en sus 0jos, 0 en
piel o ropa.

El &cido en las baterias es altament
corrosivo. AseglUresale usarguantesy lentes
de seguridad cuando les de mantenimientq
NO queme las baterias. De lo contrario, €
acido dentro fluird por la ventilacién . Si el
acido de la bateria le salpica en su oj
asegurese de usar inmediatamente agy
limpia para lavarla y luego ir a ver a un
médicode inmediato. Si el acido dela bateria
es salpicado sobre la piel o la ropasegurese
de usarinmediatamente un liquido de jab6n
denso para neutralizarlo y luego usar ung
gran cantidad de agua para lavarlo. Si e
acido se traga por error, asegurese de
inmediatamente a ver a un médico.

Cuando se cargan, las baterias generar§
gases mezclados explosivos. Por lo tanto, |
baterias deben cargarse en un espacio big
ventilado.

Se prohibe el fuego abierto, las chispagimar.
Cuando se manipulan cables eléctricos y
equipos eléctricos y se eliminan las carg
estaticas, esnecesario evitar que se generg
chispas. NO provoque un cortocircuito en lg
terminales de la bateria. De lo contrario, Ia
chispas de alta energia generadas en
cortocircuito pueden dafarlo.

Al desmontaruna bateria, primero retire el
cablenegativo y después el cable positivo.

Los nifios deben mantenerse alejados de
acidos y las baterias.

Antes de volver a conectar la baterig
asegurese de apagar todo el equipo eléctri
Conecteprimero el cable positivo y despué<l
cable negativo. NO conecte los cables

alimentacién de forma incorrecta. jEstopuede
causar un incendio!

NO retire ni pongalas bateriaspor sucuenta,
ya que en algunas situaciones, tal operaci
causara dafios graves a las baterias ya la c
de fusibles. Si tal mantenimiento esrealmente
necesario, pongase en contacto con
concesionario autorizado BAIC .




Revisandoel Estadode la Bateria

Si el vehiculo necesita ser conducido unal
larga distancia o eana region caliente o la bateria
se utiliza durante demasiado tiempo, asegurese d
verificar periédicamente la energia de la bateria.

D) n- ” e —
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i Consejos ’

Si la ventana del indicador de monitoreo
es incolora, puede usar urdestornillador para
egolpear ligeramente la ventana del indicador dg
monitoreo para drenar las burbujas de aire. Siel
color dentro de la ventana del indicador de
monitorizacién no cambia, la bateria debe se

reemplazada.

‘“"-
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+ Si el color dentro de la ventana deindicador
de monitorizacion es verde, indica que la
energia de la bateria es excelente.

*  Si el color dentro de la ventana indicadora de
monitorizacién esnegro, indica que la bateria
El volumen de liquido es insuficiente.

*  Silaventanadelindicador de monitoreo es
incolora, indica que la bateria necesita ser
reemplazado..

En el caso de las siguientes condiciones g
situaciones de uso, aseglUrese de revisd
peribdicamente la energia de la bateria:

*  Vehiculoconunlargokilometrajeconducido.

+ Conduccién en paises o regiones calientes.
* La Bateria esta demasiado vieja.

+  Conducciérenpaisey regionedtrios.

Bateria | 20/

Antes de iniciar el mantenimiento de la
bateria, lea atentamente y siga la
instruccionesde

y advertenciapara el mantenimientodela
bateria.

Asegurese de NO abrir la bateria paraevitar
guemaduras quimicas y explosiones de
bateria

NO conecte un aparatodafiado o con fugas
de bateria. Las bateriasdafiadaso confugas
deben ser recicladas y eliminadas d
conforme con las leyes y reglamentos d
protecci6nambiental.

El lugar detrabajo debeestarlibre defuego
abierto, chispas, al abrir cables de
alimentacion y el equipo, debe prestarse
atencion a evitar chispas eléctricas estatica
de ser generado, NO hacer que labateria
haga cortocircuito en las terminales. De lo
contrario, las chispas eléctricas generadas
durante el cortocircuito pueden causar

dafios personales.




Bateria

Trabajando enlnvierno Cargay Reemplazode la Bateria Cargando la Bateria

En esta temporada los requisitos son So6lo si usted posee el conocimiento Si la bateria se ha utilizado durantetiempo
especialmente estrictos para las baterias en profesional debe realizar el mantenimiento de la bastante largo, puede no manteneefiiencia de
invierno, porque la potencia de arranque que bateria. carga aun cuando sea nueva. Sigiculo se utiliza
pueden proporcionar a bajas temperaturas es s6lo > €l vehiculo se conduce frecuentemente a con poca frecuencia, o si elvehiculo hace
parte de la potencia de arranque a temperaturad'StanC'as cortas o si esta estacionado y ndisea demasiadas arranques cortos, o gjecuta en un

; . durante mucho tiempo, aseguresede
ambiente Porlo tanto,sugerimogjueantesde que

C o ambiente frio, entonces su batedigbe cargarse con
aumentar la frecuencia de comprobacion te

empiecela temporadade frio, deberiarevisarla bateria entre los ciclos de mantenimiento regularidad.
bateriade suvehiculoconun concesionario BAIC especificados. Antes de cargar,aseglresale verificar el
autorizadoSi esnecesariogebecargarse. En casaledafiosenla bateria, lacarga déa estadalela baterla._
Si su vehiculo no se conduce durante varias bateria sera insuficiente, lo que dificulteagtanque A
. L - del vehiculo. En tal situacién, se sugigngevayaa —
semanas bajo una situacion extremadamente fria, ) . . . .
debe retirar la bateria y mantenerla en el interior un concesionaricBAIC autorizadopara que la + NOcarguela bateria cuandoestéconectada
3 y bateria sea cargada o reemplazada. con el vehiculo, esto podria dafial
para protegerla de dafos. ﬁ gravementeel sistemaeléctrico del vehiculo.

Si la pantalla de la ventana indicadora de
* monitorizacién de la bateria esincolora, NO
intente cargar la bateria.

Solo se pueden utilizar equipos eléctrico
que cumplan las especificaciones nacionalg
sobre compatibilidad electromagnética y sean

reconocidos por BAIC. Si la bateria estd congelada, NO intentg

*  cargarla.




Mientrassecarga/a bateriagenerara gases

corrosivosacidosvolatiles,asicomounacorriente
eléctrica que puede causar dafios graves.
Cuandocargueunabateriaprestesiempreatencion
a las siguientes precauciones:

+ Antesdecargardesconectdsterminalesde

la bateria del vehiculo y retirellateria. Carganna
bateriacuyos cableshayan sido conectados

Despuésde que el motor se apaga,si el

interruptor de encendido permanece en la posicion
de "ON" durante mucho tiempo, los faros o el

Bateria

Reemplazandda Bateria

Utilice solamente una bateria del mismo
modelo y especificacion que la de la bateria que se

equipo de iluminacién todavia esta en la posicion va a reemplazar. De lo contrario, puede haber
ON, la bateria puede descargarse rapidamente, lo Situaciones de dimensiones inconsistentes o

que resultara en una deficiencia de energia.

dafnaréel sistemeeléctricodel vehiculo.

« Antes de encender el interruptor del cargador
confirme que los cables del cargador de bateria

estan sujetos con seguridad a los terminales de la

bateriaUnavezqueel cargadorestdencendidono
se puede mover ningun cable.

« Mientras carga la bateria, tenga cuidado dg
proteger sus 0jos.

En un ambientefrio, puede tardar mucho
tiempo en cargar la bateria. Antes de instalar g
bateria en el vehiculo después de la carga,
necesario poner la bateria a un ladaurante una
hora para disipar los gases inflamables
minimizar el peligro de incendio o explosion.

* Aseglrese de que la parte superior y la
proximidad de la bateria estén bien ventiladas y
evite una luz fuerte cerca de la bateria (antes y

después de que la bateria esté cargada, generara

hidrégenoinflamable). Cuandda pantalla en color

en la ventana de indicador de monitoreo de la
bateria esté verde, Cargando De lo contrario, esto
dara lugar a una carga excesiva de la bateria.

. Cuando termine la carga, debe apagglr
cargador de bateria antes de remover los cables

posiciones terminales diferentes, por lo qes
probablequeprovoquendafosen la bateria, fugas
oincendios.

Al reemplazaunabateriaaseguresee que
esta correctamente instaladaeglrese de quda
bandejade la bateriay la placade presién estan
correctamente fijadas para evitar que la bateria se
mueva en caso de un accidente o frenado de
emergencia.

Las baterias originales de BAIC pueden
cumplir con los requisitos de mantenimiento,
rendimiento y seguridad del vehiculo.

et

Antes de iniciar el mantenimiento dela
bateria, asegurese de leer atentamente y segy
las instrucciones de advertencia de segurida
para el mantenimiento de la bateria.




Liguido de Lavadoy Plumasdel Parabrisas

Liquido deLavado del Parabrisasy

Escobillas A

Remplazandolas Plumillas del Limpiaparabrisas

Afadiendoel Liquido deLavado del Parabrisas Al realizar el mantenimiento en el
compartimiento del motor, asegurese de ejercq
un cuidado extra.

+ Antes de comenzar el mantenimientg
asegurese de haber leido y siga atentame
lasinstrucciones de advertencia.

- NO agregue ningun refrigerante ni ningdn
otro aditivos en el liquido de lavado del
parabrisas. Dejaran manchas de aceite
cuandoel parabrisasselimpia, por lo tanto
se afectara la vision frontal y pudiendo
resultar en accidentes.

El liquido de lavadodel parabrisas delantero
y trasero sesuministra desde el tanque de
almacenamiento del liquido de lavado dentro del
compartimento del motor. Si se encuentra que el
nivel del liquido de lavado es demasiado bajo,
asegurese de afiadir rapidamente liquido de lavado
en el tanque de almacenamiento.

Es dificil utilizar agua pura para limpiar a
fondo los parabrisas delantero y trasero. En un
ambiente frio, el agua pura también se puede
congelar. Por lo tanto, utilice un liquido de lavado
del parabrisas que cumpla con las disposiciones de

AlC.

El limpiaparabrisas debe mantenerse er
buen estado.Esto esesencialpara mantener
una vision clara.

Para evitar la formaciéon de manchas, e
limpiaparabrisas debe limpiarse

regularmente  con un limpiador de
parabrisas. Si el cristal delparabrisas esta
muy sucio, como por ejemplo con restos d
insectos limpie conuna esponjay un pafioy

asegUrese de limpiar también la escobilla
dellimpiaparabrisas.

Si el tiempo es frio, antes de rociar con

fluido el parabrisas, verifique si las
escobillas no estan congeladas. Solamer
cuando los limpiaparabrisas delanteros y
traseros estén libres de interferencias y l¢
obstruccion puede accionar la limpieza de
parabrisas.




Liquido de Lavadoy Plumasdel Parabrisas

Si hay un sonido dkiccion en la cuchilladel
limpiaparabrisas, puede ser causado por

siguientedactores

*  Cuando el vehiculo se lava dentro de un
dispositivo de lavado automatico, los residuos
decera sdijan al cristaldel parabrisasDichos
residuos de cerdura sélo pueden eliminarse
con un agente de limpieza especial. Agregoe
limpiador de parabrisas que pueda disolNer
parafina, y este sonido friccional puede ser
eliminado.

+ Los liquidos de lavado ordinarios que solo
pueden disolver la grasa no pueden eliminar
talesdepositos.

* Si la hoja del limpiaparabrisas esta4 dafada,
también puede generar un sonido de friccién.
En este momento, el limpiaparabrisas debe ser
reemplazado.

* El angulo de posicionamiento del brazo del
limpiaparabrisas es incorrecto. Por favacuda
a un concesionario BAIC autorizadoara que
el angulo de posicionamiento smpruebe y
ajuste

Es necesario comprobar periédicamente el
estado del limpiaparabrisas y sustituir el
limpiaparabrisas segun sea necesario.

Delo contrario,dafiaréel parabrisas
delantero y trasero.

Sustituciéndela Escobillade Limpiaparabrisas
los Delantero

hacia arriba del brazo del

Tire
limpiaparabrisas, siga Birecciénde- Flecha Ay
gire el limpiaparabrisas a la posicion como se
muestra en la figura.

Presione
limpiaparabrisas vy,
limpiaparabrisas a lo largo de la direccion de la

la tecla para desbloquear el
a continuacién, tire del

Flecha.
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Sustituciondela Escobillatrasera

'I/B

En la direccion de laFlecha A, gire la

En la direccién de laFlecha A, presione el
boton de bloqgueo para desbloquear el

escobilla hasta la posicién indicada en figura

limpiaparabrisas y luego tire de taichilla en la Levanteel brazodellimpiaparabrisas para separarldela ranura ddijacién delbrazo del
. L trasero en direccion de {Blecha. P ) . .
direccion de laflecha B. limpiaparabrisas trasero y luego retire la cuchdia
Una cuchilla de limpiaparabrisas se puede la direccion de laFlecha B.
instalar siguiendo la secuencia opuesta a lquigr El limpiaparabrisas trasero se puede instalar
la hoja del limpiaparabrisas. siguiendo la secuencia opuesta a la de quitar la

escobillatrasera.



A Advertencia

cristales de la ventana del vehiculos para mant
una buena visibilidad.

Mientrasconduceaseguresde limpiar todos

Limpie regularmentel limpiaparabrisay
todos elristalde la ventana dekhiculo.

El limpiaparabrisaslebeserreemplazadonao
dos veces al afio.

Evite limpiar el parabrisas con escobillas se
para evitar que las tiras de caucho por
envejecimiento y desgasten las ventandal
vehiculo de, que afectaria a la seguridad

conduccion.

Liquido deLavadoy Escobillasdel Parabrisas | %]



Neumaticos

Neumaticos

Instruccionesde AlmacenamientoPara

iLos neumaticos defectuosos son muy Neumaticos

peligrosos! Si los neuméticos estan dafiados, o
excesivamente desgastados o tienen una presion

inadecuada, NO continGe la conduccién.
Durante la conduccién,

regularmente si hay

preste mucha
atencion al estado de los neumaticos y compruebe
deformaciones

Antesderetirarlosneumaticosasegiresde
marcarlos indicando su direccion de giro. Al
instalar los neumaticos, siga lasircas para
reposicionarlos. Esto puede asegurar que la

(abombamiento) en las bandas de rodadura y los direccion de giro el estadale balanceo dinamico

lados de los neuméticos. También compruelhagi
arafiazos, desgaste anormal, grietas, etc.
Las causas mas comurdssla ineficaciadel
neumaticason:
+ Impacto o friccién con bordillos
+ Conducirencimadebache® vados

+ Lapresiondelosneumaticogsdemasiado
baja 0 demasiado alta

e

Tenga cuidado de evitar el desgastde los
neumaticos por el aceite del motor, grasa
gasolina y otros fluidos delehiculo.

de las ruedas se mantendran sin cambios.
Lasllantasy los neumaticosetiradodeben
almacenarsen un lugaffresco yseco,idealmente
a la sombra, lejos de la luz solar.
Los neuméticogjuealinno estaninstalados

en el vehiculo deben almacenarse verticalmente.

Presionde Llantas

La presion correcta des neumaticos puede
prolongar la vida util de los mismos. También
puede garantizar la mejeaombinacién de confort
de conduccién, economia de combustible y
capacidad de conduccion.

Cuando la presiéon de los neuméticos es
demasiado baja, se intensificara el desgaste de los
neumaticos, afectar4 en gran medida la capacidad
de conduccién y la economia de combustible del
vehiculo y aumentara el peligro de pérdida de
efectividad. Si la presién de los neumaticos es
demasiado alta, causara un desgaste inestable y
desigual de los neumaticos, lo que reducira la vida
util de los neumaticos.

Compruebe la presién de los neumaticos
(incluidos los neumaticos de repuesto) a una
frecuencia de al menos una vez a la semana. Los
neumaticos deben ser comprobados cuando se
encuentran en un estado de temperatura ambiente
siempre y cuando el vehiculo haya sido conducido
durante 1,6 km, es suficiente para que los
neumaticos se calienten completamente, afectando
asi la presion de los neumaticos.



La presion de los neuméticos calientes
aumenta. Si la presion de losumaticos tiene que
ser comprobada cuando los neumaticos estan
calientes (después de que el vehiculo ha sido
conducidoduranteun periododetiempo),lapresion
deberidhabermumentadaproximadamenten0.2~
0.5bar. En tal situacion, por favor, Ni@sinfle los
neumaticogonel propésitadehacemuela presion
de los neumaticos sea superior alestandar.

Paraobtenemasinformacionsobrelos
criterios de presiéde los neumaticosn frio,
consulte "Rueda” en la pagina 250.
Cuando Revisarla PresidondelasLlantas

Los neumaticos deben ser revisadbsnenos
una veza lasemana. Nwlvide la presion de los

220kPa.

Como Revisar la Presion de los Neumaticos
Ademasdel sistema de monitoreo de la
presion de los neumaticos,la presién delos
neumaticostambién se puede verificar con un
medidordepresiéndebolsillo de altacalidad. No
es posible determinar si la presion de los
neumaticos es normal sélo por controles visuales.
Incluso si no estan adecuadamente inflados, los
neumaticos radialésdavia se’en muy normales.
Compruebela presion inflada de los neuméaticos
cuando estan frios'Estado frio" significa
neumaticos queo han sido conducidos por mas
de treshoras o que han sido conducidosno
masde 1.6km.

Retire la tapa del pivote del neumatico,

Neumaticos

Si la presion es demasiado alta, es posible
presionar el elemento del pivote de aire para
descargaairehastaguela presionalcanceel valor
recomendado.

Una vez finalizado el control, aseglrese de
atornillarla tapadela valvulaenel pivote. La tapa
de lavélvula puede evitar el polvo y la humedad
entren al neumatico.

Pinchadode Neumaticos

Su vehiculo esta eq@iipado corumaticos
sin cAmara. Cuando los neumaticos son perforados
por un objeto afilado, puede no haber fugas de aire

presione el medidor de presion del neumatico a laaparentes en losieumaticos. Si detecta una
valvula con fuerza, y entonces la presion de Situacion asi, reduzca la velocidad y conduzca con

icos d 0 S o deb g neumatico sera exhibida. No se necesitara ninguncuidadoReemplacel neumaticgerforadoconun
neumaticos de repuesto. Su presion debe ser de . . o . At -
P P ajuste si la presion inflada del neumatico en un Neumatico de repuesto o reparelo.

estado frio cumple con el valor de presion

Estetipo deperforaciéncausarda reduccion

recomendado en la etiqueta del neumatico y la delapresion de los neumaticos. Pdaluto, esmuy
etiqueta de informacion de carga. Si la presion esimportantecomprobaregularmentda presion de
demasiado baja, entonces es necesario inflar elloS neumaticos. Los neumaticos perforados o

neumatico al valor recomendado.

dafiados deben ser reparados o reemplazados de
inmediato tan pronto como sea posible.



Neumaticos

DafiosOcultos

A

-

Los dafios a los neuméticos y llantas al
menudo es dificil de notar. Mientras el vehicakia
funcionando, si el vehiculo vibranormalmente o
se desvia, es probable que maumatico tenga una
falla. En tal situacion, usteddebe ir a un
concesionario BAIC autorizado parague el
neumatico se compruebe lo antes posible.

Enlos 500kminiciales,espocoprobableque
los neumaticos nuevos alcancen su estado de
adherencia de la carretera. Por lo tanto,
conducir con cuidado el vehiculo a una veloc
media para evitar accidentes

* Los neuméticogjue no han sufrido un periodo
de desgaste 0 neumaticos que han
excesivamentgastadostendranunaadherenci
de carretera insuficiente. Esto afec
directamente al efecto de frenado.

+ Si los neumaticos estan dafiados, NO con
conduciendo, porque los neuméaticos dafi
puederperforarsedurantela conducciénlo que)
puede resultar en accidentes de trafidesiones
personales.

. La presion de los neumaticos debe cumplir
las disposiciones. De lo contrario, puede cg
accidentes. Si el
Vehiculo sigue siendo impulsado a
velocidad cuando la presién de los neumaf
es insuficiente,

+ Los neuméticos doblan, por lo ta
extremadamente faciles de cay
sobrecalentamiento del neumatico. El estal
del neumatico puedesultar.

. NO utilice cables o cables dafiados que h
sidousadoscon sumarca delesgastele patron.
Estos neuméticos deben ser reemplaz

Evite el uso de neuméaticos que tengan md
seis afios de edad tanto como sea posibl
tiene que usar estos neumaticos, asegure:
manejadespacio

NO utilice ruedas usadas o neumaticos usald
origen desconocido, ya que tales rueda
neumaticos pueden haber sido dafiados, ay
no presenten dafios Vvisibles. Durante
conduccién, pueden causar que el vehigalyal
de control y resulten en accidentestd&fico.

Durante la  conduccion, si detectacualquier
vibracion o desviacion anormal del vehicy
asegurese de detener inmediataments
comprobar si los neumaticos estan dafiados,

rapidamente.




PivotedeLlanta

Mantenga el tapén del orificio de la valvula
bienatornilladopara evitaque elpolvo entre en el
orificio de la valvula. Mientras comprueba la
presion ddos neumaticos, compruels el agujero
delavalvulatienefugas(idealmenteuseun liquido
jabonoso para ver si lésirbujas de aire emergen).

Se puede afiadir una cantidad adecuadyi
de jabon de lavado de uso doméstico par
limpiar el agua y esparcirse en el orificio de I3
vélvula para ver si se generan burbujas de aire
Si se producen burbujas, indica que hajugas.

Revisiony Rotaciénde Llantas

Se sugiere que los neumaticos deben ser
girados cada 12,000km conducidos, o mas
frecuentemente basado en las necesidades.

Siempre que se encuentre un desgaste
anormal,debegirar los neumaticos lantesposible
y comprobar la alineacion de las ruedas. Tambe&n
necesario comprobar si los neumaticos orlesdas
estan dafiados.

Ademaés, también es necesario comprobar
regularmente el par de apriete de las tuercas de la
rueda. El par corregido es necesario para alcanzar
(140 = 10) Nm. Se sugiere que el par de apriete de

Neumaticos

Frentedel
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Al girar los neumaticos, asegulrese de seguir
el mododerotaciéncorrectocomosemuestraenla

cada tuerca de la rueda se compruebe después d%gura.

que el vehiculo haya sido conducido por 1500km,
5000km y 8000km. Cada vez que desmonta el
conjunto de la rueda, el apriete debe hacerse
estrictamente de acuerdo con las especificaciones.

El propdsito de rotar con regularidad los

neumaticoseshacer quetodoslos neumaticosse
desgasteruniformemente.

Después de girar los neumaticos, ajuste las
presionesleinflado delos neumaticoslelanteroy
traseros de acuerdo con la etiqueta del neunatico
dela informaciénde carga.Asegureseale quetodas
las tuercas de lasedas estén correctamersigetas.



2kl Neuméticos

El 6xido o la suciedad en las ruedas o €
los conectores de las ruedas causara
aflojamiento de las tuercas de las ruedadespués
de un cierto periodo de tiempo, lo que puede
resultar en el desprendimiento de ruedasy
accidentes de trafico. Por lo tanto, areemplazar
las ruedas, es necesario limpiar cualquier
herrumbre o suciedad en las ruedas y sus
conectores. En situaciones de emergenciase
pueden usar pafios o telas para limpiar. Si €
necesario, se puede utilizar un rascador o ulj
cepillo de alambre para limpiar todo el 6xido o
suciedad.Mientras tanto, reviseregularmente el
par de apriete de lastuercasdela rueday el par
corregido es necesario para alcanzar (140 + 1(
Nm. Se sugiere que el par de apriete de caq
tuerca de larueda secompruebe despuésle que
el vehiculo haya sido conducido por 1500km
5000km y 8000km. Cada vez que desmonta
conjunto de la rueda, el apriete debe hacers
estrictamentede acuerdo conlos requerimientos
depar.

Cuando Reemplazarlos Neumaticos?

Si los neuméaticos se usan desigualmen
(s6lo en un lado) o excesivamente, pidale a

concesionario autorizado BAIC que alinee la
ruedas.

Todos los neumaticos originales llevan
marcas de indicacion de desgaste. Estas marcas se
encuentran en las bandas estrechas dentro de los
dibujos dela bandaderodadura yse distribuyen en
la periferia del neuméatico. En la cara de los
neumaticos, hay pequefias sefiales de triangulo que
indican laposiciondelas marcas Cuandcel patron
dela bandaderodadurasehayausadoconla marca
de indicacion, los neumaticos deben ser
reemplazadosapidamente.

Si seproducealgunadelassiguientes

situaciones, es necesario reemplazar los neumaticos:

La marcade indicacion de desgastede los
neumaticos se han mostrado.

Los hilos del cordén o la tela en el caucho del
neumatico son visibles.

Las bandas de rodadura o las paredes de los
neumaticos se rompen a una profundidad que
hace que los hilos o la tela del cordon sean
visibles.

Los neumaticos se abomban, se deforman o se
estratifican.

Los neumaticos estan pinchados, arafiados o
sufren otros dafios, y el tamafio y la posicion
del dafio dificilmente pueden repararse.



Informacién delos Neumaticos
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El usode neumaticosmixtos puedecausar
que el vehiculo se quede sin control durante |
conduccién. Si se mezclan neumaticos ¢
diferentes dimensiones o modelos (neumaticq
radiales y neuméticos diagonales), no ser
posible dirigir el vehiculo normalmente,
causando asi accidentes. El uso de neumaticds
diferentes dimensiones puede dafiar efehiculo.
Por lo tanto, todas las ruedas debentener la
misma dimension y modelo.

Una etiqueta de informacion del neumatico se pega
en el Pilar Bdel lado del conductor. Aseglrese de
inflar los neumaticos de acuerdo con la presién de
los neumaticos especificada en la etiqueta

Vea la etiqueta del neumatico e informacion
de carga en el vehiculo para obtener informacién
sobre el modelo y ldimension de los neumaticos
necesarios.



Neumaticos

Balancede rueda

Antes de que el vehiculo abandonara la
fabrica, las ruedas ya se sometieron a tratamigeto
balance dindmico. Sin embargauchosfactores en
el proceso del uso del vehicuddectaran balance de
la rueda, dando por resultads desequilibrio de la
rueda.

Aseglrese de realizar rapidamente el
balanceo dinamico en las ruedas desequilibradas.
Delo contrario,causar&n desgastexcesivoen el

sistemaledireccion,el sistemadesuspensiony los
neumaticos.
Despuéslereemplazalosneumaticoslas
ruedagieberequilibrarsaedindmicamentelenuevo.
Estandar de equilibrio dindmico para ruedas:
acumulativar10g.

Alineaciénincorrecta delasruedas

Una alineaciorincorrecta de las ruedas
resultard en un desgaste irregular derlesmaticos,
lo que reducira la seguridad deonduccion. Si se
encuentra un desgaste excesi#e los neumaticos
desiguales, aseglrese mlea una concesionaria
autorizada BAIC para alinear sideumaticos.

Reemplazodel Rin

Los bordesdobladosagrietado® seriamente
herrumbrosos o corroidos deben ser reemplazadd
Si las tuercas de la rueda a menudo se sueltan, |
rinesy tuercas de rueda deben ser reemplazhdas.
rines que tienen fuga de aire debenrsemplazadas
(excepto por algunas ruedas de aluminio
reparables)Si las situacionesanteriores

ocurren, aseglresede ir a un concesionario

autorizadoBAIC parahacermreparaciones.
El concesionario autorizado BAIC sabe qué
tipo de neuméatico debe usarse.ritlevo debetener
la misma capacidad dearga,diametro, anchoy
alineacion que las de las ruedas originales. H
neumatico nueva tambiétebe instalarsede forma
idéntica a las ruedas originales.
Lasllantassolosepuederreemplazaconlas
nuevas piezas originales de BAIC. Esto asegura
gue los nuevos llantas coincidan con su vehiculo.

A
El uso de un rin inadecuado ser§
speligroso. Afectard el comportamiento de

bdrenado y de direccion del vehiculo,dando como
resultado fugasde neumaticosy haciendo queel
vehiculo se salga decontrol. Puede causar
accidentes, lesionar a usted o a otras personas.

El uso de un rin equivocado también

causara problemas a la vida util del cojinete, I3
refrigeracion del freno, la calibracion del
velocimetro u odémetro, el enfoque de los faro
la altura del parachoques, la distancia al suelq
del vehiculo y La separacion entre los
neumaticos o la cadena de neuméticos y
carroceria y chasis del vehiculo, etc.

| El uso de unrin usado en el vehiculpuede
sermuy peligroso. Nohay forma de saber c6mo
se ha utilizado el rin usado o cuantasmillas ha
sido conducido. Tales rines puedenromperse

jrepentinamente y causar un accidente. Si
necesitareemplazar llantas, asegureseale usar

lasllantas nuevasy originales de BAIC.




Neumaticos

Cuandosepinchaun neumatico Si se pincha un neumatico trasero, debe soltar ep, Siga las instrucciones de apriete para la

pedal del acelerador. Gire el volante a su direccidninstalacion de cadenas de nieve y los limites de

de conduccion deseada para mantener el controfelocidad del vehiculo bajo diversas condiciones de
. . . sobre el vehiculo. Podria ser muy accidentado

particularmente cierto cuando los neumaticos se Y Yacarretera.

mantienen adecuadamente. Si un neumatico Seru|do-so,perfatodaviasepuedecontrolarelvehiculo. 3. Noconduzcaunavelocidadmayora50km/h.
pincha,podriaserunafugamuylenta.Sin embargo, Pre?|one Ilgerameﬁte el freno Para detener e|4_ Para evitar dafios a los neumaticos y el
una vez que se produce el pinchazo del neuméltico,vehlculo en el carril de emergencia o en un ILIgardesgaste excesivo de la cadena de nieve, al
los fenémenos que se producen y las medidas>¢94"°: conducirencarreterdibre de nieve, aseglrese
sugeridas para hacer frente a ellos sorslgsientes: CadenasPara Nieve de quitar la cadena de nieve
NO instale ninguna cadena de nieve que
BAIC no apruebe. De lo contrario, podria dafar las
piezas del freno.
Las cadenas de nieve inadecuaddsfiaran
los neumaticos, las llantas, la suspensiofreeb y
el cuerpo del vehiculo. Sélo se pueden utilizar
cadenas de nieve recomendadas por un
concesionario autorizado BAIC y probadas por
BAIC. En el uso decadenas de nieve, preste
atencion a los siguientes requisitos:
1. La cadena de nieve sélo se puede instalar en la
ruedamotriz.

La perforacion de los neumaticos no se ve a
menudo mientras se conduce. Esto es

Si se pincha un neumatico delanterogfecto
de arrastredel neuméticodesinfladoharaque el
vehiculo se desvie hacia ese lado. En estenento,
debe retirar inmediatamente el pedal deklerador
y mantenefirmementeel volante Dirija el vehiculo
para mantenerlo en el carril original presione
ligeramente el freno para detenerwahiculo en el
carril deemergencia o en un lugaeguro.
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Triangulos de Advertenciay Extintor de
Incendios

Los triangulos de advertencia se
encuentran debajo del asiento del conductor.

Si el vehiculo se rompe en la carretera,
estacione en el carril demergencia o en un lugar
seguro, encienda la luz de advertencia de peligro,
obtenga un triangulo de advertencia desdes@nto
del conductor, Coléquelos en urdesignada para
que los conductores de otrogehiculos pueden
detectar el peligro, tomar sywecauciones al pasar.

Triangulos de Advertenciay Extintor delncendios | Z%¢:

Utilice correctamente los triangulos de
advertencia de acuerdo con las leyes y
reglamentosestatalespertinentes.

Extintor deincendios(debesercomprado
por usted mismo)

Los triangulos de advertencia deben
colocarse detras de la direccién de conduccién del
vehiculo de acuerdo con las normas estatales
pertinentes. Al colocar un triangulo de advertencia
en una carretera ordinaria en tiempo de gémgalo
en un lugarque estd a unos 5000 metros de

distanciade su vehiculo en la direccion de

vehiculos que se acercan. En lastopistas, el
triangulode advertencialebecolocarseen un lugar
gue esté pdo menosa 150 metros de distancién

El extintor secolocabajo el asientodel
conductor.

caso de noche, la distancia debe aumentarse @én
funcién de la situacion especifica.



Z%.  Neumaticosde Repuestoy Herramientas

Neuméticosde Repuestoy Herramientas

Neumaticode Refaccion

El neumatico de repuesto se encuentra en el
bastidor de la rueda de repuesto sobre el portén
trasero. Para utilizarlo, por favor, saquelo de
acuerdo con los siguientes pasos:

1.Saqueel dadodeseguridadiela rueday la
llave de tuercas de la rueda de la caja de
herramientaadjunta.

2. Extraigael tapacuboslela ruedaderepuest@n 3.Siga el angulo correcto paiasertar el seguro de

la direccién axial. la rueda en la tuerca de bloqueo de la rueda y gire
para quitar la tuerca; Luego, retire secuencialmente
las otras tres tuercas de rueda....



4. Alinee el orificio central de la rueda reemplazada
con el perno en el hueco de la ruedasgeiesto.

NO utilice ruedas de repuesto ddadas o
ruedasde repuestoque hayan sido usadasal
limite de desgaste.

Los neuméticos de repuesto de mas de s
afios de antigiiedad sélo pueden utilizarsen
situaciones de emergencia en estq
situaciones, el vehiculo debe conducirse cq
cuidado.

Después de instalar el neumatico d
repuesto, asegurese de verificar la presio
de los neumaticos lo antes posible
aseglrese de que esté dentro del rang
especificado

5.Utilice la mangpara apretgpreviamentel tuercas

y luego las 3 tuercatela rueda ordinariason un
par de apriete de (110 + 5) Nm. Por Ultinmtserte

el dadod seguridadde la ruedaen la tuerca de
bloqueo de la rueda y apriete la tuerca de bloqueo

repuestoes220kPa.

Consejo

La presiéndeaire delos neumaticosde

Neumaticosde Repuestoy Herramientas [ %223

Herramientas

Las herramientasde seencuentranbajo
los asientos traseros.

con un par de apriete de (50 £ 5) Nm.

6.Alinee la abrazadera de rueda de repuesto con la

abrazadera de rueda deiminio y presiénela con
fuerza en la direccion axial. Presione todas las seis
abrazadergsara

Lasherramientagelvehiculoincluyen:

1. Gato

2. Kit deherramientas

El gato se fija al piso del vehiculo usando
pernos de bloqueo, y el juego de herramientas de
acompafamiento se encuentra detras del gato.



“7451 . Neumaéticosde Repuestoy Herramientas

q

pads

OIONNO©,

El kit de herramientas del vehiculoincluye:

1. Llave deusodegato

2. Varilla deextensiérdellave degato
3. Llave dedesmontajelel conjuntoderueda
4. Correadefijacion delparabrisaslelantero

5. Anillo defijaciondelacorrea  de fijacion
delparabrisaslelanterc
6. Dadode Seguridad deuedas

. El usoinadecuadodel gato puedecausar
lesionegraves.

. El gato sélo se puede utilizar er
superficies duras y planas.

. El gato s6lo se puede utilizar pard

sustituir las ruedas de este vehiculo. No g
puede utilizar para levantar otros objetos
pesados o vehiculos.

. Cuando utilice el gato, asegurese de NO
arrancar el motor. De lo contrario,
Accidentes.

Cuando use el gato para levantar el
vehiculo,aseguresele recordar que no debe

poner ninguna parte_de su cuerpo debajo
del vehiculo (para evitaraccidentes).

Si esnecesariooperar bajo el vehiculo,
debecolocarseun soporteadecuado debajo

del vehiculo.

Después de su us@l gato debe sepuesto
de nuevo en su lugar original. También prestg
atencional angulo de apoyodel gatoy asegurese
de que el gato sea colocado en su lugar original

Advertencia ‘

Siga el par de apriete especificado par
apretar correctamente las tuercas de Ig
rueda. Delo contrario, cuandoel vehiculo es
conducido, las tuercas pueden aflojarse
aumentando a$ la posibilidad de accidentes
detréfico.

. Cuando la llave de desmontaje de
conjunto de rueda proporcionada es
utilizado para fijar las tuercas de la rueda,
pero no es posible garantizar el valode par,
controlar racionalmente la velocidad del
vehiculo al conducir, evitar aceleraciones.
Evite el frenado de emergencia y vaya a ui
lugar especializado para que aprieten Yy
ajusten las tuercas de la rueda al par d¢
apriete requerido. El cual es: 130 + 5Nm.




Sustitucionde NeumaticosPinchados

Las dimensiones de los neumaticos dg
repuesto de emergencia y sus llantas de eg
vehiculo son las mismas que las de las rueda
dafadas.

Despuésleinstalarun neumaticade repuesto
de emergencia, el rendimiento de la direccién dg
vehiculo cambiara. Por favor, controle
racionalmente la velocidad del vehiculo y evite |4
aceleracion abrupta y el frenado de emergencia.

Los neumaticos de repuesto de emergenc
s6lo se pueden utilizar durante un corto periodo d
tiempo.

La velocidad méaxima del vehiculo no debe]
superar los 70 km/h.

Durante la conduccién, NO utilice méas de
un neumatico de repuesto de emergencia.

PreparaciénPrevia

Si usted encuentra que un neumatico est
pinchado, usted debe conducir lentamente ¢
vehiculo a un lugar seguro y plano donde €

Hay riesgos cuando los neuméaticos so
(€reemplazados.
S El vehiculo puede resbalar del gato
volcarse o caerse sobrasted u otros, causandd

| lesionegraves.
Encuentre un lugar plano y seguro para
reemplazar los neumaticos. Las leyes

reglamentospertinentes debenser estrictamente
arespetados. Todos los pasajeros deben dejar
evehiculo y esperar en un lugar seguro.

Para evitar que el vehiculo se mueva

deben tomarse las siguientes medidas:

1. Aplique el freno de estacionamiento.

2. Coloquela palancade cambioenla marcha

neutral "N".

3. Apague el motor. Cuando el vehiculo esta
b siendolevantado,NO vuelvaa poner enmarcha
| el motor.

4.NO deje quelos pasajerossequedendentro

reemplazo se pueda realizar para prevenir daf}

odel vehiculo.

adicional al rin y al neumético.Ademéas,coloque
un tridngulo de advertencia en un lugadecuado
detrds del vehiculo y encienda las lucede
emergencia.

Neumaticosde Repuestay Herramientas

Para asegurarse de que el vehiculo nosse
mueve, puede colocar una cufia adelantey detras
del neumatico que esta mas alejado del neumatico
gue se va a reemplazar (mgemplo, el neumatico
gue es diagonal al neumatico que se va a
reemplazar).
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Aflojando losbiros delas Ruedas

Puntosde Levantamiento

Antes de levantar el vehiculo con el gat
afloje lastuercasdela rueda sélounavuelta.
La llave de montaje derueda provista con
el vehiculo se puede utilizar para hacer
aflojamiento

Antes de levantar el vehiculo, asegurese de
aflojar primero las tuercas derazeda.

Gire las tuercas de las ruedas hacia la
izquierda para aflojarlas.

Para obtener el par maximo, aseglrese de
colocar la tuerca en la llave como se muestra en la
figura anteriorsujetela partefinal del mangodela
llavey tire haciaarriba.Pero,aseguresdeno dejar
que la llave de la tuerca.

NO quite la tuerca. En su lugar, sélo aflojar
por aproximadamente una vuelta.

Coloque el gato en el punto de elevacion
derecho. Asegurese de que el gato esté colocado
sobre urterreno plano y sélido.
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&

Como se muestra en la figura, primenonte
la llave de uso de gato, la varilla dextension de
llave de gato y la llave de montaje deeda como
se muestra.

Utilice la herramient@&nsambladaaragirar
el gato en el sentido de las agujas del rellgyante
el vehiculo hasta que los neuméaticoseseapen del
suelo.

Retire las tuercas de la rueda primeroggo
el neumatico con fugas. Aseglrese de tengdado
al tocar laguercas de la rueda, ya qestas tuercas
podrian haber llegado a estar moglientes debido
a la conduccién del vehiculd®?onga el neumatico
con fugas en el suelo, con ssuperficie exterior
hacia arriba.

229

Los procedimientos de sustitucion de
elevacién y seguimiento sélo se pueden realiz
después de aflojar las tuercas de la rueda.

A Advertencia ‘

*  El gato debe ser usado en una superficie
duray plana.

* El gato debe colocarseen un punto de
elevaciénadecuado.

*  Siga estrictamente
operacionales del gato.
Cuando un vehiculo es remolcado, el
remolque debe estar separado del vehiculo.,

Durante el levantamiento, debe vigilar
continuamente la condicién del vehiculo. S
usted siente que el cuerpo del vehiculo es
inclinado al parecer, debedejar delevantar,
averiguar cual es el problema y sélg
reanudar el levantamientodespuésie que el
problema se ha solucionado.

las  precauciones
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Colocar el Neumatico de Refaccién

Alineeel orificio deinstalaciordela rueda
de repuesto con el orificio de instalacion en el
disco de freno.

Antes de instalar el neumaticoasegurese|
de usar un cepilo de alambre (u otra
herramienta similar) para quitar todos los
elementos corrosivos de la superficie d
instalacion.

Cuando instale las tuercas de las ruedas,

utilice
continuacién, empuje la rueda hacia atras para ver
si puede apretarlas un poco mas.

Gire lamaniveladel gatoenel sentidodelas

la mano para apretarlas primero. A agujas del reloj para bajar el vehiculo.

Utilice lallave demontajede ruedgara
apretarlas tuercasde rueda.Aparte de su mano,
NO utilice otras herramientas ni utilice
herramientasomoun martillo,un tubo o un pie, y
asegurese de qleellaveesté apretada entlzerca.
Siguiendo la secuencia que se muestra en la
figura y apriete uniformemente las tuercas de la

rueda.



. Las tuercasdelasruedasdebenapretarse
uniformemente siguiendo la secuencia
figura.

. Despuédeinstalar la rueda, dirijase a un
concesionarioBAIC autorizado tan pronto
como le seaposible de comprobar el par de
apriete de la tuerca de la rueda.

+  Si una tuerca esta oxidada o es dificil d
girar cuando se cambia la rueda, debg
cambiarse la tuerca al comprobar el par de
apriete dela tuerca de la rueda y limpiar la
cuerda del perno.

Las roscas de las tuercas de larueda y el
cubo debenmantenerselimpias y libres de grasa
y otros elementosadjuntos.

Neumaticosde Repuestoy Herramientas

AAdvertencia

InstruccionesPara el Reemplazodela Rueda

La rueda sustituida debe instalarse rapida
correctamente en el dep6site neumaticosde
repuesto en slugar.

Después del uso, lasherramientas de
acompafamiento deben limpiarse sin falta y
volver a colocarlas en su lugar original.
Compruebe el par de apriete de la tuerca de |
rueda tan pronto como sea posible.

Las ruedas dafiadas deben repararse lo ant
posible.

El neumatico derepuestode emergenciao

la rueda sustituida debe fijarse de forma fiable
al bastidor de neumaticos de repuesto.

¥

S

231

Los neundticos de repuesto de s de sei
afiosde antigliedad sélo puedenutili zarseen
situacionesde emergenciay el vehiculo debe
conducirse con cuidado.

Después de instalar unaueda de repuesto
asegurese de verificar la presion de Id
neumaticos lo antes posible para que es
dentro del rango especificado.

Cuando seutiliza un neuméaticoderepuesto,
la velocidaddel vehiculono debesuperar los
70 km/h. Evite la aceleracion abrupta y el

frenado de emergencia lo mas posible.
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Reemplazode un Fusible

Caja de Fusibles

Retire el PanelProtector Coloqueel PanelProtector

1. Compruebejuela columnadedireccionesté
ajustada a lposicion inferiory queel panelde

\
Ji

b N 1o 0

\

La caja de fusiblesseencuentra enel lado
izquierdo de la columna de direcciéninferior del
panel de instrumentos, en la parte posteriorde
la tabla de rodillas. Para facilitar la visualizacion
durante las inspecciones o reparaciones, e
necesario retirar la placa inferior de la rodilla.

proteccion de la rodilla esté fijado con una tira
protectora.

2. Forzarhaciaadelanteenlaizquierday laderecha
de abajo hacia arriba para instalar el panel de
proteccion de laodilla;

3. Retirelastelasquehabiacolocadoparaproteger

1. Ajuste lacolumna de direccién a la posicion
inferior;

2. Sujete un pedazo de tira de proteccién de 50 x
100 mm (fabricado en telas no tejidas o materiales
similares) en el panel de proteccién de la rodilla
cerca de la cerradura de encendido para proteger el
panel de proteccion de la rodilla contra el rascado
durante la extraccion y la instalacion;

3. Forzar hacia atras en laizquierda y la derediha
abajo hacia arriba para quitar el panelgieteccion

de la rodilla.



Centro deDistribucion deEnergiadel
Compartimiento del Motor

El centro de distribucién de energia del

compartimiento del motor se encuentra en el
extremo delantero de la bateria.
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Revisiony Reemplazode Fusibles Si el fusible alternativo del mismo valor

Si un determinado dispositivo eléctrico deja nominal vuelve a fundirse en un coperiodo de
de funcionar, debe comprobar si es causado por untiempo,entoncesndicaqueel vehiculopuedetener
dafio en el fusible. Puede seguirdosficos ytablas un fallo eléctrico grave. En este momento, debe
en las paginas 236 y 238 o el mapapiisicion en joiar of fusible fundido en el circuito y ponerse en
la cubierta de la caja de fusibles pateterminael
unoo variosfusiblesquecontrolan elcomponente.
Antes de poder determinar si el faltis causado por
un dafio por fusible, puedeeemplazartodoslos
fusibles dafiados yerificar si los dispositivos
eléctricos pueden funcionanormalmente. Si la
falla todavia existe, pongasm contacto con un
concesionario BAIC autorizado.

Saqueel fusibledel dispositivoeléctricoque
ha dejado de funcionar y compruébelo.

busque el "puente" de metal fundido en el
fusible. Si el fusible se ha fundido (el fusible en el
lugar de la flecha en la figura ha sidesconectado),
asegurese de usar un fusible @puesto del mismo
0 menor amperaje pan@emplazarlo.

Si no se puede usar un fusible de repuesto y
el vehiculo no puede ser movido como resultago,
fusible del mismo o menor amperaje puede ser
removido de otro circuito para hacer el reemplazo.
Sin embargo, debe estar seguro de que, sea un
circuito que no afecte la conduccién como el
circuito del encendedor o la radio, no se utilice
temporalmente, y que no afectara asnduccion.

contacto con un concesionario autorizado BAIC.

Si utiliza un fusible de repuesto de un
amperaje bastante bajo para reemplazar e
fusible fundido, puede fundirse de nuevo. Si
fallo es causado por eso, también debe usar
fusible del valor nominal correcto para
reemplazarlo tan pronto como sea posible.
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Distribucion del Centro de Distribucién del Compartimiento del Motor Especificaciones y ~ Funciones del Centro de

i Distribucién de Energia del Compartimento del Motor
( Sélopara modeloBJ40-2.0T, 2.3T)

Posicién | Amperaje Funcién

1 10A EMS

2 15A Compresodel A/IC

3 — Reservado

4 30A Marcha

5 60A Ventiladorde baja

6 40A entiladordealtavelocidadl

7 40A entiladordealtavelocidad2

8 15A Bombade Combustible
Fuente de alimentacion 4
compresor, arranquel

9 10A ventilador de alta)

velocidad/ baja velocidad
y bomba de combustibl
relevador de control

10 10A EMS

11 15A Sensodelinyector
12 15A *1

13 30A Relevadoprincipal
14 25A ABS/ESPB+

15 J— Reservado

16 15A Bombade Vacio
17 15A Faroizquierdo

18 15A Faroderecho

19 20A Nieblasdelanteras
20 20A Limpia parabrisasielantero
21 15A *2

22 15A Lavadortrasero

*1 Bobinade ignicién,Frenode estacionamiento
*2Bobinadeignicién, Frenode estacionamiento



